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VPX-3 system do regulacji pomp
wtryskowych VP37 firmy Bosch
Przeznaczenie

System VPX przeznaczony jest do badania i regulacji rozdzielaczowych pomp wtryskowych firmy Bosch, o oznaczeniu VP37, pracujących w elektronicznie sterowanych układach zasilania silników wysokoprężnych EDC (Electronic Diesel Control) stosowanych w samochodach osobowych i dostawczych. 

System VPX może obsługiwać dwa rodzaje nastawników dawki: 
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· z indukcyjnym czujnikiem położenia nastawnika, nazywany HDK 

· z potencjometrycznym czujnikiem położenia nastawnika, nazywany MES 

Podczas badania pompy na stole probierczym system VPX przejmuje funkcję sterownika EDC i umożliwia zasymulowanie wysterowania określonych dawek paliwa podczas regulacji pompy. System VPX posiada zarówno funkcje urządzenia nastawczego, które są potrzebne do sprawdzania wydatku pompy wtryskowej jak również do sprawdzenia sygnałów zwrotnych. 

Funkcje systemu VPX-3

System VPX posiada 5 funkcji pomocnych podczas badania i regulacji pomp wtryskowych. 

1.  Sterowanie nastawnikiem i zaworem wyprzedzenia zapłonu 

Funkcja umożliwia sterowanie:

- położeniem nastawnika (dawką wtrysku) w pełnym zakresie jego ruchu,

- zaworem wyprzedzenia zapłonu,

- zaworem odcięcia paliwa (ELAB), 

a także odczyt:

- położenia nastawnika,

- położenia pierścienia wzorcowego (dla czujnika HDK),

- odczyt oporu czujnika temperatury paliwa 

2.  Pomiar oporów nastawnika 

Funkcja sprawdza opory ruchu nastawnika. Podczas wykonywania tej funkcji następuje odczyt położenia nastawnika dawki. Dzięki tej informacji można ustalić miejsca większych oporów ruchu nastawnika lub też całkowitego jego zatrzymania. 

Jednostajna zmiana wartości położenia wraz z jednostajnymi zmianami mocy sygnału PWM jest oznaką braku zatarć i poprawnego ruchu nastawnika. 
3.  Sprawdzenie ciągłości obwodów, test elementów wykonawczych 

Funkcja ta sprawdza ciągłość następujących obwodów pompy wtryskowej:

- obwód cewki nastawnika dawki,
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- obwód czujnika położenia nastawnika dawki,

- obwód cewki zaworu wyprzedzenia zapłonu,

- obwód cewki zaworu odcięcia paliwa,

- obwód czujnika temperatury paliwa. 

Przeprowadza również testy elementów wykonawczych:

- nastawnika dawki,

- zaworu wyprzedzenia zapłonu,

- zaworu odcięcia paliwa. 

4.  Sprawdzenie stanu nastawnika 

Rezultat wykonania funkcji daje pogląd na stan badanego nastawnika. Nastawnik dawki zostaje wysterowany sygnałem o określonej stałej mocy. Pod wpływem tego sygnału nastawnik powinien wychylić się do położenia maksymalnego. Jeśli nastawnik nie wychyli się do maksymalnego położenia (nie uderzy o górny zderzak) oznacza to konieczność wykonania zabiegów związanych z usunięciem zatarć lub zanieczyszczeń blokujących jego ruch. 

5.  Czyszczenie nastawnika 

Funkcja czyszczenia nastawnika polega na generowaniu specjalnego sygnału sterującego dla nastawnika dawki wymuszającego jego ruch z różną szybkością w pełnym zakresie ruchu. Zastosowanie środków czyszczących lub myjki ultradźwiękowej i jednoczesnym ruchu nastawnika daje dobre wyniki przy usuwaniu zanieczyszczeń i oporów ruchu nastawnika bez jego demontażu. 

Zestaw zawiera:

- system VPX-3

- zasilacz

- 2 kable do pomp z wtyczkami VW

- kabel uniwersalny do pomp

- kabel do podłączenia akumulatora 12V

- kabel z czujnikiem hallotronowym i czujnikiem piezoelektrycznym

- kabel USB

- płyta CD z oprogramowaniem

- instrukcja obsługi
INDEKS : DTE/VPX-3
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