	RED HI-TEMP SILICONE GASKET MAKER
(MA 20-A12)

Innovatív, magas hőmérsékletű és gyorsan kötő szilikon tömítés, ellenáll a vibrációnak és nyomásnak a korszerű motorokban. Tökéletes zárást biztosít a mechanikus részegységek között. A termék rendkívül ellenálló az öregedéssel, az időjárás viszontagságaival és a ciklikus hőterheléssel szemben -54°C és +343°C között.

Használata: Mint egyszerű tömítés: 1. Tisztítsa és szárítsa meg a felületet. 2. Nyomjon az egyik felületre 1,5-6 mm széles szilikoncsíkot. 3. Várjon kb. 15 percet, míg a termék kezd kikeményedni, majd szerelje össze az alkatrészeket. Teljes kikeményedéshez kb. 24 óra szükséges a hőmérséklet és a páratartalom függvényében. Mint hagyományos tömítés (mind két felülten alkalmazva): 1. Az 1-2. lépés u.a. 2. Helyezze a tömítést a szilikon felületére és vigyen fel egy vékony szilikon réteget a tömítés másik felületére. 3. Várjon kb. 15 percet az összeszereléssel. NEM HASZNÁLHATÓ hengerfejtömítésként!
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okozhat.
Összetétel: <5% Etiltriacetoxiszilán (CAS: 17689-77-9), <5% Metiltriacetoxiszilán (CAS: 4253-34-3). Figyelmeztetés: H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Biztonság: P260 - Nem szabad belélegezni. P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331 - LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.. P405 - Elzárva tárolandó.
Forgalmazó: Inter Cars Hungária Kft. 1139 Budapest, Frangepán utca 44/B. / Tel: 06-1-288-8900

Származás: Lengyelország; INTER CARS S.A.
ETTSZ: 1096 Bp. Nagyvárad tér 2. +36-80/20-11-99 (zöld szám)



	
	RED HI-TEMP SILICONE GASKET MAKER
(MA 20-A12)

Innovatív, magas hőmérsékletű és gyorsan kötő szilikon tömítés, ellenáll a vibrációnak és nyomásnak a korszerű motorokban. Tökéletes zárást biztosít a mechanikus részegységek között. A termék rendkívül ellenálló az öregedéssel, az időjárás viszontagságaival és a ciklikus hőterheléssel szemben -54°C és +343°C között.

Használata: Mint egyszerű tömítés: 1. Tisztítsa és szárítsa meg a felületet. 2. Nyomjon az egyik felületre 1,5-6 mm széles szilikoncsíkot. 3. Várjon kb. 15 percet, míg a termék kezd kikeményedni, majd szerelje össze az alkatrészeket. Teljes kikeményedéshez kb. 24 óra szükséges a hőmérséklet és a páratartalom függvényében. Mint hagyományos tömítés (mind két felülten alkalmazva): 1. Az 1-2. lépés u.a. 2. Helyezze a tömítést a szilikon felületére és vigyen fel egy vékony szilikon réteget a tömítés másik felületére. 3. Várjon kb. 15 percet az összeszereléssel. NEM HASZNÁLHATÓ hengerfejtömítésként!
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okozhat.
Összetétel: <5% Etiltriacetoxiszilán (CAS: 17689-77-9), <5% Metiltriacetoxiszilán (CAS: 4253-34-3). Figyelmeztetés: H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Biztonság: P260 - Nem szabad belélegezni. P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331 - LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.. P405 - Elzárva tárolandó.
Forgalmazó: Inter Cars Hungária Kft. 1139 Budapest, Frangepán utca 44/B. / Tel: 06-1-288-8900

Származás: Lengyelország; INTER CARS S.A.
ETTSZ: 1096 Bp. Nagyvárad tér 2. +36-80/20-11-99 (zöld szám)



	
	RED HI-TEMP SILICONE GASKET MAKER
(MA 20-A12)

Innovatív, magas hőmérsékletű és gyorsan kötő szilikon tömítés, ellenáll a vibrációnak és nyomásnak a korszerű motorokban. Tökéletes zárást biztosít a mechanikus részegységek között. A termék rendkívül ellenálló az öregedéssel, az időjárás viszontagságaival és a ciklikus hőterheléssel szemben -54°C és +343°C között.

Használata: Mint egyszerű tömítés: 1. Tisztítsa és szárítsa meg a felületet. 2. Nyomjon az egyik felületre 1,5-6 mm széles szilikoncsíkot. 3. Várjon kb. 15 percet, míg a termék kezd kikeményedni, majd szerelje össze az alkatrészeket. Teljes kikeményedéshez kb. 24 óra szükséges a hőmérséklet és a páratartalom függvényében. Mint hagyományos tömítés (mind két felülten alkalmazva): 1. Az 1-2. lépés u.a. 2. Helyezze a tömítést a szilikon felületére és vigyen fel egy vékony szilikon réteget a tömítés másik felületére. 3. Várjon kb. 15 percet az összeszereléssel. NEM HASZNÁLHATÓ hengerfejtömítésként!
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okozhat.
Összetétel: <5% Etiltriacetoxiszilán (CAS: 17689-77-9), <5% Metiltriacetoxiszilán (CAS: 4253-34-3). Figyelmeztetés: H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Biztonság: P260 - Nem szabad belélegezni. P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331 - LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.. P405 - Elzárva tárolandó.
Forgalmazó: Inter Cars Hungária Kft. 1139 Budapest, Frangepán utca 44/B. / Tel: 06-1-288-8900

Származás: Lengyelország; INTER CARS S.A.
ETTSZ: 1096 Bp. Nagyvárad tér 2. +36-80/20-11-99 (zöld szám)




	RED HI-TEMP SILICONE GASKET MAKER
(MA 20-A12)

Innovatív, magas hőmérsékletű és gyorsan kötő szilikon tömítés, ellenáll a vibrációnak és nyomásnak a korszerű motorokban. Tökéletes zárást biztosít a mechanikus részegységek között. A termék rendkívül ellenálló az öregedéssel, az időjárás viszontagságaival és a ciklikus hőterheléssel szemben -54°C és +343°C között.

Használata: Mint egyszerű tömítés: 1. Tisztítsa és szárítsa meg a felületet. 2. Nyomjon az egyik felületre 1,5-6 mm széles szilikoncsíkot. 3. Várjon kb. 15 percet, míg a termék kezd kikeményedni, majd szerelje össze az alkatrészeket. Teljes kikeményedéshez kb. 24 óra szükséges a hőmérséklet és a páratartalom függvényében. Mint hagyományos tömítés (mind két felülten alkalmazva): 1. Az 1-2. lépés u.a. 2. Helyezze a tömítést a szilikon felületére és vigyen fel egy vékony szilikon réteget a tömítés másik felületére. 3. Várjon kb. 15 percet az összeszereléssel. NEM HASZNÁLHATÓ hengerfejtömítésként!
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okozhat.
Összetétel: <5% Etiltriacetoxiszilán (CAS: 17689-77-9), <5% Metiltriacetoxiszilán (CAS: 4253-34-3). Figyelmeztetés: H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Biztonság: P260 - Nem szabad belélegezni. P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331 - LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.. P405 - Elzárva tárolandó.
Forgalmazó: Inter Cars Hungária Kft. 1139 Budapest, Frangepán utca 44/B. / Tel: 06-1-288-8900

Származás: Lengyelország; INTER CARS S.A.
ETTSZ: 1096 Bp. Nagyvárad tér 2. +36-80/20-11-99 (zöld szám)



	
	RED HI-TEMP SILICONE GASKET MAKER
(MA 20-A12)

Innovatív, magas hőmérsékletű és gyorsan kötő szilikon tömítés, ellenáll a vibrációnak és nyomásnak a korszerű motorokban. Tökéletes zárást biztosít a mechanikus részegységek között. A termék rendkívül ellenálló az öregedéssel, az időjárás viszontagságaival és a ciklikus hőterheléssel szemben -54°C és +343°C között.

Használata: Mint egyszerű tömítés: 1. Tisztítsa és szárítsa meg a felületet. 2. Nyomjon az egyik felületre 1,5-6 mm széles szilikoncsíkot. 3. Várjon kb. 15 percet, míg a termék kezd kikeményedni, majd szerelje össze az alkatrészeket. Teljes kikeményedéshez kb. 24 óra szükséges a hőmérséklet és a páratartalom függvényében. Mint hagyományos tömítés (mind két felülten alkalmazva): 1. Az 1-2. lépés u.a. 2. Helyezze a tömítést a szilikon felületére és vigyen fel egy vékony szilikon réteget a tömítés másik felületére. 3. Várjon kb. 15 percet az összeszereléssel. NEM HASZNÁLHATÓ hengerfejtömítésként!
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okozhat.
Összetétel: <5% Etiltriacetoxiszilán (CAS: 17689-77-9), <5% Metiltriacetoxiszilán (CAS: 4253-34-3). Figyelmeztetés: H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Biztonság: P260 - Nem szabad belélegezni. P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331 - LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.. P405 - Elzárva tárolandó.
Forgalmazó: Inter Cars Hungária Kft. 1139 Budapest, Frangepán utca 44/B. / Tel: 06-1-288-8900

Származás: Lengyelország; INTER CARS S.A.
ETTSZ: 1096 Bp. Nagyvárad tér 2. +36-80/20-11-99 (zöld szám)



	
	RED HI-TEMP SILICONE GASKET MAKER
(MA 20-A12)

Innovatív, magas hőmérsékletű és gyorsan kötő szilikon tömítés, ellenáll a vibrációnak és nyomásnak a korszerű motorokban. Tökéletes zárást biztosít a mechanikus részegységek között. A termék rendkívül ellenálló az öregedéssel, az időjárás viszontagságaival és a ciklikus hőterheléssel szemben -54°C és +343°C között.

Használata: Mint egyszerű tömítés: 1. Tisztítsa és szárítsa meg a felületet. 2. Nyomjon az egyik felületre 1,5-6 mm széles szilikoncsíkot. 3. Várjon kb. 15 percet, míg a termék kezd kikeményedni, majd szerelje össze az alkatrészeket. Teljes kikeményedéshez kb. 24 óra szükséges a hőmérséklet és a páratartalom függvényében. Mint hagyományos tömítés (mind két felülten alkalmazva): 1. Az 1-2. lépés u.a. 2. Helyezze a tömítést a szilikon felületére és vigyen fel egy vékony szilikon réteget a tömítés másik felületére. 3. Várjon kb. 15 percet az összeszereléssel. NEM HASZNÁLHATÓ hengerfejtömítésként!
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okozhat.
Összetétel: <5% Etiltriacetoxiszilán (CAS: 17689-77-9), <5% Metiltriacetoxiszilán (CAS: 4253-34-3). Figyelmeztetés: H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Biztonság: P260 - Nem szabad belélegezni. P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331 - LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.. P405 - Elzárva tárolandó.
Forgalmazó: Inter Cars Hungária Kft. 1139 Budapest, Frangepán utca 44/B. / Tel: 06-1-288-8900

Származás: Lengyelország; INTER CARS S.A.
ETTSZ: 1096 Bp. Nagyvárad tér 2. +36-80/20-11-99 (zöld szám)




	RED HI-TEMP SILICONE GASKET MAKER
(MA 20-A12)

Innovatív, magas hőmérsékletű és gyorsan kötő szilikon tömítés, ellenáll a vibrációnak és nyomásnak a korszerű motorokban. Tökéletes zárást biztosít a mechanikus részegységek között. A termék rendkívül ellenálló az öregedéssel, az időjárás viszontagságaival és a ciklikus hőterheléssel szemben -54°C és +343°C között.

Használata: Mint egyszerű tömítés: 1. Tisztítsa és szárítsa meg a felületet. 2. Nyomjon az egyik felületre 1,5-6 mm széles szilikoncsíkot. 3. Várjon kb. 15 percet, míg a termék kezd kikeményedni, majd szerelje össze az alkatrészeket. Teljes kikeményedéshez kb. 24 óra szükséges a hőmérséklet és a páratartalom függvényében. Mint hagyományos tömítés (mind két felülten alkalmazva): 1. Az 1-2. lépés u.a. 2. Helyezze a tömítést a szilikon felületére és vigyen fel egy vékony szilikon réteget a tömítés másik felületére. 3. Várjon kb. 15 percet az összeszereléssel. NEM HASZNÁLHATÓ hengerfejtömítésként!
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okozhat.
Összetétel: <5% Etiltriacetoxiszilán (CAS: 17689-77-9), <5% Metiltriacetoxiszilán (CAS: 4253-34-3). Figyelmeztetés: H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Biztonság: P260 - Nem szabad belélegezni. P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331 - LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.. P405 - Elzárva tárolandó.
Forgalmazó: Inter Cars Hungária Kft. 1139 Budapest, Frangepán utca 44/B. / Tel: 06-1-288-8900

Származás: Lengyelország; INTER CARS S.A.
ETTSZ: 1096 Bp. Nagyvárad tér 2. +36-80/20-11-99 (zöld szám)



	
	RED HI-TEMP SILICONE GASKET MAKER
(MA 20-A12)

Innovatív, magas hőmérsékletű és gyorsan kötő szilikon tömítés, ellenáll a vibrációnak és nyomásnak a korszerű motorokban. Tökéletes zárást biztosít a mechanikus részegységek között. A termék rendkívül ellenálló az öregedéssel, az időjárás viszontagságaival és a ciklikus hőterheléssel szemben -54°C és +343°C között.

Használata: Mint egyszerű tömítés: 1. Tisztítsa és szárítsa meg a felületet. 2. Nyomjon az egyik felületre 1,5-6 mm széles szilikoncsíkot. 3. Várjon kb. 15 percet, míg a termék kezd kikeményedni, majd szerelje össze az alkatrészeket. Teljes kikeményedéshez kb. 24 óra szükséges a hőmérséklet és a páratartalom függvényében. Mint hagyományos tömítés (mind két felülten alkalmazva): 1. Az 1-2. lépés u.a. 2. Helyezze a tömítést a szilikon felületére és vigyen fel egy vékony szilikon réteget a tömítés másik felületére. 3. Várjon kb. 15 percet az összeszereléssel. NEM HASZNÁLHATÓ hengerfejtömítésként!
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okozhat.
Összetétel: <5% Etiltriacetoxiszilán (CAS: 17689-77-9), <5% Metiltriacetoxiszilán (CAS: 4253-34-3). Figyelmeztetés: H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Biztonság: P260 - Nem szabad belélegezni. P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331 - LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.. P405 - Elzárva tárolandó.
Forgalmazó: Inter Cars Hungária Kft. 1139 Budapest, Frangepán utca 44/B. / Tel: 06-1-288-8900

Származás: Lengyelország; INTER CARS S.A.
ETTSZ: 1096 Bp. Nagyvárad tér 2. +36-80/20-11-99 (zöld szám)



	
	RED HI-TEMP SILICONE GASKET MAKER
(MA 20-A12)

Innovatív, magas hőmérsékletű és gyorsan kötő szilikon tömítés, ellenáll a vibrációnak és nyomásnak a korszerű motorokban. Tökéletes zárást biztosít a mechanikus részegységek között. A termék rendkívül ellenálló az öregedéssel, az időjárás viszontagságaival és a ciklikus hőterheléssel szemben -54°C és +343°C között.

Használata: Mint egyszerű tömítés: 1. Tisztítsa és szárítsa meg a felületet. 2. Nyomjon az egyik felületre 1,5-6 mm széles szilikoncsíkot. 3. Várjon kb. 15 percet, míg a termék kezd kikeményedni, majd szerelje össze az alkatrészeket. Teljes kikeményedéshez kb. 24 óra szükséges a hőmérséklet és a páratartalom függvényében. Mint hagyományos tömítés (mind két felülten alkalmazva): 1. Az 1-2. lépés u.a. 2. Helyezze a tömítést a szilikon felületére és vigyen fel egy vékony szilikon réteget a tömítés másik felületére. 3. Várjon kb. 15 percet az összeszereléssel. NEM HASZNÁLHATÓ hengerfejtömítésként!
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okozhat.
Összetétel: <5% Etiltriacetoxiszilán (CAS: 17689-77-9), <5% Metiltriacetoxiszilán (CAS: 4253-34-3). Figyelmeztetés: H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Biztonság: P260 - Nem szabad belélegezni. P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331 - LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.. P405 - Elzárva tárolandó.
Forgalmazó: Inter Cars Hungária Kft. 1139 Budapest, Frangepán utca 44/B. / Tel: 06-1-288-8900

Származás: Lengyelország; INTER CARS S.A.
ETTSZ: 1096 Bp. Nagyvárad tér 2. +36-80/20-11-99 (zöld szám)




	RED HI-TEMP SILICONE GASKET MAKER
(MA 20-A12)

Innovatív, magas hőmérsékletű és gyorsan kötő szilikon tömítés, ellenáll a vibrációnak és nyomásnak a korszerű motorokban. Tökéletes zárást biztosít a mechanikus részegységek között. A termék rendkívül ellenálló az öregedéssel, az időjárás viszontagságaival és a ciklikus hőterheléssel szemben -54°C és +343°C között.

Használata: Mint egyszerű tömítés: 1. Tisztítsa és szárítsa meg a felületet. 2. Nyomjon az egyik felületre 1,5-6 mm széles szilikoncsíkot. 3. Várjon kb. 15 percet, míg a termék kezd kikeményedni, majd szerelje össze az alkatrészeket. Teljes kikeményedéshez kb. 24 óra szükséges a hőmérséklet és a páratartalom függvényében. Mint hagyományos tömítés (mind két felülten alkalmazva): 1. Az 1-2. lépés u.a. 2. Helyezze a tömítést a szilikon felületére és vigyen fel egy vékony szilikon réteget a tömítés másik felületére. 3. Várjon kb. 15 percet az összeszereléssel. NEM HASZNÁLHATÓ hengerfejtömítésként!
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okozhat.
Összetétel: <5% Etiltriacetoxiszilán (CAS: 17689-77-9), <5% Metiltriacetoxiszilán (CAS: 4253-34-3). Figyelmeztetés: H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Biztonság: P260 - Nem szabad belélegezni. P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331 - LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.. P405 - Elzárva tárolandó.
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Összetétel: <5% Etiltriacetoxiszilán (CAS: 17689-77-9), <5% Metiltriacetoxiszilán (CAS: 4253-34-3). Figyelmeztetés: H314 - Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. Biztonság: P260 - Nem szabad belélegezni. P280 - Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331 - LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353 - HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal el kell távolítani/le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.. P405 - Elzárva tárolandó.
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	RED HI-TEMP SILICONE GASKET MAKER
(MA 20-A12)

Innovatív, magas hőmérsékletű és gyorsan kötő szilikon tömítés, ellenáll a vibrációnak és nyomásnak a korszerű motorokban. Tökéletes zárást biztosít a mechanikus részegységek között. A termék rendkívül ellenálló az öregedéssel, az időjárás viszontagságaival és a ciklikus hőterheléssel szemben -54°C és +343°C között.

Használata: Mint egyszerű tömítés: 1. Tisztítsa és szárítsa meg a felületet. 2. Nyomjon az egyik felületre 1,5-6 mm széles szilikoncsíkot. 3. Várjon kb. 15 percet, míg a termék kezd kikeményedni, majd szerelje össze az alkatrészeket. Teljes kikeményedéshez kb. 24 óra szükséges a hőmérséklet és a páratartalom függvényében. Mint hagyományos tömítés (mind két felülten alkalmazva): 1. Az 1-2. lépés u.a. 2. Helyezze a tömítést a szilikon felületére és vigyen fel egy vékony szilikon réteget a tömítés másik felületére. 3. Várjon kb. 15 percet az összeszereléssel. NEM HASZNÁLHATÓ hengerfejtömítésként!
Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okozhat.
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