	MOTO START Silnika - hidegindító

(MA 20-A20)

Biztonságosan alkalmazható minden típusú motorhoz. Éter tartalma segíti az indítást. -50°C-ig használható. Benzines és dízelmotorokhoz, motorkerékpárokhoz, fűnyírókhoz, láncfűrészekhez, stb.

Használata: 1. használat előtt rázza fel a készítményt. 2. Permetezze 2-5 másodpercig a szívócsőbe, szűrőbe, karburátorba vagy szívótorokba és azonnal indítózzon. 3. Szükség esetén ismételje meg a bepermetezést. 4. Izzítógyertyás dízel motornál ne várjon a gyertya felmelegédéséig.

Veszély: Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. Nyomás alatti edény: Hő hatására robbanhat. Bőrirritáló hatású.  Álmosságot vagy szédülést okozhat. Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket.  Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
Tartalmaz: 30-40% dietil-éter (CAS: 60-29-7); 20-30% szénhidrogén (EK: 927-510-4), 5-10% ásványolaj, hidrogénezett könnyűpárlat (CAS: 64742-49-0). Figyelmeztetés: H222 - Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H229 - Nyomás alatti edény: Hő hatására robbanhat.. H315 - Bőrirritáló hatású. H336 - Álmosságot vagy szédülést okozhat. H361 - Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket. H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Biztonság: P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. P210 - Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211 - Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P251 - Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P261 - Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. P271 - Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.. P302+P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P410+P412 - Védje a közvetlen napfénytől. Ne tegye ki nagyobb hőmérsékletnek, mint 50°C/122°F. P501 - A tartalom/edény elhelyezése veszélyes hulladékként.

Forgalmazó: Inter Cars Hungária Kft. 1139 Budapest, Frangepán utca 44/B. / Tel: 06-1-288-8900

Származás: Lengyelország; INTER CARS S.A.
ETTSZ: 1096 Bp. Nagyvárad tér 2. +36-80/20-11-99 (zöld szám)
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Használata: 1. használat előtt rázza fel a készítményt. 2. Permetezze 2-5 másodpercig a szívócsőbe, szűrőbe, karburátorba vagy szívótorokba és azonnal indítózzon. 3. Szükség esetén ismételje meg a bepermetezést. 4. Izzítógyertyás dízel motornál ne várjon a gyertya felmelegédéséig.
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Tartalmaz: 30-40% dietil-éter (CAS: 60-29-7); 20-30% szénhidrogén (EK: 927-510-4), 5-10% ásványolaj, hidrogénezett könnyűpárlat (CAS: 64742-49-0). Figyelmeztetés: H222 - Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H229 - Nyomás alatti edény: Hő hatására robbanhat.. H315 - Bőrirritáló hatású. H336 - Álmosságot vagy szédülést okozhat. H361 - Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket. H411 - Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. Biztonság: P102 - Gyermekektől elzárva tartandó. P210 - Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/…/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211 - Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P251 - Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P261 - Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. P271 - Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható.. P302+P352 - HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel. P410+P412 - Védje a közvetlen napfénytől. Ne tegye ki nagyobb hőmérsékletnek, mint 50°C/122°F. P501 - A tartalom/edény elhelyezése veszélyes hulladékként.
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Forgalmazó: Inter Cars Hungária Kft. 1139 Budapest, Frangepán utca 44/B. / Tel: 06-1-288-8900

Származás: Lengyelország; INTER CARS S.A.
ETTSZ: 1096 Bp. Nagyvárad tér 2. +36-80/20-11-99 (zöld szám)





