	Engine Cleaner - Motortisztító
(MA 20-A32, MA 20-A33, MA 20-A39)

Professzionális motortisztító. Szuper erős és hatékony készítmény motorok és más autóalkatrészek tisztítására. Tökéletesen és gyorsan eltávolítja az olajat, zsírt és egyéb makacs szennyeződést a tisztítandó felületről. Biológiailag lebomló.

Alkalmazás: Használat előtt felrázandó. Használat előtt javasolt teszt végzése egy kisebb, rejtett felületen. Védje a készítménytől az elektromos részeket. Permetezze/szórja a készítményt a tisztítandó felületre. Várjon néhány másodpercet. Öblítse le erős vízsugárral. Szükség esetén ismételje meg a procedúrát. Figyelmeztetés: Kizárólag szakipari felhasználásra! Ne engedje a felületre száradni. Ne szórja forró felületre. Kerülje a készítmény festett felületre kerülését. Hosszabb idejű érintkezés a festett felületekkel és gumi alkatrészekkel károsodást okozhat. Az edényzet alján megjelenő üledék, elszíneződés nem a készítmény hibáját/romlását jelenti.
Veszélyes! Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okozhat.
Összetétel: 10-14% butil-diglikol (CAS: 112-34-5), 3-5% marónátron (CAS: 1310-73-2), <2% glükopiranóz (CAS: 68515-73-1), <2% alkohol (CAS: 68585-34-2). H314- Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P260- Nem szabad belélegezniy/ rozpylonej folyadéky. P280- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331- LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353- HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Azonnal távolítsuk el a szennyezett ruházatot. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P310- Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.. P305+P351+P338- LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P405- Elzárva tárolandó.
Felhasználható: korlátlan ideig. Gyártási idő: az edényzeten (nap.hónap.év).

Importálja: Inter Cars Hungária Kft. 1139 Budapest, Frangepán utca 44/B. / Tel: 06-1-288-8900

Származás: Lengyelország; INTER CARS S.A.

ETTSZ: 1096 Bp. Nagyvárad tér 2. +36-80/20-11-99 (zöld szám)



	
	Engine Cleaner - Motortisztító
(MA 20-A32, MA 20-A33, MA 20-A39)

Professzionális motortisztító. Szuper erős és hatékony készítmény motorok és más autóalkatrészek tisztítására. Tökéletesen és gyorsan eltávolítja az olajat, zsírt és egyéb makacs szennyeződést a tisztítandó felületről. Biológiailag lebomló.

Alkalmazás: Használat előtt felrázandó. Használat előtt javasolt teszt végzése egy kisebb, rejtett felületen. Védje a készítménytől az elektromos részeket. Permetezze/szórja a készítményt a tisztítandó felületre. Várjon néhány másodpercet. Öblítse le erős vízsugárral. Szükség esetén ismételje meg a procedúrát. Figyelmeztetés: Kizárólag szakipari felhasználásra! Ne engedje a felületre száradni. Ne szórja forró felületre. Kerülje a készítmény festett felületre kerülését. Hosszabb idejű érintkezés a festett felületekkel és gumi alkatrészekkel károsodást okozhat. Az edényzet alján megjelenő üledék, elszíneződés nem a készítmény hibáját/romlását jelenti.
Veszélyes! Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okozhat.
Összetétel: 10-14% butil-diglikol (CAS: 112-34-5), 3-5% marónátron (CAS: 1310-73-2), <2% glükopiranóz (CAS: 68515-73-1), <2% alkohol (CAS: 68585-34-2). H314- Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P260- Nem szabad belélegezniy/ rozpylonej folyadéky. P280- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331- LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353- HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Azonnal távolítsuk el a szennyezett ruházatot. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P310- Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.. P305+P351+P338- LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P405- Elzárva tárolandó.
Felhasználható: korlátlan ideig. Gyártási idő: az edényzeten (nap.hónap.év).

Importálja: Inter Cars Hungária Kft. 1139 Budapest, Frangepán utca 44/B. / Tel: 06-1-288-8900

Származás: Lengyelország; INTER CARS S.A.

ETTSZ: 1096 Bp. Nagyvárad tér 2. +36-80/20-11-99 (zöld szám)
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(MA 20-A32, MA 20-A33, MA 20-A39)

Professzionális motortisztító. Szuper erős és hatékony készítmény motorok és más autóalkatrészek tisztítására. Tökéletesen és gyorsan eltávolítja az olajat, zsírt és egyéb makacs szennyeződést a tisztítandó felületről. Biológiailag lebomló.

Alkalmazás: Használat előtt felrázandó. Használat előtt javasolt teszt végzése egy kisebb, rejtett felületen. Védje a készítménytől az elektromos részeket. Permetezze/szórja a készítményt a tisztítandó felületre. Várjon néhány másodpercet. Öblítse le erős vízsugárral. Szükség esetén ismételje meg a procedúrát. Figyelmeztetés: Kizárólag szakipari felhasználásra! Ne engedje a felületre száradni. Ne szórja forró felületre. Kerülje a készítmény festett felületre kerülését. Hosszabb idejű érintkezés a festett felületekkel és gumi alkatrészekkel károsodást okozhat. Az edényzet alján megjelenő üledék, elszíneződés nem a készítmény hibáját/romlását jelenti.
Veszélyes! Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okozhat.
Összetétel: 10-14% butil-diglikol (CAS: 112-34-5), 3-5% marónátron (CAS: 1310-73-2), <2% glükopiranóz (CAS: 68515-73-1), <2% alkohol (CAS: 68585-34-2). H314- Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P260- Nem szabad belélegezniy/ rozpylonej folyadéky. P280- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331- LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353- HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Azonnal távolítsuk el a szennyezett ruházatot. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P310- Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.. P305+P351+P338- LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P405- Elzárva tárolandó.
Felhasználható: korlátlan ideig. Gyártási idő: az edényzeten (nap.hónap.év).

Importálja: Inter Cars Hungária Kft. 1139 Budapest, Frangepán utca 44/B. / Tel: 06-1-288-8900
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Alkalmazás: Használat előtt felrázandó. Használat előtt javasolt teszt végzése egy kisebb, rejtett felületen. Védje a készítménytől az elektromos részeket. Permetezze/szórja a készítményt a tisztítandó felületre. Várjon néhány másodpercet. Öblítse le erős vízsugárral. Szükség esetén ismételje meg a procedúrát. Figyelmeztetés: Kizárólag szakipari felhasználásra! Ne engedje a felületre száradni. Ne szórja forró felületre. Kerülje a készítmény festett felületre kerülését. Hosszabb idejű érintkezés a festett felületekkel és gumi alkatrészekkel károsodást okozhat. Az edényzet alján megjelenő üledék, elszíneződés nem a készítmény hibáját/romlását jelenti.
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Alkalmazás: Használat előtt felrázandó. Használat előtt javasolt teszt végzése egy kisebb, rejtett felületen. Védje a készítménytől az elektromos részeket. Permetezze/szórja a készítményt a tisztítandó felületre. Várjon néhány másodpercet. Öblítse le erős vízsugárral. Szükség esetén ismételje meg a procedúrát. Figyelmeztetés: Kizárólag szakipari felhasználásra! Ne engedje a felületre száradni. Ne szórja forró felületre. Kerülje a készítmény festett felületre kerülését. Hosszabb idejű érintkezés a festett felületekkel és gumi alkatrészekkel károsodást okozhat. Az edényzet alján megjelenő üledék, elszíneződés nem a készítmény hibáját/romlását jelenti.
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Összetétel: 10-14% butil-diglikol (CAS: 112-34-5), 3-5% marónátron (CAS: 1310-73-2), <2% glükopiranóz (CAS: 68515-73-1), <2% alkohol (CAS: 68585-34-2). H314- Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P260- Nem szabad belélegezniy/ rozpylonej folyadéky. P280- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331- LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353- HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Azonnal távolítsuk el a szennyezett ruházatot. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P310- Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.. P305+P351+P338- LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P405- Elzárva tárolandó.
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Alkalmazás: Használat előtt felrázandó. Használat előtt javasolt teszt végzése egy kisebb, rejtett felületen. Védje a készítménytől az elektromos részeket. Permetezze/szórja a készítményt a tisztítandó felületre. Várjon néhány másodpercet. Öblítse le erős vízsugárral. Szükség esetén ismételje meg a procedúrát. Figyelmeztetés: Kizárólag szakipari felhasználásra! Ne engedje a felületre száradni. Ne szórja forró felületre. Kerülje a készítmény festett felületre kerülését. Hosszabb idejű érintkezés a festett felületekkel és gumi alkatrészekkel károsodást okozhat. Az edényzet alján megjelenő üledék, elszíneződés nem a készítmény hibáját/romlását jelenti.
Veszélyes! Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okozhat.
Összetétel: 10-14% butil-diglikol (CAS: 112-34-5), 3-5% marónátron (CAS: 1310-73-2), <2% glükopiranóz (CAS: 68515-73-1), <2% alkohol (CAS: 68585-34-2). H314- Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P260- Nem szabad belélegezniy/ rozpylonej folyadéky. P280- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331- LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353- HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Azonnal távolítsuk el a szennyezett ruházatot. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P310- Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.. P305+P351+P338- LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P405- Elzárva tárolandó.
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Professzionális motortisztító. Szuper erős és hatékony készítmény motorok és más autóalkatrészek tisztítására. Tökéletesen és gyorsan eltávolítja az olajat, zsírt és egyéb makacs szennyeződést a tisztítandó felületről. Biológiailag lebomló.

Alkalmazás: Használat előtt felrázandó. Használat előtt javasolt teszt végzése egy kisebb, rejtett felületen. Védje a készítménytől az elektromos részeket. Permetezze/szórja a készítményt a tisztítandó felületre. Várjon néhány másodpercet. Öblítse le erős vízsugárral. Szükség esetén ismételje meg a procedúrát. Figyelmeztetés: Kizárólag szakipari felhasználásra! Ne engedje a felületre száradni. Ne szórja forró felületre. Kerülje a készítmény festett felületre kerülését. Hosszabb idejű érintkezés a festett felületekkel és gumi alkatrészekkel károsodást okozhat. Az edényzet alján megjelenő üledék, elszíneződés nem a készítmény hibáját/romlását jelenti.
Veszélyes! Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okozhat.
Összetétel: 10-14% butil-diglikol (CAS: 112-34-5), 3-5% marónátron (CAS: 1310-73-2), <2% glükopiranóz (CAS: 68515-73-1), <2% alkohol (CAS: 68585-34-2). H314- Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P260- Nem szabad belélegezniy/ rozpylonej folyadéky. P280- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331- LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353- HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Azonnal távolítsuk el a szennyezett ruházatot. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P310- Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.. P305+P351+P338- LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P405- Elzárva tárolandó.
Felhasználható: korlátlan ideig. Gyártási idő: az edényzeten (nap.hónap.év).

Importálja: Inter Cars Hungária Kft. 1139 Budapest, Frangepán utca 44/B. / Tel: 06-1-288-8900

Származás: Lengyelország; INTER CARS S.A.

ETTSZ: 1096 Bp. Nagyvárad tér 2. +36-80/20-11-99 (zöld szám)




	Engine Cleaner - Motortisztító
(MA 20-A32, MA 20-A33, MA 20-A39)

Professzionális motortisztító. Szuper erős és hatékony készítmény motorok és más autóalkatrészek tisztítására. Tökéletesen és gyorsan eltávolítja az olajat, zsírt és egyéb makacs szennyeződést a tisztítandó felületről. Biológiailag lebomló.

Alkalmazás: Használat előtt felrázandó. Használat előtt javasolt teszt végzése egy kisebb, rejtett felületen. Védje a készítménytől az elektromos részeket. Permetezze/szórja a készítményt a tisztítandó felületre. Várjon néhány másodpercet. Öblítse le erős vízsugárral. Szükség esetén ismételje meg a procedúrát. Figyelmeztetés: Kizárólag szakipari felhasználásra! Ne engedje a felületre száradni. Ne szórja forró felületre. Kerülje a készítmény festett felületre kerülését. Hosszabb idejű érintkezés a festett felületekkel és gumi alkatrészekkel károsodást okozhat. Az edényzet alján megjelenő üledék, elszíneződés nem a készítmény hibáját/romlását jelenti.
Veszélyes! Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okozhat.
Összetétel: 10-14% butil-diglikol (CAS: 112-34-5), 3-5% marónátron (CAS: 1310-73-2), <2% glükopiranóz (CAS: 68515-73-1), <2% alkohol (CAS: 68585-34-2). H314- Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P260- Nem szabad belélegezniy/ rozpylonej folyadéky. P280- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331- LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353- HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Azonnal távolítsuk el a szennyezett ruházatot. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P310- Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.. P305+P351+P338- LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P405- Elzárva tárolandó.
Felhasználható: korlátlan ideig. Gyártási idő: az edényzeten (nap.hónap.év).

Importálja: Inter Cars Hungária Kft. 1139 Budapest, Frangepán utca 44/B. / Tel: 06-1-288-8900

Származás: Lengyelország; INTER CARS S.A.

ETTSZ: 1096 Bp. Nagyvárad tér 2. +36-80/20-11-99 (zöld szám)



	
	Engine Cleaner - Motortisztító
(MA 20-A32, MA 20-A33, MA 20-A39)

Professzionális motortisztító. Szuper erős és hatékony készítmény motorok és más autóalkatrészek tisztítására. Tökéletesen és gyorsan eltávolítja az olajat, zsírt és egyéb makacs szennyeződést a tisztítandó felületről. Biológiailag lebomló.

Alkalmazás: Használat előtt felrázandó. Használat előtt javasolt teszt végzése egy kisebb, rejtett felületen. Védje a készítménytől az elektromos részeket. Permetezze/szórja a készítményt a tisztítandó felületre. Várjon néhány másodpercet. Öblítse le erős vízsugárral. Szükség esetén ismételje meg a procedúrát. Figyelmeztetés: Kizárólag szakipari felhasználásra! Ne engedje a felületre száradni. Ne szórja forró felületre. Kerülje a készítmény festett felületre kerülését. Hosszabb idejű érintkezés a festett felületekkel és gumi alkatrészekkel károsodást okozhat. Az edényzet alján megjelenő üledék, elszíneződés nem a készítmény hibáját/romlását jelenti.
Veszélyes! Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okozhat.
Összetétel: 10-14% butil-diglikol (CAS: 112-34-5), 3-5% marónátron (CAS: 1310-73-2), <2% glükopiranóz (CAS: 68515-73-1), <2% alkohol (CAS: 68585-34-2). H314- Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P260- Nem szabad belélegezniy/ rozpylonej folyadéky. P280- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331- LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353- HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Azonnal távolítsuk el a szennyezett ruházatot. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P310- Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.. P305+P351+P338- LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P405- Elzárva tárolandó.
Felhasználható: korlátlan ideig. Gyártási idő: az edényzeten (nap.hónap.év).

Importálja: Inter Cars Hungária Kft. 1139 Budapest, Frangepán utca 44/B. / Tel: 06-1-288-8900

Származás: Lengyelország; INTER CARS S.A.

ETTSZ: 1096 Bp. Nagyvárad tér 2. +36-80/20-11-99 (zöld szám)



	
	Engine Cleaner - Motortisztító
(MA 20-A32, MA 20-A33, MA 20-A39)

Professzionális motortisztító. Szuper erős és hatékony készítmény motorok és más autóalkatrészek tisztítására. Tökéletesen és gyorsan eltávolítja az olajat, zsírt és egyéb makacs szennyeződést a tisztítandó felületről. Biológiailag lebomló.

Alkalmazás: Használat előtt felrázandó. Használat előtt javasolt teszt végzése egy kisebb, rejtett felületen. Védje a készítménytől az elektromos részeket. Permetezze/szórja a készítményt a tisztítandó felületre. Várjon néhány másodpercet. Öblítse le erős vízsugárral. Szükség esetén ismételje meg a procedúrát. Figyelmeztetés: Kizárólag szakipari felhasználásra! Ne engedje a felületre száradni. Ne szórja forró felületre. Kerülje a készítmény festett felületre kerülését. Hosszabb idejű érintkezés a festett felületekkel és gumi alkatrészekkel károsodást okozhat. Az edényzet alján megjelenő üledék, elszíneződés nem a készítmény hibáját/romlását jelenti.
Veszélyes! Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okozhat.
Összetétel: 10-14% butil-diglikol (CAS: 112-34-5), 3-5% marónátron (CAS: 1310-73-2), <2% glükopiranóz (CAS: 68515-73-1), <2% alkohol (CAS: 68585-34-2). H314- Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P260- Nem szabad belélegezniy/ rozpylonej folyadéky. P280- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331- LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353- HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Azonnal távolítsuk el a szennyezett ruházatot. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P310- Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.. P305+P351+P338- LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P405- Elzárva tárolandó.
Felhasználható: korlátlan ideig. Gyártási idő: az edényzeten (nap.hónap.év).

Importálja: Inter Cars Hungária Kft. 1139 Budapest, Frangepán utca 44/B. / Tel: 06-1-288-8900

Származás: Lengyelország; INTER CARS S.A.

ETTSZ: 1096 Bp. Nagyvárad tér 2. +36-80/20-11-99 (zöld szám)




	Engine Cleaner - Motortisztító
(MA 20-A32, MA 20-A33, MA 20-A39)

Professzionális motortisztító. Szuper erős és hatékony készítmény motorok és más autóalkatrészek tisztítására. Tökéletesen és gyorsan eltávolítja az olajat, zsírt és egyéb makacs szennyeződést a tisztítandó felületről. Biológiailag lebomló.

Alkalmazás: Használat előtt felrázandó. Használat előtt javasolt teszt végzése egy kisebb, rejtett felületen. Védje a készítménytől az elektromos részeket. Permetezze/szórja a készítményt a tisztítandó felületre. Várjon néhány másodpercet. Öblítse le erős vízsugárral. Szükség esetén ismételje meg a procedúrát. Figyelmeztetés: Kizárólag szakipari felhasználásra! Ne engedje a felületre száradni. Ne szórja forró felületre. Kerülje a készítmény festett felületre kerülését. Hosszabb idejű érintkezés a festett felületekkel és gumi alkatrészekkel károsodást okozhat. Az edényzet alján megjelenő üledék, elszíneződés nem a készítmény hibáját/romlását jelenti.
Veszélyes! Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okozhat.
Összetétel: 10-14% butil-diglikol (CAS: 112-34-5), 3-5% marónátron (CAS: 1310-73-2), <2% glükopiranóz (CAS: 68515-73-1), <2% alkohol (CAS: 68585-34-2). H314- Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P260- Nem szabad belélegezniy/ rozpylonej folyadéky. P280- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331- LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353- HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Azonnal távolítsuk el a szennyezett ruházatot. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P310- Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.. P305+P351+P338- LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P405- Elzárva tárolandó.
Felhasználható: korlátlan ideig. Gyártási idő: az edényzeten (nap.hónap.év).

Importálja: Inter Cars Hungária Kft. 1139 Budapest, Frangepán utca 44/B. / Tel: 06-1-288-8900

Származás: Lengyelország; INTER CARS S.A.

ETTSZ: 1096 Bp. Nagyvárad tér 2. +36-80/20-11-99 (zöld szám)



	
	Engine Cleaner - Motortisztító
(MA 20-A32, MA 20-A33, MA 20-A39)

Professzionális motortisztító. Szuper erős és hatékony készítmény motorok és más autóalkatrészek tisztítására. Tökéletesen és gyorsan eltávolítja az olajat, zsírt és egyéb makacs szennyeződést a tisztítandó felületről. Biológiailag lebomló.

Alkalmazás: Használat előtt felrázandó. Használat előtt javasolt teszt végzése egy kisebb, rejtett felületen. Védje a készítménytől az elektromos részeket. Permetezze/szórja a készítményt a tisztítandó felületre. Várjon néhány másodpercet. Öblítse le erős vízsugárral. Szükség esetén ismételje meg a procedúrát. Figyelmeztetés: Kizárólag szakipari felhasználásra! Ne engedje a felületre száradni. Ne szórja forró felületre. Kerülje a készítmény festett felületre kerülését. Hosszabb idejű érintkezés a festett felületekkel és gumi alkatrészekkel károsodást okozhat. Az edényzet alján megjelenő üledék, elszíneződés nem a készítmény hibáját/romlását jelenti.
Veszélyes! Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okozhat.
Összetétel: 10-14% butil-diglikol (CAS: 112-34-5), 3-5% marónátron (CAS: 1310-73-2), <2% glükopiranóz (CAS: 68515-73-1), <2% alkohol (CAS: 68585-34-2). H314- Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P260- Nem szabad belélegezniy/ rozpylonej folyadéky. P280- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331- LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353- HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Azonnal távolítsuk el a szennyezett ruházatot. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P310- Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.. P305+P351+P338- LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P405- Elzárva tárolandó.
Felhasználható: korlátlan ideig. Gyártási idő: az edényzeten (nap.hónap.év).

Importálja: Inter Cars Hungária Kft. 1139 Budapest, Frangepán utca 44/B. / Tel: 06-1-288-8900

Származás: Lengyelország; INTER CARS S.A.

ETTSZ: 1096 Bp. Nagyvárad tér 2. +36-80/20-11-99 (zöld szám)



	
	Engine Cleaner - Motortisztító
(MA 20-A32, MA 20-A33, MA 20-A39)

Professzionális motortisztító. Szuper erős és hatékony készítmény motorok és más autóalkatrészek tisztítására. Tökéletesen és gyorsan eltávolítja az olajat, zsírt és egyéb makacs szennyeződést a tisztítandó felületről. Biológiailag lebomló.

Alkalmazás: Használat előtt felrázandó. Használat előtt javasolt teszt végzése egy kisebb, rejtett felületen. Védje a készítménytől az elektromos részeket. Permetezze/szórja a készítményt a tisztítandó felületre. Várjon néhány másodpercet. Öblítse le erős vízsugárral. Szükség esetén ismételje meg a procedúrát. Figyelmeztetés: Kizárólag szakipari felhasználásra! Ne engedje a felületre száradni. Ne szórja forró felületre. Kerülje a készítmény festett felületre kerülését. Hosszabb idejű érintkezés a festett felületekkel és gumi alkatrészekkel károsodást okozhat. Az edényzet alján megjelenő üledék, elszíneződés nem a készítmény hibáját/romlását jelenti.
Veszélyes! Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okozhat.
Összetétel: 10-14% butil-diglikol (CAS: 112-34-5), 3-5% marónátron (CAS: 1310-73-2), <2% glükopiranóz (CAS: 68515-73-1), <2% alkohol (CAS: 68585-34-2). H314- Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P260- Nem szabad belélegezniy/ rozpylonej folyadéky. P280- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331- LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353- HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Azonnal távolítsuk el a szennyezett ruházatot. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P310- Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.. P305+P351+P338- LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P405- Elzárva tárolandó.
Felhasználható: korlátlan ideig. Gyártási idő: az edényzeten (nap.hónap.év).

Importálja: Inter Cars Hungária Kft. 1139 Budapest, Frangepán utca 44/B. / Tel: 06-1-288-8900

Származás: Lengyelország; INTER CARS S.A.

ETTSZ: 1096 Bp. Nagyvárad tér 2. +36-80/20-11-99 (zöld szám)




	Engine Cleaner - Motortisztító
(MA 20-A32, MA 20-A33, MA 20-A39)

Professzionális motortisztító. Szuper erős és hatékony készítmény motorok és más autóalkatrészek tisztítására. Tökéletesen és gyorsan eltávolítja az olajat, zsírt és egyéb makacs szennyeződést a tisztítandó felületről. Biológiailag lebomló.

Alkalmazás: Használat előtt felrázandó. Használat előtt javasolt teszt végzése egy kisebb, rejtett felületen. Védje a készítménytől az elektromos részeket. Permetezze/szórja a készítményt a tisztítandó felületre. Várjon néhány másodpercet. Öblítse le erős vízsugárral. Szükség esetén ismételje meg a procedúrát. Figyelmeztetés: Kizárólag szakipari felhasználásra! Ne engedje a felületre száradni. Ne szórja forró felületre. Kerülje a készítmény festett felületre kerülését. Hosszabb idejű érintkezés a festett felületekkel és gumi alkatrészekkel károsodást okozhat. Az edényzet alján megjelenő üledék, elszíneződés nem a készítmény hibáját/romlását jelenti.
Veszélyes! Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okozhat.
Összetétel: 10-14% butil-diglikol (CAS: 112-34-5), 3-5% marónátron (CAS: 1310-73-2), <2% glükopiranóz (CAS: 68515-73-1), <2% alkohol (CAS: 68585-34-2). H314- Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P260- Nem szabad belélegezniy/ rozpylonej folyadéky. P280- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331- LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353- HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Azonnal távolítsuk el a szennyezett ruházatot. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P310- Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.. P305+P351+P338- LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P405- Elzárva tárolandó.
Felhasználható: korlátlan ideig. Gyártási idő: az edényzeten (nap.hónap.év).

Importálja: Inter Cars Hungária Kft. 1139 Budapest, Frangepán utca 44/B. / Tel: 06-1-288-8900

Származás: Lengyelország; INTER CARS S.A.

ETTSZ: 1096 Bp. Nagyvárad tér 2. +36-80/20-11-99 (zöld szám)



	
	Engine Cleaner - Motortisztító
(MA 20-A32, MA 20-A33, MA 20-A39)

Professzionális motortisztító. Szuper erős és hatékony készítmény motorok és más autóalkatrészek tisztítására. Tökéletesen és gyorsan eltávolítja az olajat, zsírt és egyéb makacs szennyeződést a tisztítandó felületről. Biológiailag lebomló.

Alkalmazás: Használat előtt felrázandó. Használat előtt javasolt teszt végzése egy kisebb, rejtett felületen. Védje a készítménytől az elektromos részeket. Permetezze/szórja a készítményt a tisztítandó felületre. Várjon néhány másodpercet. Öblítse le erős vízsugárral. Szükség esetén ismételje meg a procedúrát. Figyelmeztetés: Kizárólag szakipari felhasználásra! Ne engedje a felületre száradni. Ne szórja forró felületre. Kerülje a készítmény festett felületre kerülését. Hosszabb idejű érintkezés a festett felületekkel és gumi alkatrészekkel károsodást okozhat. Az edényzet alján megjelenő üledék, elszíneződés nem a készítmény hibáját/romlását jelenti.
Veszélyes! Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okozhat.
Összetétel: 10-14% butil-diglikol (CAS: 112-34-5), 3-5% marónátron (CAS: 1310-73-2), <2% glükopiranóz (CAS: 68515-73-1), <2% alkohol (CAS: 68585-34-2). H314- Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P260- Nem szabad belélegezniy/ rozpylonej folyadéky. P280- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331- LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353- HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Azonnal távolítsuk el a szennyezett ruházatot. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P310- Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.. P305+P351+P338- LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P405- Elzárva tárolandó.
Felhasználható: korlátlan ideig. Gyártási idő: az edényzeten (nap.hónap.év).

Importálja: Inter Cars Hungária Kft. 1139 Budapest, Frangepán utca 44/B. / Tel: 06-1-288-8900

Származás: Lengyelország; INTER CARS S.A.

ETTSZ: 1096 Bp. Nagyvárad tér 2. +36-80/20-11-99 (zöld szám)



	
	Engine Cleaner - Motortisztító
(MA 20-A32, MA 20-A33, MA 20-A39)

Professzionális motortisztító. Szuper erős és hatékony készítmény motorok és más autóalkatrészek tisztítására. Tökéletesen és gyorsan eltávolítja az olajat, zsírt és egyéb makacs szennyeződést a tisztítandó felületről. Biológiailag lebomló.

Alkalmazás: Használat előtt felrázandó. Használat előtt javasolt teszt végzése egy kisebb, rejtett felületen. Védje a készítménytől az elektromos részeket. Permetezze/szórja a készítményt a tisztítandó felületre. Várjon néhány másodpercet. Öblítse le erős vízsugárral. Szükség esetén ismételje meg a procedúrát. Figyelmeztetés: Kizárólag szakipari felhasználásra! Ne engedje a felületre száradni. Ne szórja forró felületre. Kerülje a készítmény festett felületre kerülését. Hosszabb idejű érintkezés a festett felületekkel és gumi alkatrészekkel károsodást okozhat. Az edényzet alján megjelenő üledék, elszíneződés nem a készítmény hibáját/romlását jelenti.
Veszélyes! Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okozhat.
Összetétel: 10-14% butil-diglikol (CAS: 112-34-5), 3-5% marónátron (CAS: 1310-73-2), <2% glükopiranóz (CAS: 68515-73-1), <2% alkohol (CAS: 68585-34-2). H314- Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P260- Nem szabad belélegezniy/ rozpylonej folyadéky. P280- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331- LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353- HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Azonnal távolítsuk el a szennyezett ruházatot. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P310- Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.. P305+P351+P338- LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P405- Elzárva tárolandó.
Felhasználható: korlátlan ideig. Gyártási idő: az edényzeten (nap.hónap.év).

Importálja: Inter Cars Hungária Kft. 1139 Budapest, Frangepán utca 44/B. / Tel: 06-1-288-8900

Származás: Lengyelország; INTER CARS S.A.

ETTSZ: 1096 Bp. Nagyvárad tér 2. +36-80/20-11-99 (zöld szám)




	Engine Cleaner - Motortisztító
(MA 20-A32, MA 20-A33, MA 20-A39)

Professzionális motortisztító. Szuper erős és hatékony készítmény motorok és más autóalkatrészek tisztítására. Tökéletesen és gyorsan eltávolítja az olajat, zsírt és egyéb makacs szennyeződést a tisztítandó felületről. Biológiailag lebomló.

Alkalmazás: Használat előtt felrázandó. Használat előtt javasolt teszt végzése egy kisebb, rejtett felületen. Védje a készítménytől az elektromos részeket. Permetezze/szórja a készítményt a tisztítandó felületre. Várjon néhány másodpercet. Öblítse le erős vízsugárral. Szükség esetén ismételje meg a procedúrát. Figyelmeztetés: Kizárólag szakipari felhasználásra! Ne engedje a felületre száradni. Ne szórja forró felületre. Kerülje a készítmény festett felületre kerülését. Hosszabb idejű érintkezés a festett felületekkel és gumi alkatrészekkel károsodást okozhat. Az edényzet alján megjelenő üledék, elszíneződés nem a készítmény hibáját/romlását jelenti.
Veszélyes! Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okozhat.
Összetétel: 10-14% butil-diglikol (CAS: 112-34-5), 3-5% marónátron (CAS: 1310-73-2), <2% glükopiranóz (CAS: 68515-73-1), <2% alkohol (CAS: 68585-34-2). H314- Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P260- Nem szabad belélegezniy/ rozpylonej folyadéky. P280- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331- LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353- HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Azonnal távolítsuk el a szennyezett ruházatot. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P310- Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.. P305+P351+P338- LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P405- Elzárva tárolandó.
Felhasználható: korlátlan ideig. Gyártási idő: az edényzeten (nap.hónap.év).

Importálja: Inter Cars Hungária Kft. 1139 Budapest, Frangepán utca 44/B. / Tel: 06-1-288-8900

Származás: Lengyelország; INTER CARS S.A.

ETTSZ: 1096 Bp. Nagyvárad tér 2. +36-80/20-11-99 (zöld szám)



	
	Engine Cleaner - Motortisztító
(MA 20-A32, MA 20-A33, MA 20-A39)

Professzionális motortisztító. Szuper erős és hatékony készítmény motorok és más autóalkatrészek tisztítására. Tökéletesen és gyorsan eltávolítja az olajat, zsírt és egyéb makacs szennyeződést a tisztítandó felületről. Biológiailag lebomló.

Alkalmazás: Használat előtt felrázandó. Használat előtt javasolt teszt végzése egy kisebb, rejtett felületen. Védje a készítménytől az elektromos részeket. Permetezze/szórja a készítményt a tisztítandó felületre. Várjon néhány másodpercet. Öblítse le erős vízsugárral. Szükség esetén ismételje meg a procedúrát. Figyelmeztetés: Kizárólag szakipari felhasználásra! Ne engedje a felületre száradni. Ne szórja forró felületre. Kerülje a készítmény festett felületre kerülését. Hosszabb idejű érintkezés a festett felületekkel és gumi alkatrészekkel károsodást okozhat. Az edényzet alján megjelenő üledék, elszíneződés nem a készítmény hibáját/romlását jelenti.
Veszélyes! Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okozhat.
Összetétel: 10-14% butil-diglikol (CAS: 112-34-5), 3-5% marónátron (CAS: 1310-73-2), <2% glükopiranóz (CAS: 68515-73-1), <2% alkohol (CAS: 68585-34-2). H314- Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P260- Nem szabad belélegezniy/ rozpylonej folyadéky. P280- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331- LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353- HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Azonnal távolítsuk el a szennyezett ruházatot. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P310- Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.. P305+P351+P338- LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P405- Elzárva tárolandó.
Felhasználható: korlátlan ideig. Gyártási idő: az edényzeten (nap.hónap.év).

Importálja: Inter Cars Hungária Kft. 1139 Budapest, Frangepán utca 44/B. / Tel: 06-1-288-8900

Származás: Lengyelország; INTER CARS S.A.

ETTSZ: 1096 Bp. Nagyvárad tér 2. +36-80/20-11-99 (zöld szám)



	
	Engine Cleaner - Motortisztító
(MA 20-A32, MA 20-A33, MA 20-A39)

Professzionális motortisztító. Szuper erős és hatékony készítmény motorok és más autóalkatrészek tisztítására. Tökéletesen és gyorsan eltávolítja az olajat, zsírt és egyéb makacs szennyeződést a tisztítandó felületről. Biológiailag lebomló.

Alkalmazás: Használat előtt felrázandó. Használat előtt javasolt teszt végzése egy kisebb, rejtett felületen. Védje a készítménytől az elektromos részeket. Permetezze/szórja a készítményt a tisztítandó felületre. Várjon néhány másodpercet. Öblítse le erős vízsugárral. Szükség esetén ismételje meg a procedúrát. Figyelmeztetés: Kizárólag szakipari felhasználásra! Ne engedje a felületre száradni. Ne szórja forró felületre. Kerülje a készítmény festett felületre kerülését. Hosszabb idejű érintkezés a festett felületekkel és gumi alkatrészekkel károsodást okozhat. Az edényzet alján megjelenő üledék, elszíneződés nem a készítmény hibáját/romlását jelenti.
Veszélyes! Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okozhat.
Összetétel: 10-14% butil-diglikol (CAS: 112-34-5), 3-5% marónátron (CAS: 1310-73-2), <2% glükopiranóz (CAS: 68515-73-1), <2% alkohol (CAS: 68585-34-2). H314- Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P260- Nem szabad belélegezniy/ rozpylonej folyadéky. P280- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331- LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353- HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Azonnal távolítsuk el a szennyezett ruházatot. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P310- Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.. P305+P351+P338- LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P405- Elzárva tárolandó.
Felhasználható: korlátlan ideig. Gyártási idő: az edényzeten (nap.hónap.év).

Importálja: Inter Cars Hungária Kft. 1139 Budapest, Frangepán utca 44/B. / Tel: 06-1-288-8900

Származás: Lengyelország; INTER CARS S.A.

ETTSZ: 1096 Bp. Nagyvárad tér 2. +36-80/20-11-99 (zöld szám)




	Engine Cleaner - Motortisztító
(MA 20-A32, MA 20-A33, MA 20-A39)

Professzionális motortisztító. Szuper erős és hatékony készítmény motorok és más autóalkatrészek tisztítására. Tökéletesen és gyorsan eltávolítja az olajat, zsírt és egyéb makacs szennyeződést a tisztítandó felületről. Biológiailag lebomló.

Alkalmazás: Használat előtt felrázandó. Használat előtt javasolt teszt végzése egy kisebb, rejtett felületen. Védje a készítménytől az elektromos részeket. Permetezze/szórja a készítményt a tisztítandó felületre. Várjon néhány másodpercet. Öblítse le erős vízsugárral. Szükség esetén ismételje meg a procedúrát. Figyelmeztetés: Kizárólag szakipari felhasználásra! Ne engedje a felületre száradni. Ne szórja forró felületre. Kerülje a készítmény festett felületre kerülését. Hosszabb idejű érintkezés a festett felületekkel és gumi alkatrészekkel károsodást okozhat. Az edényzet alján megjelenő üledék, elszíneződés nem a készítmény hibáját/romlását jelenti.
Veszélyes! Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okozhat.
Összetétel: 10-14% butil-diglikol (CAS: 112-34-5), 3-5% marónátron (CAS: 1310-73-2), <2% glükopiranóz (CAS: 68515-73-1), <2% alkohol (CAS: 68585-34-2). H314- Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P260- Nem szabad belélegezniy/ rozpylonej folyadéky. P280- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331- LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353- HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Azonnal távolítsuk el a szennyezett ruházatot. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P310- Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.. P305+P351+P338- LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P405- Elzárva tárolandó.
Felhasználható: korlátlan ideig. Gyártási idő: az edényzeten (nap.hónap.év).

Importálja: Inter Cars Hungária Kft. 1139 Budapest, Frangepán utca 44/B. / Tel: 06-1-288-8900

Származás: Lengyelország; INTER CARS S.A.

ETTSZ: 1096 Bp. Nagyvárad tér 2. +36-80/20-11-99 (zöld szám)



	
	Engine Cleaner - Motortisztító
(MA 20-A32, MA 20-A33, MA 20-A39)

Professzionális motortisztító. Szuper erős és hatékony készítmény motorok és más autóalkatrészek tisztítására. Tökéletesen és gyorsan eltávolítja az olajat, zsírt és egyéb makacs szennyeződést a tisztítandó felületről. Biológiailag lebomló.

Alkalmazás: Használat előtt felrázandó. Használat előtt javasolt teszt végzése egy kisebb, rejtett felületen. Védje a készítménytől az elektromos részeket. Permetezze/szórja a készítményt a tisztítandó felületre. Várjon néhány másodpercet. Öblítse le erős vízsugárral. Szükség esetén ismételje meg a procedúrát. Figyelmeztetés: Kizárólag szakipari felhasználásra! Ne engedje a felületre száradni. Ne szórja forró felületre. Kerülje a készítmény festett felületre kerülését. Hosszabb idejű érintkezés a festett felületekkel és gumi alkatrészekkel károsodást okozhat. Az edényzet alján megjelenő üledék, elszíneződés nem a készítmény hibáját/romlását jelenti.
Veszélyes! Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okozhat.
Összetétel: 10-14% butil-diglikol (CAS: 112-34-5), 3-5% marónátron (CAS: 1310-73-2), <2% glükopiranóz (CAS: 68515-73-1), <2% alkohol (CAS: 68585-34-2). H314- Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P260- Nem szabad belélegezniy/ rozpylonej folyadéky. P280- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331- LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353- HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Azonnal távolítsuk el a szennyezett ruházatot. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P310- Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.. P305+P351+P338- LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P405- Elzárva tárolandó.
Felhasználható: korlátlan ideig. Gyártási idő: az edényzeten (nap.hónap.év).

Importálja: Inter Cars Hungária Kft. 1139 Budapest, Frangepán utca 44/B. / Tel: 06-1-288-8900

Származás: Lengyelország; INTER CARS S.A.

ETTSZ: 1096 Bp. Nagyvárad tér 2. +36-80/20-11-99 (zöld szám)



	
	Engine Cleaner - Motortisztító
(MA 20-A32, MA 20-A33, MA 20-A39)

Professzionális motortisztító. Szuper erős és hatékony készítmény motorok és más autóalkatrészek tisztítására. Tökéletesen és gyorsan eltávolítja az olajat, zsírt és egyéb makacs szennyeződést a tisztítandó felületről. Biológiailag lebomló.

Alkalmazás: Használat előtt felrázandó. Használat előtt javasolt teszt végzése egy kisebb, rejtett felületen. Védje a készítménytől az elektromos részeket. Permetezze/szórja a készítményt a tisztítandó felületre. Várjon néhány másodpercet. Öblítse le erős vízsugárral. Szükség esetén ismételje meg a procedúrát. Figyelmeztetés: Kizárólag szakipari felhasználásra! Ne engedje a felületre száradni. Ne szórja forró felületre. Kerülje a készítmény festett felületre kerülését. Hosszabb idejű érintkezés a festett felületekkel és gumi alkatrészekkel károsodást okozhat. Az edényzet alján megjelenő üledék, elszíneződés nem a készítmény hibáját/romlását jelenti.
Veszélyes! Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okozhat.
Összetétel: 10-14% butil-diglikol (CAS: 112-34-5), 3-5% marónátron (CAS: 1310-73-2), <2% glükopiranóz (CAS: 68515-73-1), <2% alkohol (CAS: 68585-34-2). H314- Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz. P260- Nem szabad belélegezniy/ rozpylonej folyadéky. P280- Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P301+P330+P331- LENYELÉS ESETÉN: A szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P303+P361+P353- HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Azonnal távolítsuk el a szennyezett ruházatot. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás. P310- Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz.. P305+P351+P338- LENYELÉS ESETÉN: a szájat ki kell öblíteni. TILOS hánytatni. P405- Elzárva tárolandó.
Felhasználható: korlátlan ideig. Gyártási idő: az edényzeten (nap.hónap.év).

Importálja: Inter Cars Hungária Kft. 1139 Budapest, Frangepán utca 44/B. / Tel: 06-1-288-8900

Származás: Lengyelország; INTER CARS S.A.

ETTSZ: 1096 Bp. Nagyvárad tér 2. +36-80/20-11-99 (zöld szám)





