	CRC Leak Finder és CRC Eco Leak Finder

Vízbázisú gázszivárgás kereső
Felületaktív anyagokat, korróziógátló adalékokat és stabilizátorokat tartalmazó vízbázisú szivárgáskereső készítmény. Biztonsággal alkalmazható természetes gáz, propán, bután, acetilén, LPG, nitrogén, széndioxid, sűrített levegő, hűtőgáz, oxigén és egyéb gázalapú rendszereken. Nem károsítja a fémet és a műanyagot sem. OECD 301B szabvány szerint biológiailag 31%-ban lebomló.
Használat: 1. Egyenletes sugárban permetezze az ellenőzízni kívánt felületre. 2. A szivárgás helyén buborékok fognak megjelenni. Megjegyzés: nem szabad hagyni, hogy a termék maradványai felhalmozódjanak az oxigén alapú rendszerekben. A műanyag és réz felületen való alkalmazást követően használat után öblítse le vízzel. 
Veszélyes készítmény! Allergiás reakciót válthat ki.
Összetétel: <0,05% Benzizotiazol-3(2H)-on (CAS: 2634-33-5). Figyelmeztetés: H229: Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. H319: Súlyos szemirritációt okoz. P102: Gyermekektől elzárva tartandó. P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P251: Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P280-2: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P337/313: Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. P410/412: Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő. P501-2: Az anyagot/edényzetet engedélyezett hulladékgyűjtő helyre kell vinni.

Forgalmazó: Inter Cars Hungária Kft. 1139 Budapest, Frangepán utca 44/B. / Tel: 06-1-288-890

Származás: Lengyelország; INTER CARS S.A.
ETTSZ: 1096 Bp. Nagyvárad tér 2. +36-80/20-11-99 (zöld szám)
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Veszélyes készítmény! Allergiás reakciót válthat ki.
Összetétel: <0,05% Benzizotiazol-3(2H)-on (CAS: 2634-33-5). Figyelmeztetés: H229: Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. H319: Súlyos szemirritációt okoz. P102: Gyermekektől elzárva tartandó. P210: Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P251: Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P280-2: Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező. P337/313: Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni. P410/412: Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C/122°F hőmérsékletet meghaladó hő. P501-2: Az anyagot/edényzetet engedélyezett hulladékgyűjtő helyre kell vinni.
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ETTSZ: 1096 Bp. Nagyvárad tér 2. +36-80/20-11-99 (zöld szám)
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