KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

PROFITOOL CISTIC PODLAH S NIZKOU PENOU - STROJ NA UMYVANIE

PODLAH
Datum vytvorenia 25. 9. 2026 Cislo verzie 2.0
ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo¢nosti/podniku
1.1.  Identifikator produktu PROFITOOL CISTIC PODLAH S NiZKOU PENOU - STROJ
NA UMYVANIE PODLAH

Latka / zmes zmes

Cislo IC-H1DHTP, IC-H1DHTR

UFI WF33-9H98-AD1A-73NT

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporiucaju
Identifikované pouzitia zmesi
C1STIC PODLAH S NiZKOU PENOU - STROJ NA UMYVANIE PODLAH
Neodporiucané pouzitia zmesi
Produkt nesmie byt pouzivany inymi spdsobmi, nez ktoré st uvedené v oddiele 1.
1.3. Udaje o dodavatel'ovi karty bezpeénostnych Gdajov

Distribuator
Meno alebo obchodné meno INTER CARS SA
Adresa Swobodnia 35, Swobodnia, 05-180
Pol'sko
1€ DPH PL1181452946
Telefon +48 801802020
E-mail biuro@intercars.com.pl
Adresa www stranok www.intercars.eu
Osoba zodpovedna za kartu bezpecnostnych udajov
Meno INTER CARS SA
E-mail biuro@intercars.com.pl

1.4. Nuadzové telefénne cislo
NARODNE TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM, Univerzitnd nemocnica Bratislava, pracovisko Kramare, Klinika
pracovného lekarstva a toxikologie; Limbova 5, 833 05 Bratislava, telefon: +421 2 54 774 166, mobil: +421 911 166
066, e-mail: ntic@ntic.sk.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti

2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Klasifikacia zmesi podl'a nariadenia (ES) ¢. 1272/2008
Zmes je klasifikovana ako nebezpecna.

Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1A, H317
Eye Dam. 1, H318

Najvyznamnejsie nepriaznivé Gc¢inky na l'udské zdravie a na Zivotné prostredie

Drazdi kozu. Méze vyvolat alergickd koznl reakciu. Spdsobuje vazne poskodenie odi.
2.2, Prvky oznadovania

Vystrazny piktogram

Vystrazné slovo

Nebezpecenstvo

Nebezpecné latky

Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylated, chlorides
tetranatrium-etyléndiamintetraacetat

1-Heptanol, 2-propyl- , 7EO

2-metyl-2H-izotiazol-3-6n

1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n

Vystrazné upozornenia

H315 Drazdi kozu.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

PROFITOOL CISTIC PODLAH S NIZKOU PENOU - STROJ NA UMYVANIE

PODLAH
Datum vytvorenia 25. 9. 2026 Cislo verzie 2.0

H317 MbZe vyvolat alergickt koZnu reakciu.

H318 Spésobuje vazne poskodenie odi.

Bezpecnostné upozornenia

P264 Po manipulacii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté casti tela.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate
kontaktné SosSovky a je to mozné, odstrarite ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P310 Okamzite volajte lekara.

P333+P313 Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku
pomoc/starostlivost.

P362+P364 Kontaminovany odev vyzlecte a pred dalSim pouzitim vyperte.

Dopliiujuce informacie
<5 % kationové povrchovo aktivne latky, <5 % neidnové povrchovo aktivne latky, parfumy

2.3. Ina nebezpeénost
Zmes neobsahuje latky s vlastnostami vyvoldvajacimi narudenie endokrinnej &innosti v sutlade s kritériami
stanovenymi v nariadeni Komisie v prenesenej pravomoci (EU) 2017/2100 alebo v nariadeni Komisie (EU) 2018/605.
Zmes neobsahuje latky, ktoré splfiaju kritéria pre latky PBT alebo vPvB v sulade s prilohou XIII, nariadenie (ES) C.
1907/2006 (REACH) v platnom zneni. Neobsahuje Ziadne zlozky PMT / vPVM.

ODDIEL 3: ZlozZzenie/informacie o zlozkach
3.2. Zmesi

Zmes obsahuje tieto nebezpecné latky a latky so stanovenymi najvyssimi pripustnymi koncentraciami v
pracovnom ovzdusi

el s owr . , Obsah v % | Klasifikacia podla nariadenia (ES)
Identifikacné Cisla Nazov latky hmotnosti & 1272/2008 Pozn.
Index: 603-117-00-0 propan-2-ol 5-10 Flam. Liq. 2, H225 1
CAS: 67-63-0 Eye Irrit. 2, H319
ES: 200-661-7 STOT SE 3, H336
Index: 603-064-00-3 1-metoxypropan-2-ol 1-5 Flam. Liq. 3, H226 1
CAS: 107-98-2 STOT SE 3, H336
ES: 203-539-1
CAS: 1554325-20-0 Quaternary ammonium compounds, C12-14(1-5 Acute Tox. 4, H302
-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylated, Skin Irrit. 2, H315
chlorides Eye Dam. 1, H318
Index: 607-428-00-2 tetranatrium-etyléndiamintetraacetat 1-3 Acute Tox. 4, H302
CAS: 64-02-8 Eye Dam. 1, H318
ES: 200-573-9
CAS: 160875-66-1 1-Heptanol, 2-propyl- , 7EO 1-3 Eye Dam. 1, H318
ES: 605-233-7
CAS: 2809-21-4 kwas hydroksyetelenodifosfonowy 1-2 Met. Corr. 1, H290
ES: 220-552-8 Acute Tox. 4, H302
Registracné Cislo: Eye Dam. 1, H318
01-2119510391-53
Index: 011-002-00-6 hydroxid sodny 0-1 Skin Corr. 1A, H314 1
CAS: 1310-73-2 Specificky koncentraény limit:
ES: 215-185-5 Skin Corr. 1B, H314: 2 % < C <
5%
Skin Corr. 1A, H314: C 25 %
Eye Irrit. 2, H319: 0,5% < C< 2
%
Skin Irrit. 2, H315: 0,5 % < C <
2 %
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

PROFITOOL CISTIC PODLAH S NIZKOU PENOU - STROJ NA UMYVANIE

PODLAH
Datum vytvorenia 25. 9. 2026 Cislo verzie 2.0
ST B ST z z Obsah v % | Klasifikacia podla nariadenia (ES)
Identifikacné Cisla Nazov latky hmotnosti & 1272/2008 Pozn.

Index: 613-326-00-9 2-metyl-2H-izotiazol-3-6n 0,00375 Acute Tox. 3, H301+H311

CAS: 2682-20-4 Skin Corr. 1B, H314

ES: 220-239-6 Skin Sens. 1A, H317
Eye Dam. 1, H318
Acute Tox. 2, H330
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
EUHO071
Specificky koncentracny limit:
Skin Sens. 1A, H317: C = 0,0015
%

Index: 613-088-00-6 1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n 0,00375 Acute Tox. 4, H302

CAS: 2634-33-5 Skin Irrit. 2, H315

ES: 220-120-9 Skin Sens. 1A, H317
Eye Dam. 1, H318
Acute Tox. 2, H330
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
Specificky koncentraény limit:
Skin Sens. 1A, H317: C = 0,036
%
ATE Inhalac¢ne (prach/hmla) =
0,21 mg/I
ATE Oralne = 450 mg/kg bw

Poznamky

1 Latka, pre ktoru su stanovené expozi¢né limity.

PIny text vSetkych klasifikacii a Standardnych viet o nebezpecnosti je uvedeny v oddiele 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatreni prvej pomoci
Dbajte na vlastni bezpecnost. Ak sa prejavia zdravotné tazkosti alebo v pripade pochybnosti, upovedomte lekara a
poskytnite mu informacie z tejto karty bezpecnostnych Udajov. Pri bezvedomi umiestnite postihnutl osobu do
stabilizovanej polohy naboku s mierne zaklonenou hlavou a dbajte o priechodnost dychacich ciest, nikdy
nevyvolavajte vracanie. Ak vracia postihnuty sam, dbajte na to, aby nedoslo k vdychnutiu zvratkov. Pri stavoch
ohrozujucich Zivot najprv vykonavajte resuscitaciu postihnutej osoby a zaistite lekarsku pomoc. Zastava dychu -
okamzite vykonavajte umelé dychanie. Zastava srdca - okamzite vykondvajte nepriamu masaz srdca.
Pri vdychnuti
Ihned preruste expoziciu, dopravte postihnutd osobu na Cerstvy vzduch.
Pri kontakte s pokoZkou
Zobleclte postriekany odev. Umyte postihnuté miesto velkym mnozstvom pokial' mozno vlaznej vody. Ak nedoslo k
poraneniu pokozky, je vhodné pouZit aj mydlo, mydlovy roztok alebo $ampén. Zaistite lekdrske o$etrenie, ak
pretrvava podrazdenie pokozky.
Po zasiahnuti o¢i
Ihned vyplachujte oci prudom tecucej vody, roztvorte viecka (aj nasilim); ak ma postihnutd osoba kontaktné
Sosovky, ihned'ich vyberte. V Ziadnom pripade nevykonavajte neutralizaciu! Vyplachujte 10-30 minut od vnutorného
katika k vonkajsiemu, aby nebolo zasiahnuté druhé oko. Podla situdcie volajte zachrann( sluzbu alebo zaistite ¢o
najrychlejsie lekarske oSetrenie. Na vysetrenie musi byt odoslany kazdy aj v pripade malého zasiahnutia.
Po poziti
NEVYVOLAVAJTE VRACANIE - aj samotné vyvolavanie vracania mdze spdsobit komplikacie, napriklad pri saponatoch
a dalSich latok vytvarajucich penu.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

PROFITOOL CISTIC PODLAH S NiZKOU PENOU - STROJ NA UMYVANIE
PODLAH

Datum vytvorenia 25. 9. 2026 Cislo verzie 2.0

4.2. Najdolezitejsie priznaky a ucinky, akdtne aj oneskorené
Pri vdychnuti
Vdychovanie par méze spdsobit poleptanie dychacieho traktu.
Pri kontakte s pokoZkou
Mdze vyvolat alergickd koznu reakciu.
Po zasiahnuti oci
Sposobuje vazne poskodenie odi.
Po poziti
MbZe dbjst k poleptaniu trdviaceho traktu.

4.3. Udaj o akejkol'vek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
Lie¢ba symptomaticka.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia
5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky
Pena odolna alkoholu, oxid uhlicity, prasok, voda - striekajuci prad, vodna hmla.
Nevhodné hasiace prostriedky
Voda - plny prud.
5.2. Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajice z latky alebo zo zmesi
Pri poziari méZe dochaddzat k vzniku oxidu uholnatého a uhli¢itého a daldich toxickych plynov. Vdychovanie
nebezpeénych rozkladnych (pyrolyznych) produktov méZe spdsobit vazne poskodenie zdravia.
5.3. Pokyny pre poziarnikov

Samostatny dychaci pristroj (SDP) s chemickym ochrannym oblekom len v pripade mozného osobného (tesného)
kontaktu. Pouzite izolaény dychaci pristroj a celotelovy ochranny oblek. Kontaminované hasivo nenechajte uniknit do
kanalizacie, povrchovych a spodnych véd.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nAhodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Pouzivajte osobné ochranné pracovné prostriedky. Postupujte podla pokynov, obsiahnutych v oddieloch 7 a 8.
Zabrante kontaktu s pokozkou a oami.

6.2. Bezpecnostné opatrenia pre Zivotné prostredie
Zabrante kontaminacii pody a Uniku do povrchovych alebo spodnych vod.

6.3. Metdédy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie
Rozliaty produkt pokryte vhodnym (nehorfavym) absorbujicim materidlom (piesok, kremelina, zemina a iné vhodné
absorp¢né materialy), zhromazdite v dobre uzavretych nadobach a odstrante podla oddielu 13. Pri Uniku velkého
mnozstva produktu informujte hasiCov a iné kompetentné organy. Po odstraneni produktu umyte kontaminované
miesto velkym mnoZstvom vody. NepouZivajte rozpustadl|a.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozri oddiel 7., 8. a 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpecnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Zabrante tvorbe plynov a par v koncentraciach presahujlcich najvyssie pripustné koncentracie pre pracovné
ovzdusie. Zabrarite kontaktu s pokozkou a ofami. Je zakazané vyniest kontaminovany pracovny odev z pracoviska.
Po manipulacii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté Casti tela. PouZivajte osobné ochranné pracovné prostriedky podla
oddielu 8. Dbajte na platné pravne predpisy o bezpecnosti a ochrane zdravia.

7.2. Podmienky na bezpecné skladovanie vratane akejkol'vek nekompatibility
Skladujte v tesne uzavretych obaloch na chladnych, suchych a dobre vetranych miestach na to uréenych.

7.3.  Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
neuvedené

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana
8.1. Kontrolné parametre
Zmes obsahuje latky, pre ktoré s stanovené expozi¢né limity pre pracovné prostredie.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

PROFITOOL CISTIC PODLAH S NIZKOU PENOU - STROJ NA UMYVANIE

PODLAH
Datum vytvorenia 25. 9. 2026 Cislo verzie 2.0
Eurdpska Gnia Smernica Komisie 2000/39/ES
Nazov latky (zlozky) Typ Hodnota
OEL Osemhodinové |375 mg/m3
, OEL Osemhodinové | 100 ppm
1-met —2-ol (CAS: 107-98-2 "
metoxypropan-—2-ol ( ) OEL 15 minut 568 mg/m?
OEL 15 minat 150 ppm
Poznamky
Pokozka.
Slovensko Nariadenie vlady Slovenskej republiky 187/2026
Nazov latky (zlozky) Typ Hodnota
NPEL priemerny 500 mg/m3
, NPEL priemerny 200 ppm
—2-ol (CAS: 67-63-0
propan—2-ol ( ) NPEL kratkodoby | 1000 mg/m?3
NPEL kratkodoby 400 ppm
hydroxid sodny (CAS: 1310-73-2) NPEL priemerny 2 mg/ms3
Slovensko Nariadenie vlady Slovenskej republiky 187/2026
Nazov latky (zlozky) Typ Hodnota
NPEL priemerny 375 mg/ms3
NPEL priemerny 100 ppm

1—-metoxypropan—2—ol (CAS: 107-98-2)

NPEL kratkodoby 568 mg/m3
NPEL kratkodoby 150 ppm

Poznamky
Znamena, Ze faktor méZe byt lahko absorbovany koZou.

DNEL

1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n

:;I;?)?r)c\a/tr:iltcéli/a Cesta expozicie |Hodnota Uginok Zdroj
Pracovnici Inhalaéne 6,81 mg/m3 Chronické ucinky systémové | ECHA
Pracovnici Dermalne 0,966 mg/kg bw/den| Chronické ucinky systémové [ ECHA
Spotrebitelia Inhalaéne 1,2 mg/m3 Chronické ucinky systémové | ECHA
Spotrebitelia Dermalne 0,345 mg/kg bw/den| Chronické ucinky systémové [ ECHA

2-metyl-2H-izotiazol-3-6n
Pracovnici /

o Cesta expozicie |Hodnota Ucinok Zdroj
spotrebitelia
Pracovnici Inhala¢ne 0,043 mg/m3 Akutne Gcinky miestne ECHA
vzduchu
Pracovnici Inhalaéne 0,021 mg/m3 Chronické ucinky miestne ECHA
vzduchu
Spotrebitelia Inhalacne 0,021 mg/m3 Chronické Gcinky miestne ECHA
vzduchu
Spotrebitelia Inhalacne 0,043 mg/m3 Akutne Gcinky miestne ECHA
vzduchu
Spotrebitelia Oralne 0,027 mg/kg bw/den| Chronické Gcinky systémové | ECHA
Spotrebitelia Oralne 0,053 mg/kg bw/den| Akutne ucinky systémové ECHA
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

PROFITOOL CISTIC PODLAH S NIZKOU PENOU - STROJ NA UMYVANIE

PODLAH
Datum vytvorenia 25. 9. 2026 Cislo verzie 2.0
kwas hydroksyetelenodifosfonowy
Pracovn.|C| / Cesta expozicie |Hodnota Ucinok Zdroj
spotrebitelia
Pracovnici Inhalacne 12 mg/m3 Chronické ucinky systémové
Spotrebitelia Inhalacne 2,95 mg/m3 Chronické ucinky systémové
Pracovnici Dermalne 34 mg/kg bw/den Chronické ucinky systémové
Spotrebitelia Dermalne 17 mg/kg bw/den Chronické ucinky systémové
Spotrebitelia Orélne 1,7 mg/kg bw/den | Chronické ucinky systémové
Spotrebitelia Orélne 1,7 mg/kg bw/den | Chronické Gcinky miestne
PNEC
1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n
Cesta expozicie Hodnota Zdroj
Pitna voda 4,03 ug/l ECHA
Voda (obcasny unik) 0,110-1,1 pg/I ECHA
Morska voda 0,403 pg/l ECHA
Mikroorganizmy v Cistickach odpadovych |1,03 mg/I ECHA
vod
Sladkovodné sedimenty 0,0499 mg/kg susiny ECHA
sedimentu
Morské sedimenty 0,00499 mg/kg susiny ECHA
sedimentu
Poda (polnohospodarska) 3 mg/kg susiny pédy ECHA
2-metyl-2H-izotiazol-3-6n
Cesta expozicie Hodnota Zdroj
Morska voda 3,39 ug/l ECHA
Voda (obcasny unik) 3,39 ug/I ECHA
Pitna voda 3,39 ug/I ECHA
Mikroorganizmy v Cistickach odpadovych |230 pg/l ECHA
vod
kwas hydroksyetelenodifosfonowy
Cesta expozicie Hodnota Zdroj
Pitna voda 68 ug/l
Morska voda 6,8 ug/l
Mikroorganizmy v CistiCkach odpadovych |40 mg/I
vod
Sladkovodné sedimenty 136 mg/kg susiny sedimentu
Morské sedimenty 13,6 mg/kg susiny sedimentu

8.2.

Kontroly expozicie

Kontaminovany odev vyzlecte a pred dalsim pouzitim vyperte. Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu zdravia pri
praci a najméa na dobré vetranie. To sa da dosiahnut iba miestnym odsdvanim alebo G¢innym celkovym vetranim. Pri
praci nejedzte, nepite a nefajCite. Po praci a pred prestavkou na jedlo a oddych si dékladne umyte ruky vodou a
mydlom.

Ochrana oci/tvare

Ochranné okuliare alebo stit na tvar (podla charakteru vykonavanej prace).
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

PROFITOOL CISTIC PODLAH S NiZKOU PENOU - STROJ NA UMYVANIE
PODLAH

Datum vytvorenia 25. 9. 2026 Cislo verzie 2.0

Ochrana koze

Ochrana ruk: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbajte na odporucania konkrétneho vyrobcu rukavic pri vybere
vhodnej hribky, materidlu a priepustnosti. Pri vybere rukavic zohladnite vlastnosti produktu a dobu expozicie.
Rukavice vymernte po prvych znamkach opotrebenia alebo pri poskodeni. Dbajte na dalSie odporucania vyrobcu. Ina

ochrana: Ochranny pracovny odev. Znecistenl pokozku dékladne umyte.

Material rukavic

Hribka

Cas prieniku

Trieda

Butylkaucuk (IIR)

> 0,3 mm

>30 min

2

Ochrana dychacich ciest

Polomaska s filtrom proti organickym paradm event. izola¢ny dychaci pristroj pri prekroceni expozi¢nych limitov latok

alebo v zle vetratelnom prostredi.
Tepelna nebezpeénost

Udaje nie st k dispozicii.

Kontroly environmentalnej expozicie

Dbajte na obvyklé opatrenia na ochranu Zivotného prostredia, pozri bod 6.2.

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vlastnosti

9.1. Informacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Skupenstvo kvapalné
Farba zlata
intenzita farby svetly
Zapach charakteristicky

Teplota topenia/tuhnutia

Teplota varu alebo pociato¢na teplota varu a rozmedzie

teploty varu
Horlavost
Dolna a horna medza vybusnosti
Teplota vzplanutia
Teplota samovznietenia
Teplota rozkladu
Hodnota pH
Kinematicka viskozita
Rozpustnost vo vode
Rozdelovacia konstanta (hodnota log)
Tlak par
Hustota a/alebo relativna hustota
Relativha hustota par
Vlastnosti Castic

9.2, Iné informacie
neuvedené

udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii

udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
rozpustny

udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii
udaj nie je k dispozicii

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita

neuvedené
10.2. Chemicka stabilita

Pri normalnych podmienkach je produkt stabilny.

10.3. Moznost nebezpeénych reakcii
Nie su zndme.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

PROFITOOL CISTIC PODLAH S NIZKOU PENOU - STROJ NA UMYVANIE

PODLAH
Datum vytvorenia 25. 9. 2026 Cislo verzie 2.0
10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnat
Pri normalnom spOsobe pouzitia je produkt stabilny, k rozkladu nedochadza. Chrante pred plamenmi, iskrami,
prehriatim a pred mrazom.
10.5. Nekompatibilné materialy
Chranite pred silnymi kyselinami, zasadami a oxidac¢nymi Cinidlami.
10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Pri normalnom spdsobe pouzitia nevznikaju. Pri vysokych teplotach a pri poziari vznikaju nebezpecné produkty, ako
napr. oxid uholnaty a oxid uhlicity.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie

11.1. Informacie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
Nebezpecné latky v koncentraciach presahujlcich expozicné limity mézu spdsobit akdtnu inhalaénd otravu, a to podla
koncentracie a dlzky expozicie. Pre zmes nie su ziadne toxikologické Udaje k dispozicii.
Akutna toxicita
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu zmesi splnené.
PROFITOOL CISTIC PODLAH S NIZKOU PENOU - STROJ NA UMYVANIE PODLAH
Cesta expozicie | Parameter | Metoda Hodnota bllee - Druh Pohlavie SEMOVE
expozicie hodnoty
Orélne ATE 11293 mg/kg Vypocet
hodnoty
Dermalne ATE 6453333 mg/kg Vypocet
hodnoty
Inhala¢ne ATE 1077 mg/I Vypocet
(prach/hmla) hodnoty
1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n
Cesta expozicie | Parameter | Metoda Hodnota bl - Druh Pohlavie SEMOVEI
expozicie hodnoty
Oralne LDso 1020 mg/kg Potkan
(Rattus
norvegicus)
Inhala¢ne ATE 0,21 mg/I
(prach/hmla)
Orélne ATE 450 mg/kg bw
2-metyl-2H-izotiazol-3-6n
- z Doba .| Stanovenie
Cesta expozicie | Parameter | Metoda Hodnota expozicie Druh Pohlavie hodnoty
Oralne LDso 120 mg/kg Potkan F/M
(Rattus
norvegicus)
Inhala¢ne LCso OECD 403 0,11 mg/I 4 hodiny Potkan F/M
(prach/hmla) vzduchu (Rattus
norvegicus)
Dermalne LDso OECD 402 242 mg/kg Potkan F/M
(Rattus
norvegicus)
kwas hydroksyetelenodifosfonowy
- z Doba . | Stanovenie
Cesta expozicie | Parameter | Metoda Hodnota expozicie Druh Pohlavie hodnoty
Oralne LDso 1800 mg/kg Mys F/M
Dermalne LDso >5000 mg/kg Kralik F/M
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

PROFITOOL CISTIC PODLAH S NIZKOU PENOU - STROJ NA UMYVANIE

PODLAH
Datum vytvorenia 25. 9. 2026 Cislo verzie 2.0

Poleptanie koze / podrazdenie koze

Drazdi kozu.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n

Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh
Nedrazdi

Vazne poskodenie oci / podrazdenie oci

Sposobuje vazne poskodenie odi.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n

Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh
Spbsobuje poskodenie

Respirac¢na alebo kozna senzibilizacia
MéZe vyvolat alergickl koznl reakciu.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n

Cesta expozicie Vysledok Doba expozicie Druh Pohlavie

Dermalne Senzibilizujuci

Mutagenita zarodoénych buniek
Udaje pre zmes nie su k dispozicii. Na zaklade dostupnych Gdajov nie st kritéria pre klasifikaciu zmesi spinené.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n

Vysledok Metdda Doba expozicie S'pe:mﬂ,cky a Druh Pohlavie
cielovy organ

Negativny in vitro

Negativny in vivo

Karcinogenita

Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispozicii. Na zéklade dostupnych Gdajov nie st kritéria pre klasifikaciu zmesi
splnené.

Reprodukcna toxicita
Udaje pre zmes nie su k dispozicii. Na z&klade dostupnych Gdajov nie st kritéria pre klasifikaciu zmesi splnené.

1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n

Ucinok Parameter Hodnota Vysledok Druh Pohlavie

Vyvojova toxicita | NOAEL 112 mg/kg bw/den Potkan (Rattus

norvegicus)

Toxicita pre $pecificky ciel'ovy organ (STOT) - jednorazova expozicia
Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispozicii. Na zéklade dostupnych Gidajov nie st kritérid pre klasifikaciu zmesi
splnené.

Toxicita pre specificky ciel'ovy organ (STOT) - opakovana expozicia
Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispozicii. Na zéklade dostupnych Gdajov nie st kritéria pre klasifikaciu zmesi
splnené.

Aspiraéna nebezpeénost

Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispozicii. Na zéklade dostupnych tdajov nie sU kritérid pre klasifikaciu zmesi
splnené.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

PROFITOOL CISTIC PODLAH S NiZKOU PENOU - STROJ NA UMYVANIE
PODLAH

Cislo verzie 2.0

Datum vytvorenia 25. 9. 2026

11.2. Informacie o inej nebezpecnosti
Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Na zdklade dostupnych Udajov nie su kritérid pre klasifikdciu zmesi spinené. Neobsahuje zloZky, ktoré mézu spdsobit
narusenie ¢innosti endokrinného systému cloveka.
Iné informacie
neuvedené

ODDIEL 12: Ekologické informacie

12.1. Toxicita
Udaje pre zmes nie su k dispozicii. Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria pre klasifikaciu zmesi spinené.
Akatna toxicita

1,2-benzizotiazol-3(2H)-6n
Parameter Metoda Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie
LCso 1,6-16 mg/I 96 hodin Ryby (Oncorhynchus
mykiss)
ECso 4,4 mg/I 48 hodin Dafnie
ECso 110 pg/l Riasy (Selenastrum
capricornutum)
EC1o0 10,3 mg/I Mikroorganizmy
2-metyl-2H-izotiazol-3-6n
Parameter Metoda Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie
LCso OECD 203 4,77 mg/I 96 hodin Ryby (Oncorhynchus
mykiss)
ECso OECD 201 0,22 mg/I 120 hodin Riasy
(Pseudokirchneriella
subcapitata)
NOEC OECD 201 0,05 mg/I 120 hodin Riasy
(Pseudokirchneriella
subcapitata)
ECso OECD 209 41 mg/I 3 hodiny Mikroorganizmy
NOEC OECD 210 4,93 mg/I 98 dni Ryby (Oncorhynchus
mykiss)
LCso OECD 211 0,044 mg/I 21 dni Dafnie (Daphnia
magna)
kwas hydroksyetelenodifosfonowy
Parameter Metdda Hodnota Doba expozicie Druh Prostredie
LCso >350 mg/I| 96 hodin Ryby (Rainbow
Trout)
ECso >292 mg/I| 48 hodin Dafnie (Daphnia
magna)

12.2. Perzistencia a degradovatel'nost
Udaje pre zmes ani pre zlozky nie st k dispozicii. Zmes je biologicky rozloZitelna.
12.3. Bioakumulaény potencial
Udaje pre zmes ani pre zloZky nie st k dispozicii.
12.4. Mobilita v pode
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu zmesi splnené. Neobsahuje Ziadne zlozky PMT / vPVM.
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria pre klasifikaciu zmesi splnené. Neobsahuje Ziadne zlozky PBT / vPvB.
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

PROFITOOL CISTIC PODLAH S NIZKOU PENOU - STROJ NA UMYVANIE

PODLAH
Datum vytvorenia 25. 9. 2026 Cislo verzie 2.0
12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritérid pre klasifikaciu zmesi splnené. Neobsahuje zlozky, ktoré mdzu spdsobit
narusenie ¢innosti endokrinného systému Zivotného prostredia.
12.7. Iné nepriaznivé ucinky

Udaje nie st k dispozicii.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodiovani

13.1.

Metédy spracovania odpadu

Nebezpecenstvo kontaminacie zivotného prostredia, postupujte podla Zakona NR SR ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch, v
zneni neskorsich predpisov a podla vykonavacich predpisov o zneskodnovani odpadov. NepouZity vyrobok a
znelisteny obal uloZte do oznacenych nadob na zber odpadu a predajte na odstranenie opravnenej osobe na
odstrdnenie odpadu ($pecializovanej firme), ktord ma oprdvnenie na tato ¢innost. NepouZity vyrobok nevylievajte do
kanalizédcie. Nesmie sa odstrariovat spolo¢ne s komunalnymi odpadmi. Dokonale vycistené obaly je mozné odovzdat
na recyklaciu.

Pravne predpisy o odpadoch

Zzakon &. 430/2021 Z.z., ktorym sa meni a dopifia zakon €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov Vyhlaska MZP SR €. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia zakona o odpadoch v zneni neskorSich predpisov. Vyhlaska MZP SR ¢.365/2015 Z.z. ktorou sa

ustanovuje Kataldg odpadov.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Cislo OSN alebo identifikaéné &islo

UN 3266

Spravne expedi¢né oznacenie OSN

LATKA KVAPALNA ZIERAVA, ZASADITA, ANORGANICKA, I. N.
Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

8  Zieravé latky

Obalova skupina

II1

Nebezpecnost pre zZivotné prostredie

nie je relevantné

Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uzivatel'a

Odkaz v oddieloch 4 azZ 8.

Namorna preprava hromadného nakladu podl'a nastrojov IMO
nie je relevantné

Doplnujice informacie

Identifika¢né Cislo nebezpecnosti
UN Ccislo

Klasifikacny kod

Bezpecnostné znacky

Kod obmedzujuci tunel (E)

Letecka preprava - ICAO/IATA
Baliace instrukcie pasazier 852
Baliace instrukcie kargo 856
Namorna preprava - IMDG
EmS (pohotovostny plan) F-A, S-B
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

PROFITOOL CISTIC PODLAH S NIZKOU PENOU - STROJ NA UMYVANIE

PODLAH

Datum vytvorenia 25. 9. 2026 Cislo verzie 2.0

ODDIEL 15: Regulacné informacie

15.1.

15.2.

Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a zivotného
prostredia

Zakon ¢. 355 / 2007 Z. z. Zakon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych
zakonov. Zakon €.194/2018 Z.z., ktorym sa meni a dopina zdkon ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdudi v zneni neskorsich
predpisov a ktorym sa menia a doplnaju niektoré zakony. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) C.
1907/2006 z 18. decembra 2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH) a o zriadeni
Eurdpskej chemickej agentiry, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruseni nariadenia Rady (EHS) ¢.
793/93 a nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie 91/155/EHS,
93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES v platnom zneni. Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008
v platnom zneni. Zakon NR SR €. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvedenia chemickych latok a chemickych zmesi na trh
a o zmene a doplneni niektorych zadkonov (chemicky zakon). Vyhlaska MZP SR 98/2021 Z. z., ktorou sa meni a
dopifia vyhlaéka Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky &. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonavajl
niektoré ustanovenia zékona o ovzdu$i v zneni neskordich predpisov. Vyhlagka MZP SR 127/2011 Z.z., ktorou sa
ustanovuje zoznam regulovanych vyrobkov, oznacovanie ich obalov a poZiadavky na obmedzenie emisii prchavych
organickych zliéenin pri pouZivani organickych rozpustadiel v regulovanych vyrobkoch. Zdkon 146/2023 Z. z. o
ochrane ovzdusSia a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, v zneni zmien a doplneni. Nariadenie viady SR ¢.
33/2018 Z.z., ktorym sa meni a dopifia nariadenie vlddy Slovenskej republiky & 355/2006 Z. z. o ochrane
zamestnancov pred rizikami sUvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri praci v zneni neskorsich predpisov.
NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) C. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch v zneni zmien a
doplneni. Nariadenie Komisie (EU) 2020/878 z 18. juna 2020, ktorym sa meni priloha II k nariadeniu Eurdpskeho
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 o registracii, hodnoteni, autorizacii a obmedzovani chemikalii (REACH).

Hodnotenie chemickej bezpecnosti
neuvedené

ODDIEL 16: Iné informacie

Zoznam vystraznych upozorneni pouzitych v karte bezpecnostnych udajov

EUHO71 Zieravé pre dychacie cesty.

H225 Velmi horlava kvapalina a pary.

H226 Horlava kvapalina a pary.

H290 MézZe byt korozivna pre kovy.

H301+H311 Toxicky pri poziti a pri styku s koZou.

H302 Skodlivy po poZiti.

H314 Spbsobuje vazne poleptanie koze a poskodenie odi.

H315 Drazdi kozu.

H317 MézZe vyvolat alergickd kozn( reakciu.

H318 Spbsobuje vazne poskodenie odi.

H319 Sposobuje vazne podrazdenie odi.

H330 Smrtelny pri vdychnuti.

H336 M6zZe spdsobit ospalost alebo zavraty.

H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.

H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi Gc¢inkami.

Zoznam bezpecnostnych upozorneni pouzitych v karte bezpeénostnych Gdajov

P264 Po manipuldcii starostlivo umyte ruky a zasiahnuté casti tela.

P280 Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko mindt ich opatrne vyplachuijte vodou. Ak pouZivate
kontaktné SoSovky a je to mozné, odstrante ich. Pokracujte vo vyplachovani.

P310 Okamzite volajte lekara.

P333+P313 Ak sa prejavi podrazdenie pokozky alebo sa vytvoria vyrazky: vyhladajte lekarsku
pomoc/starostlivost.

P362+P364 Kontaminovany odev vyzlecte a pred dalSim pouzitim vyperte.

Dalsie informacie ddlezité z hl'adiska bezpeénosti a ochrany zdravia ¢loveka

Vyrobok nesmie byt - bez zvldtneho sihlasu vyrobcu/dovozcu - pouZivany na iny G&el ako je uvedené v oddieli 1.
UZivatel je zodpovedny za dodrziavanie vSetkych suvisiacich predpisov na ochranu zdravia.

Legenda k skratkdm a akronymom pouzitym v karte bezpecnostnych udajov

Acute Tox. Akutna toxicita

ADR Dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecnych veci
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KARTA BEZPECNOSTNYCH UDAJOV

podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
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PROFITOOL CISTIC PODLAH S NIZKOU PENOU - STROJ NA UMYVANIE

PODLAH
Datum vytvorenia 25. 9. 2026 Cislo verzie 2.0

Aquatic Acute Nebezpeénost pre vodné prostredie (akitna)

Aquatic Chronic Nebezpecnost pre vodné prostredie (chronicka)

ATE Odhad akutnej toxicity

BCF Biokoncentracny faktor

CAS Chemical Abstracts Service

Cislo OSN Stvormiestne identifika¢né &islo 1atky alebo predmetu prebrané zo Vzorov predpisov
OSN

CLP Nariadenie (ES) ¢. 1272/2008 o klasifikacii, oznacovani a baleni latok a zmesi

EC1o0 Koncentréacia latky pri ktorej je zasiahnutych 10 % populacie

ECso Koncentracia latky pri ktorej je zasiahnutych 50 % populacie

EINECS Eurdpsky zoznam existujlucich obchodovanych chemickych latok

EmS Dodato¢né nudzové opatrenia pre plavidla prepravujluce nebezpecné veci

ES Cislo ES je ¢iselny identifikator latok na zozname ES

EU Eurdpska Unia

EuPCS Eurdpsky systém kategorizacie vyrobkov

Eye Dam. Vazne poskodenie oli

Eye Irrit. Podrazdenie oci

Flam. Liq. Horlava kvapalina

IATA Medzinarodna asociacia leteckych dopravcov

IBC Medzindrodny predpis pre stavbu a vybavenie lodi hromadne prepravujlce
nebezpecné chemikalie

ICAO Medzinarodna organizacia pre civilné letectvo

IMDG Predpis o Medzindrodnej namornej preprave nebezpecnych veci

IMO Medzinarodna namorna organizacia

INCI Medzinarodné nazvoslovie kozmetickych zloZiek

1SO Medzinarodna organizacia pre normalizaciu

IUPAC Medzinarodnd Unia pre Cistu a aplikovanu chémiu

LCso Smrtelnd koncentracia latky, pri ktorej mozno olakavat, Ze spésobi smrt 50%
populéacie

LDso Smrtelnd davka latky, pri ktorej mozno ocakavat, ze spdsobi smrt 50% populacie

log Kow Oktanol-voda rozdelovaci koeficient

Met. Corr. Latka alebo zmes korozivna pre kovy

NOAEL Hladina bez pozorovaného nepriaznivého Ucinku

NOEC Koncentracia bez pozorovaného ucinku

NPEL Najvyssi pripustny expozi¢ny limit

OEL Expozi¢né limity na pracovisku

PBT Perzistentna, bioakumulativna a toxicka

PMT Perzistentna, mobilna a toxicka

ppm Pocet castic na milién (milidntina)

REACH Registracia, hodnotenie, autorizacia a obmedzovanie chemickych latok

RID Poriadok pre medzinarodnu Zelezni¢nd prepravu nebezpecného tovaru

Skin Corr. Zieravost koze

Skin Irrit. Drazdivost koze

Skin Sens. Kozna senzibilizacia

STOT SE Toxicita pre Specificky cielovy organ - jednorazova expozicia

uvCB Latka neznameho alebo variabilného zlozenia, komplexné reakcéné produkt alebo
biologicky material

VOC Prchavé organické zliceniny

vPvB Velmi perzistentny a velmi bioakumulativny

vPVM Velmi perzistentna a velmi mobilna

Pokyny pre sSkolenie

Zoznamit pracovnikov s odporiéanym spdsobom pouzitia, povinnymi ochrannymi prostriedkami, prvou pomocou a
zakdzanymi manipuldciami s produktom.

Odporiucané obmedzenie pouzitia
neuvedené
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podla nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006
(REACH) v zneni zmien a doplneni

PROFITOOL CISTIC PODLAH S NiZKOU PENOU - STROJ NA UMYVANIE
PODLAH

Datum vytvorenia 25. 9. 2026 Cislo verzie 2.0

Informacie o zdrojoch Gdajov pouzitych pri zostavovani karty bezpec¢nostnych adajov

Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH) v platnom zneni. Nariadenie Eurdpskeho
parlamentu a Rady (ES) ¢. 1272/2008 v platnom zneni. Udaje od vyrobcu latky / zmesi, ak su k dispozicii - Udaje z
registracnej dokumentacie.

Vykonané zmeny (ktoré informacie boli pridané, vypustené alebo upravené)

Verzia 2.0 nahradzuje verziu KBU z 16. 1. 2026. Zmeny boli vykonané v oddieloch 2, 13, 15 a 16.
Dalsie Gadaje

Postup klasifikacie - metdda vypoctu.

Prehlasenie
Karta bezpeclnostnych Udajov obsahuje Udaje na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
zivotného prostredia. Uvedené Udaje zodpovedaju su¢asnému stavu vedomosti a sklsenosti a st v sulade s platnymi
pravnymi predpismi. NeméZu byt povaZované za zaruku vhodnosti a pouZitelnosti vyrobku pre konkrétnu aplikaciu.
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