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1.2 SPEZIFIKATIONEN

Elektrischer Anschluss 12V GS (Fahrzeugbatterie) / Sicherung 15A

Gehdu

Burstenmotor: 24V GS, 3400rpm - Gehause - Vectra

ter in Einspritzung-Rucklaufleitung (blau) und EinstromdUse

13 Liter

Cewicht

ungen ) X Acm ‘

1.3 KONTROLLANZEIGE

Kraftstoff-/Einspritzanlage (Fuel System)
Turbo

Lufteinlass (Air Intake)

DPF

Anzahl Behandlungen*
Sprachauswahl**

Softwareversion*

Fullstandanzeige ***
Flussigkeitsdruckanzeige
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0

*Untermendi ist zugdnglich durch Drehen der Auswahltaste.

*Wahltaste drehen und Symbol 7 vom Hauptmend wéhlen, Taste driicken
und solange gedrickt halten bis es eingestellt ist. Wahltaste wieder drehen
und Sprache wdhlen.

**Wenn die Maschine keine Flussigkeit erkennt, dann wird die Behandlung
nicht gestartet.

Set time limit
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2. SICHERHEITSEMPFEHLUNGEN

I Behandlungen in gut gelUfteten Bereichen durchfthren.

I Aus Sicherheitsgrinden Augenschutz und Handschuhe tragen.

I Vor dem Motorstart Uberprtfen, ob alle Schlauchansatze und
Schlauche sich nicht in der Nahe von LUfterfligeln, Riemen-
Scheiben, Abgasanlage oder anderen bewegenden Teilen befin-
den.

Das Fahrzeug wahrend der DurchfUhrung der Behandlungen nie
unbeaufsichtigt lassen.

Wahrend der DPF-Reinigung eine Auffangwanne unter den Aus-
puff stellen und ein Abgasabsauggerat verwenden.

Stellen Sie sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und ordentlich
ist, um Verletzungen zu vermeiden.

Vor jedem Gebrauch immer das Sicherheitsdatenblatt der an-
gewandten Produkte lesen.




3.1 VORBEREITUNG

I Achten Sie bitte darauf, dass der Motor auf normaler
Betriebstemperatur lauft.

I Beiausgeschaltetem Motor die Haube 6ffnen und die
Kraftstoffzufuhr- und Kraftstoffricklaufleitung identifizieren.

I Die bestzuganglichen Anschlusspunkte lokalisieren, um die Power
Clean Maschine an der Einspritzanlage anzuschlief3en, vorzugsweise
nach dem Kraftstofffilter und vor der Hochdruckpumpe.

I Die Kraftstoffanschltsse vom Fahrzeug an den Punkten I6sen, wo eine
Verbindung mit der Power Clean Maschine hergestellt werden soll.

I Die (rote) Kraftstoff-Druckleitung der Power Clean Maschine mit den
entsprechenden mitgelieferten Adaptern verbinden.

I Die (blaue) Rucklaufleitung der Power Clean Maschine mit den
entsprechenden Adaptern verbinden.

I Verbinden Sie die offenen Verbindungen (Niederdruckkreis), sodass
einen Rucklaufkreis zum Kraftstoffbehalter gebildet wird.

I FUr Kraftstoffsysteme ohne Rucklauf, verbinden Sie die Zufuhr und
deaktivieren Sie die Pumpe. (Sicherung entfernen falls nétig)

I Die Power Clean Maschine mit den mitgelieferten Stromkabeln an die
Fahrzeugbatterie anschlieRen.

I Das Produkt Power Clean Petrol Injection oder Diesel Injector and
Turbo Cleaner dem Behalter, gekennzeichnet mit “Fuel System /
Turbo', beigeben.

3.2 SERVICE DURCHFUHREN

I Wahlen Sie “Fuel System" im Hauptmenu der Power Clean Maschine
(rote Taste).

I Wahlen Sie ein Programm: Schnell = Fast (30 Minuten), Schwer =
Heavy (60 Minuten) oder selber einstellen (2 -90 Minuten) mit den
Ay Tasten. Drlcken Sie zur Auswahl die +-Taste.

I Druck einstellen gemaRi den Angaben des Fahrzeugherstellers.
Drucken Sie zur Auswahl die <-Taste.

I DrUcken Sie auf die “START" Taste um den Service zu starten. Die
Anschlisse und den Rucklaufkreis auf Dichtigkeit Uberprufen.

I Fahrzeug starten und im Leerlauf laufen lassen. Wahrend der
Behandlung verschiedene Male die Drehzahl auf 2500 Umdrehungen
pro Minute erhohen.

I Warten Sie bis die Maschine piept und “Vorgang beendet” (=Operation
completed) angezeigt wird.

I Aufdie “STOP" Taste drlcken und Motor ausschalten.

I Die Kraftstoffschlauche von der Power Clean Maschine trennen und
die fahrzeugeigenen Schlauche und Verbindungen wieder herstellen.

I Um die Komplette RestflUssigkeit aus der Maschine zu entfernen, den
roten Schlauch mit offener Verbindung in einen geeigneten Behalter
legen. Drei Sekunden auf die ,START" Taste drlcken um die Maschine
zu entleeren.

I Ende der Behandlung.

Fur die besten Ergebnisse ist es wichtig, die Zufuhr- und Rucklaufleitungen nach dem
Kraftstofffilter zu montieren. Auf diese Weise verhindern Sie die Verdinnung der
Forté Reinigungsflissigkeiten und erzielen so die optimale Wirkung.

Kraftstoffdriicke (nur Richtwerte)

T
K-Jetronic 4 bis 5 bar Inline-Pumpe 1his 2 bar
KE-Jetronic 55his6bar | | Kreiselpumpe 1bar
D-Jetronic 2bis3bar | | Kreiseloumpe mit elek- |, .

o . 2 bis 3 bar
Multipoint System 3 bar tronischer Lenkung
Monopoint System This 2 bar Common-Rail 2bis 3 bar
Vergaser Obis05hbar | | Pumpe-Diise-System | 2 bis 3 bar
Direkteinspritzung 3 bar

3. REINIGUNG DER KRAFTSTOFF-/
EINSPRITZANLAGE

4. TURBO-REINIGUNG (NUR DIESELMOTOREN)

4.1 VORBEREITUNG (WIE BEI KRAFTSTOFF-/
EINSPRITZANLAGE)

| Achten Sie bitte darauf, dass der Motor auf normaler Betriebstemperatur
[duft.

| Beiausgeschaltetem Motor die Haube 6ffnen und die Kraftstoffzufuhr- und
Kraftstoffriicklaufleitung identifizieren.

I Die brauchbaren Anschlusspunkte lokalisieren, um die Power Clean
Maschine an die Einspritzanlage anzuschlieBen, vorzugsweise nach dem
Kraftstofffilter und vor der Hochdruckpumpe.

| Die KraftstoffanschlUsse vom Fahrzeug an den Punkten lésen wo eine
Verbindung mit der Power Clean Maschine hergestellt werden soll.

I Die (rote) Kraftstoff-Druckleitung der Power Clean Maschine mit den
entsprechenden mitgelieferten Adaptern verbinden.

I Die (blaue) Rucklaufleitung der Power Clean Maschine mit den
entsprechenden Adaptern verbinden.

I Verbinden Sie die offenen Verbindungen (Niederdruckkreis), sodass einen
Rucklaufkreis zum Kraftstoffbehalter gebildet wird.

I Fur Kraftstoffsysteme ohne Rucklauf, verbinden Sie die Zufuhr und
deaktivieren Sie die Pumpe. (Sicherung entfernen falls nétig).

| Die Power Clean Maschine mit den mitgelieferten Stromkabeln an die
Fahrzeugbatterie anschlieBen.

I Das Produkt Power Clean Diesel Injector and Turbo Cleaner dem Behalter,
gekennzeichnet mit “Fuel System /Turbo“, beigeben.

4.2 SERVICE DURCHFUHREN

I Wahlen Sie “Fuel System" im Hauptmenu der Power Clean Maschine
(blaue Taste).

I Wahlen Sie ein Programm: Schnell = Fast (30 Minuten), Schwer =
Heavy (60 Minuten) oder selber einstellen (2 - 90 Minuten) mit den
A v Tasten. Drucken Sie zur Auswahl die <-Taste.

I Druck einstellen gemaB den Angaben des Fahrzeugherstellers.
Dricken Sie zur Auswahl die <-Taste.

I Drucken Sie auf die “START" Taste um den Service zu starten. Die Ans-
chlUsse und den Rucklaufkreis auf Dichtigkeit Uberprifen

I Esistvon groRem Vorteil um wahrend der Reinigung des Turboladers
den Motor verschiedene Male alle 5 Minuten auf 2500 Umdrehungen
pro Minute zu beschleunigen um Offnen und SchlieBen der Schau-
fel zu erreichen.

I Warten Sie bis die Maschine piept und “Vorgang beendet” (=Operation
completed) angezeigt wird.

I Aufdie “STOP" Taste dricken und Motor ausschalten.

I Die Kraftstoffschldauche von der Power Clean Maschine trennen und
die fahrzeugeigenen Schlauche und Verbindungen wieder herstellen.

I Um die Komplette Restflissigkeit aus der Maschine zu entfernen, den
roten Schlauch mit offener Verbindung in einen geeigneten Behalter
legen. Drei Sekunden auf die “START" Taste drlicken um die Maschi-
ne zu entleeren.

I Ende der Behandlung.

Fur die besten Ergebnisse ist es wichtig, die Zufuhr- und Rucklaufleitungen nach dem
Kraftstofffilter zu montieren. Auf diese Weise verhindern Sie die Verddnnung der
Forté Turbo-Reinigungsfltssigkeit und erzielen so die optimale Wirkung.

Kraftstoffdriicke (nur Richtwerte)

EXT
K-Jetronic 4 bis 5 bar Inline-Pumpe 1hbis 2 bar
KE-Jetronic 55bis6bar | Kreiselpumpe 1har
D-Jetronic 2bis3bar | | Kreiselpumpe mitelek- |, .

L . 2 bis 3 bar
Multipoint System 3bar tronischer Lenkung
Monopoint System This 2 bar Common-Rail 2bis 3 bar

Vergaser 0bis05har | | Pumpe-Diise-System | 2 bis 3 bar

Direkteinspritzung 3 bar




5.1 VORBEREITUNG

Schutzen Sie die Karosserie des Fahrzeuges, sodass das Produkt nicht
mit der Lackierung in Kontakt kommt. Wenn doch etwas vom Produkt
verschuttet wird, sofort mit Wasser abspulen.

ﬁck%en Sie bitte darauf, dass der Motor auf normaler Betriebstemperatur
auft.

Identifizieren Sie den Einlass des Luftansaugkrummers. Achtung! Nie vor
dem Turbolader oder Ladeluftkihler anschlieBen.

Den entsprechenden Schlauch entfernen, um den Anschluss.
Luftansaugkrimmer zu ermaoglichen.

Wenn der Zerstauber mit der Drosselklappe oder dem Sammler in Kontakt
kommt, setzen Sie bitte ein Verlangerungsrohrchen (Maximallange 50 cm)
zwischen den Zerstauber und Luftansaugkrimmer.

Je nach Abstand zum Motor, die Luftstromung mittels der Luftléchern im
Zerstauber anpassen fur mehr oder weniger Luftgeschwindigkeit.

Es ist wichtig, die Luftstrémung (1 oder 3 Locher) dem Zerstauber
anzupﬁssgm, um einen ruhigen Motorlauf zu erreichen und Motorklopfen
zu verhindern.

Achten Sie bitte darauf, dass der Zerstauber E'Ut mitdem
Luftansaugkrummer verbunden ist, um die Einfihrung von Zusatzluft
wahrend der Behandlung zu vermeiden.

Die Power Clean Maschine mit den mitgelieferten Stromkabeln an die
Fahrzeughatterie anschlieBen.

Das Produkt Power Clean Petrol & Diesel Intake Cleaner dem Behalter,
gekennzeichnet mit “Air Intake”, beigeben.

5.2 SERVICE DURCHFUHREN

Wahlen Sie “Air intake” im Hauptmen( der Power Clean Maschine (gru-
ne Taste).

Die Zerstaubungsdauer (1 oder 2 Sekunden) mit den A v Tasten.

- 1Sekunde = Behandlungsdauer 75-90 Minuten

- 2 Sekunden = Behandlungsdauer 60 Minuten

Intervall zwischen den Zerstaubungen (15 bis 30 Sekunden) einstellen.

Drucken Sie auf die "START" Taste und legen Sie den Zerstauber in den Be-
halter, gekennzeichnet mit "AIR INTAKE"

Auf“START" drlicken zum Kalibrieren des Zerstaubungsvorganges.

Wenn das Kalibrieren beendet ist, wird die Power Clean Maschine anzei-
gen, dass der Zerstauber mit dem Ansaugkrummer oder Verlangerungs-
rohrchen am Fahrzeug verbunden werden soll.

Bereit zur Behandlung. Den MAF-Sensor trennen, um den Betrieb des AGR
zu verhindern.

Motordrehzahl bis 1500 erhéhen, aber jedoch nicht Uberschreiten.

Behandlung starten. Wahrend der Behandlung den Motor nicht unbeauf-
sichtigt lassen.

Abgasrauch ist normal wahrend der Behandlung.

Leichtes Motorklopfen wahrend der Behandlung ist méglich. Um Motor-

klopfen zu verhindern:

- Luftlécher im Zerstauber vergréBern um den Motoranforderungen zu ent-
sprechen.

- Intervall zwischen den Zerstaubungen von 15 auf 30 Sekunden verlangern.

- Wenn das Motorklopfen zu stark ist, muss die Behandlung unterbrochen
werden. Danach das Fahrzeug 5 bis 10 Minuten im Leerlauf laufen lassen.
Dann kann die Behandlung erneut gestartet werden.

- Behandlung kann pausiert werden indem Sie den “Start"-Knopf driicken.
Dricken Sie auf ,Start" um die Behandlung wieder zu starten.

Am Ende der Behandlung piept die Maschine.

Nach der Behandlung den Motor weitere 5 Minuten im Leerlauf laufen las-
sen wahrend der Zerstauber noch immer verbunden ist.

Motor abschalten.
Zerstauber vom Lufteinlass trennen.

Die fahrzeugeigene Originalschlauche wieder anschlieBen und MAF-Sen-
sor wieder verbinden.

2 Minuten bis 2500 U/Min beschleunigen.

Normale Fahrversuche durchfihren (die ersten 15 km nicht zu
schnell fahren).

Um die komplette Restflussigkeit aus der Maschine zu entfernen, drei
Sekunden auf die “START" Taste driicken.

Ende der Behandlung

6.1 VORBEREITUNG

In manchen Fahrzeugen gibt es Zugang vom Motorraum zum DPF-
Drucksensor oder Temperatur-/Sauerstoffsensor vor dem DPF. Machen Sie
eine Verbindung an der bestzuganglichen Stelle.

Esist empfehlenswert den DPF-Drucksensor zu wahlen. In diesem Fall
verwenden Sie den Schlauch, der sich am Eingang des DPF-"Waben-
korpers" befindet, im Allgemeinen den breitesten Schlauch.

Entfernen Sie den Schlauch des Drucksensors oder Temperatursensors
(siehe oben).

Verbinden Sie den Adapter mit dem Druck- oder Temperatursensor
mittels dem mitgelieferten Verbindungsstiick im Set.

Geben Sie dem DPF-Behalter das Produkt Power Clean DPF Cleaner hinzu.

Die Power Clean Maschine mit den mitgelieferten Stromkabeln an die
Fahrzeugbatterie anschlieBen.

6.2 SERVICE DURCHFUHREN

Wahlen Sie “DPF"im Hauptment der Power Clean Maschine (gelbe Taste).

Wahlen Sie im Untermen( “DPF Reinigung” (= DPF Cleaning) oder ‘DPF schwere
Reinigung" (=Heavy Cleaning) (fur extreme Sattigungsgrade).

- DPF Reinigung <70 % RuBbeladung

- DPF schwere Reinigung > 70 % RuBbeladung

Auf“START" drlicken.

Die Maschine wird das Produkt 1 Minute (Normal) oder 3 Minuten (Heavy) lang einspritzen.

Nach der Einspritzung das Produkt 5 Minuten (Normal) oder 15 Minuten (Heavy] lang
einwirken lassen.

Wenn dieses Verfahren beendet ist, Motor starten und 5 Minuten lang auf 2000 - 2500 U/
Min. beschleunigen. Auf dem Menu START dricken fur den Countdown.

Nach 5 Minuten Motor im Leerlauf laufen lassen und Spilvorgang vorbereiten.

Motor weiter im Leerlauf laufen lassen und dem DPF-Behalter das Produkt Power Clean
DPF Flush beigeben.

Die Maschine wird das Produkt innerhalb TMinute einspritzen.
Am Ende des Spllverfahrens ertont ein Piepton.

Motor 5 Minuten lang auf 2000- 2500 U/Min. beschleunigen. START driicken fiir den
Countdown.

Motor abschalten, Power Clean Maschine trennen und fahrzeugeigene
Originalverbindungen wieder herstellen.

Dem Fahrzeugbehalter eine Flasche Forté Power Clean Diesel In-Tank Treatment
beigeben und 15 km normal fahren.

Esist normal, dass wahrend und nach der Behandlung, Schaum aus der Abgasanlage
kommt.

7. FAHRZEUG NACH BEHANDLUNG

I Esist empfehlenswert, nach jedem Service Forté New Generation

Engine/Forté Motor Flush anzuwenden, um alle Verunreinigungen,
die eventuell wahrend der Servicebehandlung entstanden sind,

zu entfernen. Danach Ol und Filter wechseln. Dem neuen Ol kann
man Forté Oil Fortifier oder Forté Top End Treatment (je nach dem
Motorzustand) beigeben werden, um die Olqualitat mit Blick auf den
Motorschutz zu verbessern. Bei jedem Power-Clean-Service das Power
Clean Diesel In-Tank Treatment oder das Power Clean Diesel In-Tank
Treatment dem Kraftstofftank hinzugeben.
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9. REINIGUNG UND WARTUNG

I Die Reinigung des Gehduses kann man mit einem nicht aggressiven
und nicht scheuernden Reinigungsmittel oder mit Wasser und einem
Reinigungstuch durchfuhren.

I Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder fremde Flussigkeiten in die
Behalter gelangen.

I Nach Gebrauch die Adapter und Schlduche reinigen und entleeren.

I Inline-Filter reinigen, wenn die Dauer des Services im Laufe der Zeit
schrittweise steigt

*Die Power Clean Maschine wurde mit einem Inline-Filter ausgerUstet,

der sich in der (blauen) Rucklaufleitung befindet. Dies verhindert, dass
Schmutzteilchen in die Kraftstoffanlage gelangen oder zirkulieren.

I 1. Ohjaustaulu

I 2. Nestesailiot

I 3. Liitantaletkut - ruiskutus/turbo

I & Liitantaletku - hiukkassuodatin (DPF)
|

|

1

5. Hoyrystinkartio - ilmanotto
6. Akkukaapelit
7. Ohjelmiston paivitysliitanta

10. ERSATZTEILE

1. Power Clean Maschine Display Satz (WF4402 <2024), (WF4439)
2. DPF-Pumpe (WF4379)

3. Elektro-Ventil (WF4380)

&, FlUssigkeitsstand-Sensor (WF4381)

5. Kraftstoffpumpe (WF4382)

6. Maschine WISC-2 Elektronische Netzplatine (WF4383 <2024),
(WF4438)

I 7. Maschine Adaptersatz (WF4384)
I 8. Lufteinlasskegel (WF4385)
I 9. Maschinen-Zerstauber (WF4396)




1.2 TEKNISET TIEDOT

12V DC (ajoneuvon akku) /15 An sulake

VirransyGtto:

Kotelo, metalliosat - AlSI 303 - ruostumaton teras/
Maksimivalitykset ~ Maksimivirtaus: 30 litraa/h
Maksimipaine: 10 bar kierrosnopeudella 3450 r/min

Polttoainejarjestelman pum-
ppu, turbo, iimanotto:

Hiukkassuodatin (DPF) -
pumppu:

Harjatyyppinen moottori: 24 Vidc, 3400 r/min
Kotelointi - Vectra

Linjasuodattimet ruiskutuksen (sininen) paluulinjassa ja

Nesteen suodatus: ilmanottosuuttimessa

Puhdistusnestesailion

tilavuus: 13 litraa
Mitat 95X 39x 54 cm

Paino: ~40kg
Kayttolampotila: +5°C ~ +40°C

1.3 OHJAUSNAYTTO

Polttoainejarjestelma/ruiskutusjarjestelma
Turbo

lImanotto

Hiukkassuodatin (DPF)

Kasittelyjen maara*

Kielen valinta**

Ohjelmistoversio*

Nestemadara **

Nesteen paine

wEONONF NN~

(-

*Tama alivalikko avataan kddntdmdlld valintapainiketta.

*Kun pddvalikko on avattuna, kddnnd valintapainiketta, valitse kuvake 7 ja
suorita valinta pitdmdlld painiketta painettuna. Valitse kieli kdantdmallé
valintapainiketta uudelleen ja paina START.

**Jos laite havaitsee, ettei nestesdilidssé ole nestettd, kdsittely ei kdynnisty.

CLEAN

2. TURVALLISUUSSUOSITUKSET

I Suorita kaikki toimenpiteet tilassa, jossa on hyva ilmanvaihto.
I Kaytd aina asianmukaisia silmasuojaimia ja suojakasineita.
I Ennen kuin kdynnistat moottorin, tarkista, etteivat tuulettimen siivet,

hihnapyorat, pakokaasujarjestelma tai muut liikkuvat osat ole letkulii-
tantojen tai putkien esteena.

I Al3 koskaan jata ajoneuvoa vartioimatta kasittelyjen aikana.

I Aseta keruuastia pakoputken alle hiukkassuodattimen puhdistuksen
ajaksi ja kayta pakokaasunpoistolaitetta.

I Varmista, etta tydskentelyalue on puhdas ja siisti, jotta loukkaantumi-
silta valtyttaisiin.

I Tarkista ennen jokaista kayttOkertaa kaytettyjen tuotteiden kayttotur-
vallisuustiedote.

3. POLTTOAINEJARJIESTELMAN/RUISKUTUSJARIES-

TELMAN PUHDISTUS

3.1 VALMISTELUT

| Varmista, ettd moottori on normaalissa kdyttolampotilassa.

I Kun moottori on sammutettuna, avaa konepelti ja tarkista polttoaineen syotté- ja paluu-
linjat.

| Etsi sopivat paikat, joiden kohdalta voit kytked Power Clean -laitteen ruiskutusjarjestel-
maan, mieluiten polttoainesuodattimen jalkeen ja ennen korkeapainepumppua.

| Avaa polttoainejarjestelman liitokset kohdista, joihin Power Clean kytketaan.

I Kytke Power Clean -laitteen paineensydttoletku (punainen) mukana toimitettavien sovi-
ttimien avulla.

I Kytke Power Clean -laitteen paluuletku (sininen) vastaavilla sovittimilla.

I Yhdistd avoimet liitanndt (matalapainepiiri) niin, etta ne muodostavat paluukierron polt-
toainesailioon.

| Polttoainejarjestelmissa, joissa ei ole paluukiertoa, kytke sy6ttoletku ja kytke polttoaine-
puMppU pois kaytosta. (Jos mahdollista, irrota sulake)

| Liitd Power Clean ajoneuvon akkuun mukana toimitetuilla virtakaapeleilla.

I Lis3d polttoaineen ruiskutusjarjestelman puhdistusainetta (Clean Petrol Injection Clea-

ner) tai dieselruiskutusjarjestelman puhdistusainetta (Diesel Injector and Turbo Cleaner)
sailioon, jossa on merkinta Fuel System / Turbo (Polttoainejarjestelma/Turba).

3.2 KAYTTO

I Valitse Power Cleanin paavalikosta Fuel System (Polttoainejarjestelma)
(punainen painike).

I Valitse ohjelma: Fast (Nopea - 30 minuuttia), Heavy (Tehokas - 60 mi-
nuuttia) tai Custom (Mukautettu - 2-90 minuuttia) kayttden A v na-
ppainta. Paina < ndppainta vahvistaaksesi valinnan.

I Valitse kayttépaine ajoneuvon valmistajan ohjeiden mukaan. Paina <
nappainta vahvistaaksesi valinnan.

I Kaynnista toiminto painamalla START-painiketta. Tarkista litdnnat ja
paluuletkut vuotojen varalta.

I Kaynnista ajoneuvo, anna kayda tyhjakaynnilla ja nosta kierroslukua
2500 r/min asti useita kertoja kasittelyn aikana.

I Odota, kunnes koneesta kuuluu piippausaani ja naytdssa nakyy ilmoi-
tus Operation completed (Toiminto suoritettu).

I Paina STOP-painiketta ja sammuta moottori.

I Kytke polttoaineletkut irti Power Clean -laitteesta ja kiinnita putket ja
litannat takaisin paikoilleen samalla tavalla kuin ne olivat ennen kasi-
ttelya.

I Tyhjenna laitteeseen mahdollisesti jaaneet polttoainejaamat asetta-
malla punainen letku, jonka toinen paa on auki, sopivaan astiaan. Tyh-
jenna laite pitamalla START-painiketta painettuna kolmen sekunnin
ajan.

I Kasittely on nyt paattynyt.

Jotta lopputulos olisi paras mahdollinen, on tdrkedd, ettd sy6tté- jo paluuletkut ase-
tetaan polttoainesuodattimen jélkeen. Néin estetdidin Forté Injection -nesteiden lai-
meneminen ja taataan paras mahdollinen puhdistustulos.

Polttoaineen paineet (ohjeellinen)

K-jetronic 4-5 bar Esisy6ttopumppu 1-2bar
KE-jetronic 55-6 bar Jakajapumppu 1bar
D-jetronic 2-3bar Jakajapumppu sahkoi-

L . e 2-3bar
Monipistejarjestelmat | 3 bar sella ohjauksella
Yksipistejarjestelmat | 1- 2 bar Yhteispaineruisku 2-3bar
Kaasuntinjarjestelma | 0-0,5bar Pumppusuutin 2-3bar
Suora suihkutus 3 bar




4. TURBON PUHDISTUS (VAIN DIESEL-MOOTTORIT) 5. ILMANOTON PUHDISTUS

4.1 VALMISTELUT (SAMAT KUIN

KOHDASSA POLTTOAINEJARIESTELMAN/

RUISKUTUSJARJIESTELAN PUHDISTUS)

Varmista, etta moottori on normaalissa kayttélampatilassa.

Kun moottori on sammutettuna, avaa konepelti ja tarkista polttoaineen syo-
tto- ja paluulinjat.

Etsi sopivat paikat, joiden kohdalta voit kytked Power Clean -laitteen ruisku-
tusjarjestelmaan, mieluiten polttoainesuodattimen jalkeen ja ennen korkea-

painepumppua.

Avaa polttiainejarjestelman liitokset kohdista, joihin Power Clean kytketaan.
Kytke Power Clean -laitteen paineensyéttoletku (punainen) mukana toimite-

ttavien sovittimien avulla.

Kytke Power Clean -laitteen paluuletku (sininen) vastaavilla sovittimilla.
Yhdista avoimet liitannat (matalapainepiiri) niin, ettd ne muodostavat paluu-

kierron polttoainesailiéon.

| Polttoainejarjestelmiss, joissa ei ole paluukiertoa, kytke sydttoletku ja kytke
polttoainepumppu pois kdytosta. (Jos mahdollista, irrota sulake)

I Liita Power Clean ajoneuvon akkuun mukana toimitetuilla virtakaapeleilla.

| Lisaa Power Clean Diesel Injector and Turbo Cleaner -puhdistusainetta sai-
liddn, jossa on merkinta Fuel System / Turbo (Polttoainejarjestelma/Turbo).

42 KAYTTO

Valitse Power Cleanin paavalikosta Turbo (sininen painike).

Valitse ohjelma: Fast (Nopea - 30 minuuttia), Heavy (Tehokas - 60
minuuttia) tai Custom (Mukautettu - 2-90 minuuttia) kayttaen Av

nappainta. Paina < nappainta vahvistaaksesi valinnan.

Valitse kayttopaine ajoneuvon valmistajan ohjeiden mukaan. Paina «

nappainta vahvistaaksesi valinnan.

Kaynnista toiminto painamalla START-painiketta. Tarkista litdnnat ja
paluuletkut vuotojen varalta.

Turbon puhdistuskasittelyn aikana on erittain kannattavaa

nostaa moottorin kierrosiukua 2500 r/min saakka useita kertoja 5
minuutin valein. Nain varmistetaan turbon siipien avautuminen ja
sulkeutuminen.

Odota, kunnes koneesta kuuluu piippausaani ja ndytossa nakyy

iimoitus Operation completed (Toiminto suoritettu).
Paina STOP-painiketta ja sammuta moottori.

Kytke polttoaineletkut irti Power Clean -laitteesta ja kiinnita putket
Ja litannat takaisin paikoilleen samalla tavalla kuin ne olivat ennen

kasittelya.

Aseta punainen letku sopivaan astiaan. Tyhjenna laitteesta
polttoainejadmat pitdmalla START-painiketta painettuna kolmen

sekunnin ajan.

I Kasittely on nyt paattynyt.

Jotta lopputulos olisi paras mahdollinen, on térkedd, ettd syotto- ja paluuletkut ase-
tetaan polttoainesuodattimen jéilkeen. Ndin estetdidn Forté turbo -nesteen laimene-

minen ja taataan paras mahdollinen puhdistustulos.

Polttoaineen paineet (ohjeellinen)

K-jetronic 4-5bar Esisyottopumppu 1-2bar
KE-jetronic 55-6 bar Jakajapumppu 1bar
D-jetronic 2-3bar Jakajapumppu sahkoi-

o . e 2-3bar
Monipistejarjestelmat | 3 bar sella ohjauksella
Yksipistejarjestelmat | 1- 2 bar Yhteispaineruisku 2-3bar
Kaasuntinjarjestelma | 0-05 bar Pumppusuutin 2-3bar
Suora suihkutus 3 bar

5.1 VALMISTELUT

Suo&aa ajoneuvon kori niin, ettei Intake Cleaner -puhdistusnestetta padse
roiskumaan ajoneuvon maalipinnalle. Jos tuotetta laikkyy maalipinnalle,
huuhtele valittomasti vedella.

Varmista, etta moottori on normaalissa kayttolampotilassa.

Paikanna imusarjan imuaukko. Tarkeaa: Al koskaan kytke ennen turboa
tai valijaahdytinta.

Poista mahdollinen valiputki, jotta padset kasiksi imusarjaan.

Jos hoyrystinkartio ottaa kiinni kuristus-/kaasulappaan tai kokoojaan, aseta
jatkoputki hdyrystinkartion ja imusarjan valiin (maksimipituus 50 cm).

Riippuen etaisyydesta moottoriin sdadd ilmanvirtausta kartion reikien
avulla suuremmaksi tai pienemmaksi.

On téarkeaa saataa hoyrystinkartion ilmanvirtaus (1 tai 3 reikaa) moottorin
tasaisen kdynnin varmistamiseksi ja moottorin nakutuksen estamiseksi.

Varmista, etta kartio on liitetty hyvin imusarjaan, jotta ylimaaraista iimaa ei
paasee sisdan kasittelyn aikana.

Liita Power Clean -laite ajoneuvon akkuun mukanata toimitetuilla

virtakaapeleilla.
Lisad 1litra Power Clean Diesel & Petrol Intake Cleaner riippuen "Air Intake

("Imanotto") -sailicdn.

5.2 KAYTTO

Valitse paavalikosta ilmanoton kasittely (vihrea painike).

Valitse kunkin sumutuksen kesto (1tai 2 sekuntia) kdyttden A v nappain-
ta.

- Tsekunti = kasittelyn kesto 75-90 minuuttia

- 2 sekuntia = kasittelyn kesto 60 minuuttia

Valitse sumutusten vali (15-30 sekuntia).

Paina START-painiketta ja aseta hoyrystinkartio laitteen sailioon, jossa on
merkintd Air Intake (Ilmanotto).

Kaynnista alustusprosessi painamalla START-painiketta.

Kun alustus on suoritettu, Power Clean ilmoittaa, etta hoyrystinkartio pitaa
liittda ajoneuvon imusarjaan tai jatkoputkeen.

Valmis kasittelyd varten. Irrota MAF-ilmamassamittari estaaksesi EGRn
(pakokaasun takaisinkierratyksen) toiminnan.

Nosta moottorin kierrosnopeutta 1500 r/min asti mutta &1 ylita kierros-
lukua 1500 r/min.

K.akymmsté kasittely (START). Ala jata moottoria ilman valvontaa kasittelyn
aikana.

Pakokaasun muodostuminen on normaalia kasittelyn aikana.

Kasittelyn aikana voiilmeta myos jonkin verran moottorin nakutusta. Moot-
torin nakutusta voi estaa seuraavasti:

Verhoog het aantal luchtgaatjes in vernevelingskop om te vol-
doen aan de nodige motorvereisten.

- Suurenna hoytystinkartionilmareikia moottorin vaatimusten mukaisiksi
- Pidenna sumutusten valista aikaa 15-30 sekuntiin

- Jos nakutus on voimakasta, kasittely taytyy keskeyttaa ja auton onanne-
ttava kayda tyhjakaynnilla 5-10 minuutin ajan. Kdynnista tdman jalkeen
kasittely uudelleen.

- Voit keskeyttaa kasittelyn painamalla Start-painiketta ja jatkaa kasittelya
painamalla uudelleen Start-painiketta.

Laitteesta kuuluu piippausaani, kun kasittely on paattynyt.

Anna moottorin kdyda tyhjakaynnilla 5 minuutin ajan kasittelyn jalkeen niin,
etta hoyrystinkartio on yha paikoillaan.

Sammuta moottori.

Irrota hoyrystinkartio ilmanotosta.

Aseta putket takaisin omille paikoilleen ja kytke MAF-ilmamassamittari.
Kayta moottoria kierrosnopeudella 2 500 r/min kahden minuutin ajan.

Tee normaali maantietestaus (aja rauhallisesti ensimmaisen 15 km:n aikana).

Tyhjenna laitteesta polttoainejadmat pitdmalla START-painiketta painettuna
kolmen sekunnin ajan.

Kasittely on nyt paattynyt.



6.1 VALMISTELUT

Jossain ajoneuvoissa hiukkassuodattimeen seka ennensita oleviin pai-
ne-, ldmpoétila- ja happiantureinhin paasee kasiksi moottoritilan kautta.
Valitse sinulle helpoiten soveltuva liitin.

Hiukkassuodattimen paineanturi on suositeltavin valinta. Tassa ta-
pauksessa valitse putki hiukkassuodattimen kennon sisaantulopuole-
lla. Se on yleensa levein putki.

Irrota paineanturin letku tai lampdanturi (ks. edelld).

Liita sovitin paineanturiin tai ldmpoéanturiin mukana toimitettavan lii-
ttimen avulla.

Lisad 1litra Power Clean DPF Cleaner -puhdistusainetta DPF-sdilioon.

Liita Power Clean -laite ajoneuvon akkuun mukanata toimitetuilla vir-
takaapeleilla.

6.2 KAYTTO

Valitse paavalikosta DPF (keltainen painike).

Valitse alivalikosta DPF Cleaning (DPF-puhdistus) tai DPF Heavy
Cleaning (DPF-tehopuhdistus) (erittain likaisille suodattimille).

- DPF Cleaning (DPF-puhdistus): suodatin alle 70 % tdynna

- DPF Heavy Cleaning (DPF-tehopuhdistus): suodatin yli 70 % taynna
Paina START.

Laite syottaa tuotteen T minuutin (normaali) tai 3 minuutin (Heavy
(Tehokas)) aikana.

Kun tuote on syétetty, anna sen vaikuttaa 5 minuuttia (Normaali) tai
15 minuuttia (Heavy (Tehokas)).

Taman toiminnon jalkeen kaynnista moottori ja kiihdytaria
kierrosnopeudella 2 000 - 2 500 r/min viiden minuutin ajan. Aloita
ajan laskenta painamalla laitteen valikossa START-painiketta.

Kun viisi minuuttia on kulunut, anna moottorin kayda tyhjakaynnilla ja
valmistautua huuhteluprosessiin.

Anna moottorin kdyda edelleen tyhjakaynnilla ja lisdd Power Clean
DPF Flush -huuhteluainetta DPF-sailioon.

Laite suihkuttaa aineen 1 minuutin kuluessa.
Laitteesta kuuluu piippausaani, kun huuhtelusuihkutus on valmis.

Kayta moottoria kierrosnopeudella 2 000 - 2 500 r/min viiden
minuutin ajan. Aloita ajan laskenta painamalla START-painiketta.
Sammuta moottori, irrota Power Clean -laite ja kiinnita kaikki litannat
alkuperaisiksi.

Lisaa Forté Power Clean Diesel In-tank Treatment -ainetta
polttoainesailidon ja aja normaalisti 15 kilometrin matka.

Pakoputkesta voi tulla vaahtoa kasittelyn aikana ja sen jalkeen. Tama
on normaalia.

7. AJONEUVON

On suositeltavaa kayttaa jokaisen kasittelyn jalkeen Forté New
Generation Engine / Forté Motor Flush -ainetta, joka poistaa
moottoriin kasittelyn aikana mahdollisesti paasseet epapuhtaudet,
ja vaihtaa tdman jalkeen 6ljy ja suodatin. Lisaa oljynvaihdon jalkeen
Forté Qil Fortifier- tai Forté Top End Treatment -ainetta (moottorin
kunnosta riippuen), joka parantaa 6ljyn laatua ja tehostaa moottorin
suojausta. Lisaa jokaisen Power Clean -kasittelyn jalkeen Power Clean
Petrol In-tank Treatment- tai Power Clean Diesel In-Tank Treatment
-ainetta polttoainesailiéon.

VIANMAARITYS

Laite el kaynnisty

Laite eitoimi

Korkea lampotila (High
Temperature)

Alhainen teho (Low Power)

Saatelematon paine
(Unrequlated Pressure]

2301 Pump Overcurrent
(Pumpun ylivirta)

3201 Interna

9001 Circuit Overpressure
(Vlipainetta pilrissa)

9003 Temperature Sensor
Fault (Lampdtila-antu-
fin vika)

Mahdolliner
litanta

Mahdolinen syy: pinnankor-
keusanturintaimagneettivent-
tilin toimintanario.

Pagpumpussa on imennyt
ylivirta tai syyna on pumpun
roottorin vika.

Paahydrauliikkapiiin paine
onsaavuttanut vaaralisen
paineen rajan (>10 bar].

Paineanturin luks

won

Lamptila-anturin lukema on
astetkon ulkopuolella. Syyna
voi olla anturin tai virransyéton
piltlevyn toimintahiric

1. Tarkista kaapelit a varmista, etta ne
2 Tarkista akun lat
3 Tarkista

kunnolla ajoneuvon akkuun.
n ladattu tayteen
en sulake

n-la

1. Tarkista kaapelit ja varmista, etta ne on litetty olkein ajoneuvoon.
2 Tarkista nestemiara.
3 Jos nestemaara on oikea ja aite imoittaa séilion olevan tyhj8, tarkista pinnankorkeusanturin
sijainti ja litanta. Katso lisaohjeita korjausoppaasta, jos ongelma e poistu.
4 Tarkista, toimivatko eri kasittelyjen magnesttiventilit olkein. Jos eivat, katso vaihto-ohjeet
korjausoppaasta.

1A
2.Varmista kéyton aikan to on riittava,

1. Tarkista ajoneuvon akun littimet. Kytke tarvittaessa uudelleen.
2 Kytke laturi joneuvon akkuun.
3. Kayta laitetta ulkoisen akun avulla

1. Tarkista aku
2 Kytke

4 Viaihda »T\rra/m: 0] tuilla
Soppaast

1 Tarkista letkut,littimet ja hydrauliikaliitannat. Kytke litannat tanittaessa uudelleen
2. Viaihda pumppu, jos ongelma ei poistu nailla toimenpitela. (Katso lisaohjeet korjausoppaasta)

1.Vaihda anturi tai virransyoton pilrilevy. (Katso lisaohjeet korjausoppaasta)

1. Vaihda [ampdtila-anturi tai virransyoton pilrilevy. (Katso lisdohjeet korjausoppaasta)

I Puhdista suojakotelo syovyttamattomalla pesuaineella ja
hankaamattomilla puhdistustuotteilla tai vedella ja puhtaalla liinalla.

I Varo, ettei nestesailioihin padse yhtaan vetta tai vieraita nesteita.
I Puhdista ja tyhjenna sovittimet ja sovitinletkut kayton jalkeen.

I Puhdista linjasuodatin, jos kasittelyjen kesto pitenee vahitellen ajan
mittaan.*

*Power Clean -laitteessa on linjasuodatin, joka sijaitsee paluuletkussa
(sininen). Se estaa likahiukkasten paasyn polttoainejarjestelmaan ja
niiden kiertamisen polttoainejarjestelmassa.

[

-

10. VARAOSAT

1. Power Clean -nayttosarja (WF4402 <2024), (WF4439)
2. DPF-(hiukkassuodatin-Jpumppu (WF4379)

3. Magneettiventtiili (WF4380)

&. Pinnankorkeusanturi (WF4381)

6. WISC-2 virransyoton piirilevy (WF4383 <a024), (WF4438)
7. Sovitinsarja (WF4384)
8. lImanottokartio (WF4385)
9. Hoyrystin (WF43906)

|
|
|
|
I 5. Polttoainepumppu (WF4382)
|
|
|
|




INNHOLD
11. Hovedtrekk
1 2. Sikkerhetsanbefalinger
I 3. Brennstoffsystem /Rengjgring av Innsprgytningssystemer
| & Rengjgring av Turbo
I 5. Rengjgring av luftinntak
1 6. Rengjgring av Dieselpartikkelfilter (DPF)
1 7. Etterbehandling av Kjgretgy
1 8. Feilsgking
1 9. Rengjgring & Vedlikehold av Motorer
110. Reservedeler
I 1. Garantier

1. HOVEDTREKK

1.1 MASKINDELER

I 1. Kontrollpanel

I 2. Spilltank

I 3. Innspraytning / Turbokoplingsslanger

I &. Koplingsslange for Dieselpartikkelfilter

I 5. Forstgvingskonus for luftinntak

I 6.Strgmkabler til batteriet

I 7.Inngang for oppdatering av programvare

1.2 SPESIFIKASJONER

Strgmforsyning: 12V DC (bilbatteriet) / sikring 15A

, Turbo og
ufti
10b

Barstetype, motor: 24Vdc, 3400rom

Pumpe pa Dieselpartikkelfilter
PF): Motorhus - Vectra

filtrering: Inlinefilter i ) returrgr og i inntak

Tankvolum for

fengjaringsvaeske: 13 liter (034 gallon)

95x59x54cm

1.3 KONTROLLDISPLAY

Drivstoffsystem / Innspraytningssystem
Turbo

Luftinntak

Dieselpartikkelfilter (DPF)

Antall behandlinger*

Sprakvalg*

Programvareversjon®
Vaeskenivaindikator **
Vaesketrykkindikasjon

PN FuN

»

*Denne undermenyen kan velges ved & skru pd valgbryteren

*Fra hovedmenyen kan du skru pd valgbryteren og velge lkon 7 og trykk
for & velge. Skru valgbryteren en gang til for & velge sprak og trykk deretter
«Start».

** Dersom apparatet ikke finner veeske i veesketanken, kommer ikke
behandlingen til & begynne

Set time limit

®
lof 1. Jos

To «  ~tammetsy

2. SIKKERHETSANBEFALINGER

I Alle servicer ma utfgres pa godt ventilert omrade.
I Bruk alltid adekvat gyebeskyttelse og hansker.

I Fgrdu starter apparetet, sjekk alle koplingspunkter og rgr, at
disse ikke bergrer vifteblad, reimskiver, avgassanlegg eller andre
bevegelige deler.

I Forlat aldri noe kjgretgy ubevoktet under behandling.

I Plasser spillfat under eksosrgret under rengjgring av
Dieselpartikkelfilter (DPF) og bruk eksosslange.

Ser for at arbeidsomradet er rent og ryddig for 8 unnga skade.

Fgr bruk skal man alltid konsultere sikkerhetsskjema for produkter
som blir benyttet.




3. RENGJI@RING AV BRENNSTOFFSYSTEM/
INNSPROYTNINGSSYSTEMER

3.1 FORBEREDELSE

I Forsikre deg at motoren har normal driftstemperatur.

I Med motoren avslatt, apne panseret og identifiser drivstofftilfgrselen
og spillrgret.

I Finn riktige punkter for tilkopling av Power Clean-maskinen til
innsprgytningssystemet. Helst etter bak drivstoffilteret og fgr
haytrykkspumpen.

I Kople brennstoffinnretningene pa kjoretgyet fra pa de punktene hvor
Power Clean-apparatet skal tilkoples.

I Kople trykkforsyningsrgret (rgdt) fra Power Clean-apparatet til
korresponderende tilkoplingspunkt.

I Kople Power Cleans spillrgr (blatt) til dertil tilhgrende tilkoplingspunkt.

I Koble de dpne tilkoblingene (lavtrykk-) for & danne en retur- til
drivstofftanken.

I For retur pa mindre drivstoffsystemer koble feeden og deaktiver
drivstoffpumpen. (fjern sikringen hvor dette er mulig)

I Kople Power Clean til bilbatteriet med medfglgende strgmkabler.

I Fyll Power Clean Petrol Injection Cleaner eller Diesel Injector and
Turbo Cleaner til tanken merket «Brennstoffsystem/Turbo.

3.2 BRUK

I Velg «Brennstoffsystem» (Rad knapp) fra Power Cleans Hovedmeny.

I Velg program: Hurtig (30 min), Kraftig (60 min) eller Tilpasset (2 - 90
min) ved a bruke A v knappene. Trykk pa < knappen for a velge.

I Velg arbeidstrykk i henhold til kjgretgyprodusentens spesifikasjoner.
Trykk pa < knappen for & velge.

I Trykk “START"-knappen for & begynne servicen. Kontrollér tilkoplinge-
ne og returslgyfen for eventuelle lekkasjer.

I Start kjgretpyet og la det ga pa tomgang, gk omdreiningen opp til
2500 rpm, flere ganger i Igpet av behandlingen.

I Vent til apparatet varsler med et pip og viser “Operasjonen fullfgrt”.
I Klikk “STOPP"-knappen og skru av motoren.

I Kople fradrivstoffslangene fra Power Clean-apparatet og kople tilbake
originalslangene til fabrikkstandard.

I For a tamme maskinen for overskuddsvaeske, kople den rgde slangen
med apen ende til dertil tilhgrende spilltank. Rengjer apparatet ved a
trykke “START"-knappen i 3 sekunder.

I Behandlingen er avsluttet.

For G oppnd best resultat er det viktig G installere forsynings- og spillslanger etter
brennstoffilteret. Slik forhindrer du uttynning av Forté Innsprgytningsveesker og forsi-
krer at best mulig rengjgringsresultat blir oppnddd.

Drivstofftrykk (for veiledning)

K-jetronic 4to5 bar In-line pump Tto 2 bar
KE-jetronic 5,5t0 6 bar Rotary pump Thar
D-jetronic 2to 3 bar Rotary pump with

" . . 2to3bar
Multipoint systems | 3 bar Electronic steering
Monopoint systems | 1to2 bar Common rail 2to 3 bar
Carburettor 0to 0,5 bar Pumpfinjector unit | 2to3 bar
Direct injection 3 bar

4. RENGI@RING AV TURBO (BARE
DIESELMOTORER)

4.1 FORBEREDELSE (SAMME SOM BRENNSTOFFSYS-
TEM/RENGI@RING AV INNSPRGYTNINGSSYSTEM)

| Forsikre deg at motoren har normal driftstemperatur.
I Med motoren avslatt, apne panseret og identifiser drivstofftilfarselen og spillrgret.

I Finnriktige punkter for tilkopling av Power Clean-maskinen til innspraytningssyste-
met. Helst etter bak drivstoffilteret og far haytrykkspumpen.

I Kople brennstoffinnretningene pa kjgretayet fra pa de punktene hvor Power
Clean-apparatet skal tilkoples.

I Kople trykkforsyningsraret (radt) fra Power Clean-apparatet til korresponderende ti-
lkoplingspunkt.

I Kople Power Cleans spillrer (blatt) til dertil tilhgrende tilkoplingspunkt.

I Koble de dpne tilkoblingene (lavtrykk-) for & danne en retur- til drivstofftanken.

I For retur pa mindre drivstoffsystemer koble feeden og deaktiver drivstoffpumpen.
(flern sikringen hvor dette er mulig)

I Kople Power Clean til bilbatteriet med medfglgende strgmkabler.

I Fyll Power Clean Diesel Injector and Turbo Cleaner pa tanken merket “Brennsto-
ffsystem/Turbo’.

4.2 BRUK

I Fra Power Cleans Hovedmeny, velg “Turbo” (BIa knapp).

I Velg program: Hurtig (30 min), Kraftig (60 min) eller Tilpasset (2 - 90
min) ved a bruke A v knappene. Trykk pa « knappen for & velge.

I Velg arbeidstrykk i henhold til kjgretgyprodusentens spesifikasjoner.
Trykk pa < knappen for & velge.

I Trykk “START"-knappen for @ begynne servicen. Kontrollér tilkoplinge-
ne og returslgyfen for eventuelle lekkasjer.

I Under Turborengjgringen, er det svaert nyttig & akselerere motoren
opp til 2500 rpm flere ganger hvert Ste minutt for a forsikre dpningen
av Vanes

I Vent til apparatet varsler med et pip og viser “Operasjonen fullfgrt”.
I Klikk “STOPP"-knappen og skru av motoren.

I Kople fra drivstoffslangene fra Power Clean-apparatet og kople tilbake
originalslangene til fabrikkstandard.

I Stikk den rgde slangen i dertil tilhgrende spilltank. Téam maskinen for
gjenveerende vaeske ved a trykke “START’-knappen i 3 sekunder.

I Behandlingen er avsluttet.

For & oppnd best resultat er det viktig G installere forsynings- og spillslanger etter
brennstoffilteret. PG denne maten forhindrer du uttynning av Fortés Turboveeske og
forsikrer deg at best mulig rengjgringsresultat blir oppnddd.

Drivstofftrykk (for veiledning)

PETROL DIESEL

K-jetronic 4t05 bar In-line pump Tto 2 bar
KE-jetronic 5510 6 bar Rotary pump Thar
D-jetronic 2to 3 bar Rotary pump with

o . . 2to 3 bar
Multipoint systems | 3 bar Electronic steering
Monopoint systems | 1to2 bar Common rail 2t03 bar
Carburettor 0to0,5bar Pumpfinjector unit | 2to 3 bar
Direct injection 3 bar




5.RENGI@RING AV LUFTINNTAKET

5.1 FORBEREDELSE
I Beskytt karosseriet, slik at rengH‘(zﬁrm smidlet for [uftinntak ikke

kommer i kontakt med bilensTakk. Dersom vaesken blir sglt pa
lakken, etterspyl umiddelbart med vann.

I Forsikre deg at motoren har normal driftstemperatur.

I Identifiser inntaket pa Luftinntaket. Viktig: Kople aldri pa fgr
Turboen eller Intercooleren.

I Fjern korresponderende slange for a gi tilgang til luftinntaksma-
nifolden.

I Dersom forstaver-konusen far kontakt med spjeldventilen / stru-
Pevemu\em eller oppsamleren, plasser et forlengelsesrgr mellom
orstgvnings-konusen og luftinntaksmanifolden (maksimal leng-
de 50 cm).

I Avhengig av avstanden til motoren,{uster luftilstrgmningen ved
a bruke stgrre eller mindre konushull for stgrre eller mindre luf-
thastighet.

I Det er viktig & justere |uftilstrgmningen (1 eller 3 hull) pa forstg-
vert—)korLusen for a forsikre at motoren gar jevn og for a unnga mo-
torbank.

I Forsikre deg om at konusen er godt koplet til manifolden for &
unnga at falsk luft blir sugd inn under behandlingen.

1 é?ple Power Clean til bilbatteriet med medfglgende stremka-
er.

I Fyll pd 1l Power Clean Diesel & Petrol Intake Cleaner i “Air In-
take"-tanken.

5.2 BRUK

I Velg luftinntaks-behandling i hovedmenyen (grgnn knapp).

I Velg varighet for hver forstaving (1 eller 2 sekunder) ved a bruke A v
knappene.
- Tsekund = behandling i 75-90 minutter
- 2 sekunder = behandling i 60 minutter

I Velg intervall mellom forstavingene (15 til 30 sekunder).

I Trykk “START" og plasser forstgver-konusen i behandlingstanken markert
“Luftinntak”.

I Trykk “START" for & begynning primerprosessen.

I Straks primingen er fullfert, kommer Power Clean il 8 indikere at forstgver-
konusen ma koples til inntaksmanifolden eller forlengelsesrgret til
kjgretgyet.

I Klar for behandling. Kople fra MAF-sensoren (Luftmassesensor) for &
forhindre EGR (Resirkulering av Avgass).

@k motorens omdreiningstall opp til 1500, men ikke over 1500.
START behandlingen. La ikke motoren sta ubevoktet under behandlingen.
Avgass/Eksosrayk er normalt under behandling

Noe motorbank er ogsa mulig under behandlingen. For a forhindre
motorbank:

- @k lufthullene i forstgveren for 4 tilpasses motorkravene
- Forleng intervallene mellom forstgvingene fra 15 til 30 sekunder

- Dersom motorbankingen er merkbar bgr behandlingen avbrytes mens
motoren gar pa tomgang i 5 til 10 minutter. Begynn deretter behandlingen
pa nytt

- Behandlingen kan pauses ved a trykke “Start"-knappen - trykk deretter “Start”

for & gjenoppta behandlingen.
I Maskinen gir fra seg en pipelyd nar behandlingen er avsluttet.

I Lamotoren ga pa tomgang i ytterligere 5 minutter etter at behandlingen
med forstaver-konusen fremdeles er tilkoplet.

Stopp motoren.

Kople forstgver-konusen fra luftinntaket.

Kople tilbake originalslangene og Luftmassesensoren.
Akselerér opp til 2500 rpm i 2 minutter.

Gjennomfgr normal veitest (ikke kjgr for hardt de Iste 10 miles eller 15
kilometrene).

I Tem maskinen for gjenvaerende veeske ved a trykke “START"-knappen i 3
sekunder.

I Behandlingen er avsluttet.

6.1 FORBEREDELSE

Pa enkelte kjgretay, har vi tilgang fra motorrommet til trykksensoren

pa Dieselpartikkelfilter eller temperaturfoksygen-sensoren for
Dieselpartikkelfilteret. Velg den tilkoplingen som passer best for deg
(avhengig av hvor lett den er a na).

Det er a foretrekke  velge trykksensoren pa Dieselpartikkelfilteret. |
dette tilfellet velg raret som fins ved inngangen til Dieselpartikkelfilterets
“bikubestruktur”, vanligst den stgrste slangen.

Fjern trykksensorslangen eller temperaturmaleren (se over).

Koble adapteren til trykksensoren eller temperaturfgleren ved hjelp av
kontakten som fglger med apparatet.
Fyll pa 1l Power Clean DPF Cleaner pa DPF-tanken.

Kople Power Clean til bilbatteriet med medfglgende strgmkabler.

6.2 BRUK

Velg “DPF" (gul knapp) i hovedmenyen.

Under DPF Cleaning eller DPF Heavy Cleaning i undermenyen (for
ekstreme metningsnivaer).

- DPF Rengjgring med lavere enn 70% sotansamling
- DPF Rengjgring med hgyere enn 70% sotansamling

Trykk “START"

Maskinen kommer til & sprayte inn produktet i 1 minutt (normal) eller 3
minutter (Kraftig).

La produktet virke i 5 minutter etter innsprgytning (normal) eller 15
minutter (Kraftig).

Etter at operasjonen er fullfgrt, start motoren og akselerér til mellom
2000-2500 rpm i 5 minutter. Trykk START nedtelling pa motormenyen.

La motoren ga pa tomgang, etter 5 minutter og gjgr deg klar for
gjennomspylingsprosessen.

Serg for at motoren gar pa tomgang og fyll pa Power Clean DPF Flush pa
DPF-tanken.

Maskinen kommer til & sproyte inn produktet i lgpet av 1 minutt.

Maskinen gir deretter en pipelyd etter at gjennomspylingsprosessen er
fullfgrt.

Akselerér motoren til mellom 2000-2500 rpm i 5 minutter. Trykk “START"
for nedtelling.

Stopp motoren, kople fra Power Clean-apparatet og tilbakefgr alle
koplinger til original konfigurasjon.

Fyll Forté Power Clean Diesel In-tank Treatment til drivstofftanken og kjgr
normalt i 10 miles eller 15 km.

Skum som kommer ut fra eksosrgret er normal under og etter
behandlingen

7. ETTERBEHANDLING AV KIGRET@Y

I Det er anbefalt etter hver serviceoperasjon a bruke Forté New
Generation Engine/Forté Motor Flush for & fierne avleiringer/
forurensning som kan ha blitt pafgrt under servicen, etterfulgt av
skifting av oljeskift og filterskift. Etter oljeskiftet, vennligst fyll Forté Ol
Fortifier eller Forté Top End Treatment (avhengig av motortilstanden)
for & forbedre oljekvaliteten og forsterke motorbeskyttelsen. Fyll Power
Clean Petrol In-tank Treatment eller Power Clean Diesel In-Tank
Treatment pa drivstofftanken hver gang service gjennomfares.



Machine does not start

Maskinen vilikke virke

Lavstram

Uregulert trykk

2301 Overstrgmningi
pumpen

3201 Internt strembruad

9001 Kretsovertrykk

sorfell

9003 Feil pa temperatur-
sensoren

rstyring | CAN

8120 Passiv CAN-feil

8130 Feilmelding/
Hjerteslagsfeil

8140 Gjenoppretting ved
avslatt Bus

Kan indlkere en feil
pa nivasensoren eller
elektroventilen

Hovedpumpetemperaturen

stromkort

Lavspenning pa
batteriterminalen

dig trykk
Hovedpumpen haren
overstrgmstilstand eller
indlikerer problem pa
pumperctoren.

rtet
Trykketi den hydrauliske

hovedslyngen har nadd et
utrygt niva (> 10bar).

soren eller pa stramk

Informasion fra hovedpumpens
temperatursensor er utenfor
maleomradet. Dette kan peke

pafel pa sensoren eller pa
strgmkortet.

(lean-apparate!

1. Sjekk kablene, forsikre deg om at de skikkelig tilkoplet Kjgretyet.

2. Sjekk vaeskenivaet. 3. Dersom vaeskenivaet er OK og maskinen indikerer en tom vaesketank,
kontrollér posisjon og tilkopling av nivasensoren. Se reparasjonsmanualen dersom problemet
ikke blir lgst. 4. Kontrollér om elektroventilene for ulike behandlinger virker som de skal. Dersom
ikke, se reparasjonsmanualen for eventuell utskiftning,

ntilated area

2.During operating,

1 Kontrollér stramklemmene pé Kjoretayets batteri. Glenopprett koplingen dersom det er
pakrevd. 2 Kople en lader ti kjpretoyets batter
3 Bruket eksternt batteri for a drive apparatet.

1.Sjekk slang lag og tilkoplingene til kigretay

1.Bytt ut pumpen. (Se reparasjonsmanualen for videre instruksjon).

kelig. 2. Kople
4 Byttutstrom J
1. Sjekk slanger, beslag og hydrauliske koplinger. Gienapprett koplingene dersom dette er
ngdvendig. 2. Bytt pumpen dersom dette ikke har gnsket virkning. (Se reparasjonsmanualen
forvidere instruksjon)

t trykksensoren eller stromkortet. (Se reparasjonsmanuale: struksion].

1.Bytt ut temperatursensor eller strgmkortet. (Se reparasjonsmanualen for videre instruksjon)

9. RENGI@RING OG VEDLIKEHOLD

I Rengjgringen av skallet kan gjgres med in-aggressive og produkter
uten skuremidler eller vann og en ren klut.

I Veerforsiktig og unnga at du ikke far vann eller fremmede vaesker opp
i vaesketankene.

I Rengjgr og tgm koplingene og tilkoplingsslangene etter bruk.
I Rengjgr inLine-filteret dersom servicenes varighet gker progressivt

over tid*

*Power Clean er utstyrt med et inlinefilter som er lokalisert i (den blae) spill-
slangen. Dette forhindrer slam og partikler 8 komme inn i eller resirkulere i
brennstoffsystemet.

1. Power Cleans Skjermsett (WF4402 <2024), (WF4439)
2. Dieselpartikkelfilterets pumpe (WF4379)

3. Elektroventil (WF4380)
&, Nivasensor (WF438])
5. Drivstoffpumpe (WF4382)

6. WISC-2 Elektronisk strgmkort (WF4383 <2024), (WF4438)
7. Adaptersett (WF4384)
8. Luftinntaks-konus (WF4385)
9. Forstgver-konus (WF4396)
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Caracteristicas Principais
Recomendacgdes de Seguranga

Limpeza do Sistema de Injecdo de Combustivel (Fuel Injection
System)

Limpeza do Turbo

Limpeza da Admissao de Ar (Air-Intake)
Limpeza do DPF

Post-tratamento do Veiculo
Diagndstico de Erros

Limpeza e Manutengdo da Maquina
Recambios

Garantia

1. CARACTERISTICAS PRINCIPAIS

11 PARTES DA MAQUINA

1. Painel de Control
2. Dep0sitos para 0s Tratamentos
3. Conectores para Mangueiras de Injecao/Turbo

5. Cone Atomizador Admissao de Ar (Air-Intake)

6. Cabos de Alimentacao
7. Porto de Atualizacdo do Software

I
I
I
I &. Conector Mangueira DPF
I
I
1




1.2 ESPECIFICACOES

Fonte de Alimentacdo: 12V DC (bateria do veiculo) / fusivel 15A

Moldura, pecas metalicas - Aco inoxidavel AlSI 303 / Engrenagens -
Peek (éter de poliéter) - Fluxo méximo: 30 litros / h. (79 galdes / h)
Pressdo maxima: 10 bar @ 3450 rpm

Motor de escova: 24Vdc, 3400rpm
Quadro - Vectra

Bomba de combustivel, turbo,
entrada de ar (Air Intake):

Bomba de DPF:

Filtro (s) integrado (s) no tubo de retorno da injecdo (azul) e no bocal

Filtragem de liquido: de admissio de ar

Volume do depdsito para o

liquido de limpeza 13 litros (0,34 galdes)

Dimensoes: 95x59 % 54cm
Peso: ~40kg
Temperatura de Funcionamento: +5°C ~ +40°C

1. Sistema de Injecdo de Combustivel (Fuel Injection System)
2. Turbo

3. Admissdo de Ar (Air Intake)

4 DPF

5.  NUmero de Tratamentos*

6. Selecdode Idioma**

7. Versdo do Software*

8. Indicador de Nivel dos Fluidos™*

9. Indicador da pressao dos Fluidos

*Para acesso a este submenu, deve girar o botéo de selegéo

*No menu principal, gire o botdio seletor e selecione o icone (7) e pressione

para selecionar. Gire o botéo de sele¢éo para selecionar o idioma e pressio-

ne ‘START"

**Se a mdquina detetar que ndo hd fluido no reservatério de fluido, o tra-
tamento selecionado néo serd iniciado.

2. RECOMENDAGOES DE SEGURANGCA

Realize todos 0s servicos em areas bem ventiladas.
Sempre use éculos e luvas de protecao.

Antes de ligar o motor, verifigue se todas as conexdes a mangueiras
e tubos estdo longe o suficiente das laminas do ventilador, polias,
sistemas de escape ou outras pecas moveis.

Nunca deixe um veiculo sem supervisao durante os tratamentos.
Coloque uma panela de drenagem sob o tubo de escape ao limpar o
DPF e usar um extrator de gases de escape.

Certifique-se de que a area de trabalho esteja limpa e arrumada para
evitar lesdes.

Antes de cada uso, consulte sempre a folha de informagdes de
segurangca dos produtos utilizados

3. LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEGAO DE

COMBUSTIVEL

31 PREPARACAO

I Certifique-se de que o motor estd em temperatura normal de operacao.

I Com o motor parado, abra o capd e identifique o tubo de abastecimento de
combustivel e o tubo de retorno do combustivel.

I Localize os pontos para conectar POWER CLEAN ao sistema de injegdo. De
preferéncia, depois do filtro de combustivel e antes da bomba de alta pressao.

I Desligue as conexdes de combustivel do veiculo nos pontos onde ligaremos o
POWER CLEAN.

I Ligue o tubo de alimentacao de combustivel POWER CLEAN (vermelho) com
0s adaptadores correspondentes fornecidos.

I Conecte o tubo de retorno de combustivel POWER CLEAN (azul) com os
adaptadores correspondentes.

I Junte as conexdes abertas (circuito de baixa pressao) para formar um circuito
ou retorno para o tanque de combustivel.

I Ligue POWER CLEAN a bateria do veiculo com os cabos de alimentagao
fornecidos.

I Adicione o limpador de injecdo Power Clean Petrol Injector Cleaner ou Diesel
Injector and Turbo Cleaner ao tangue ‘Injecio / Turbo’.

3.2 FUNCIONAMENTO

I Nomenu POWER CLEAN principal, selecione “Injecdo” (botdo vermel-
ho).

I Selecione o programa: Répido (30 min), Severo (60 min) ou personali-
zado (2 - 90 min) usando os botdes A v. Pressione 0 botdo « para se-
lecionar.

I Selecione a pressao de operagdo de acordo com as especificagdes do
fabricante do veiculo. Pressione o botdo « para selecionar.

I Pressione o botdo “START" para iniciar o servico. Verifique se nao ha fu-
gas nos pontos de conexao e no circuito de retorno.

I Ponha o motor a trabalhar e deixe-0 ao ralenti, acelerando até 2500
rpm em varias ocasioes durante o tratamento para maximizar a efica-
cia do produto.

I Aguarde até que a maquina emita um sinal sonoro e o visor indique
“‘Operacdo concluida”.

I Pressione o botdo “STOP" e desligue o motor.

I Desconecte as mangueiras de combustivel POWER CLEAN e volte a
configuracdo inicial dos tubos e conexdes do veiculo.

I Para esvaziar a maquina de qualquer fluido restante, cologue a man-
gueira vermelha com um dos lados abertos no recipiente apropriado.
Purgue a maquina pressionando o bot&o “Iniciar” por 3 segundos.

I Fim do tratamento.

Para obter melhores resultados, € importante instalar as mangueiras de alimen-
tacdo e retorno apds o filtro de combustivel. Desta forma, evitaremos a dissolugéo
dos fluidos de tratamento de injegdo da Forté e obteremos os melhores resultados
de limpeza.

Pressao do Combustivel (s6 como guia)

K-jetronic 4to 5 bar In-line pump Tto 2 bar
KE-jetronic 550 6 bar Rotary pump Thar
D-jetronic 2t0 3 bar Rotary pump with

o . . 2to 3 bar
Multipoint systems 3 bar electronical steering
Monopoint systems | 1to2 bar Common rail 2t03 bar
Carburattor 0t0 0,5 bar Pumpfinjector unit | 2to 3 bar
Direct Injection 3bar




4. LIMPEZA DO TURBO (MOTORES DIESEL APENAS)

4.1 PREPARAGAO (O MESMO QUE PARA A LIMPEZA
DO SISTEMA DE INJECAO DE COMBUSTIVEL)

I Certifique-se de que o motor estd em temperatura normal de ope-
racao.

I Com o motor parado, abra o capd e identifique o tubo de abasteci-
mento de combustivel e o tubo de retorno do combustivel.

I Localize os pontos para conectar POWER CLEAN ao sistema de in-
jecdo. De preferéncia, depois do filtro de combustivel e antes da bom-
ba de alta pressao.

I Desconecte as conexdes de combustivel do veiculo nos pontos onde
conectaremos 0 POWER CLEAN.

I Conecte o tubo de alimentacdo de combustivel POWER CLEAN (ver-
melho) com os adaptadores correspondentes fornecidos.

I Conecte o tubo de retorno de combustivel POWER CLEAN (azul) com
0s adaptadores correspondentes

I' Junte as conexdes abertas (circuito de baixa pressao) para formar um
circuito ou retorno para o tanque de combustivel.

I Conecte POWER CLEAN a bateria do veiculo com os cabos de alimen-
tagdo fornecidos.

I Adicione o produto Power Clean Diesel Injector and Turbo Cleaner ao
tanque “Injecdo/ Turbo”.

4.2 FUNCIONAMENTO

I No menu POWER CLEAN principal, selecione “Turbo” (botéo azul).

I Selecione o programa: Rapido (30 min), Grave (60 min) ou
personalizado / Personalizado (2 - 90 min) usando os botdes A v,
Pressione o botdo « para selecionar.

I Selecione a presséo de operagdo de acordo com as especificagdes do
fabricante do veiculo. Pressione o botédo « para selecionar.

I Pressione o botdo “START" para iniciar o servico. Verifique se ndo ha
vazamentos nos pontos de conexao e no circuito de retorno.

I Durante o tratamento de limpeza Turbo, € muito benéfico acelerar
0 motor até 2500 rpm varias vezes a cada 5 minutos para garantir a
abertura e o fechamento das laminas.

I Aguarde até que a maquina emita um sinal sonoro e o visor indique
“‘Operacdo concluida”.

I Pressione o botao “STOP" e desligue o motor.

I Desconecte as mangueiras de combustivel POWER CLEAN e volte a
configuracdo inicial dos tubos e conexdes do veiculo.

I Cologue a mangueira vermelha em um recipiente apropriado. Purgar
amaquina de qualquer liquido restante pressionando o botdo “Iniciar”
por 3 segundos.

I Fim do tratamento.

Para obter melhores resultados, € importante instalar as mangueiras de alimen-
tagdo e retorno apos o filtro de combustivel. Desta forma, evitaremos a dissolugdo do
liquido de tratamento Forté Turbo e obteremos os melhores resultados de limpeza.

Pressao do Combustivel (s6 como guia)

K-jetronic 4to5 bar In-line pump 1t02 bar
KE-jetronic 550 6 bar Rotary pump 1bar
D-jetronic 2to 3 bar Rotary pump with

o . . 2to 3 bar
Multipoint systems | 3 bar electronical steering
Monopoint systems | 1to2 bar Common rail 2to3 bar
Carburattor 0t0 0,5 bar Pump/injector unit | 2to3 bar
Direct Injection 3bar

5. LIMPEZA DA ADMISSAO DE AR (AIR INTAKE)

5.1 PREPARACAO

Proteja a carroceria do veiculo de modo que o produto nao entre em con-
tato com a tinta do carro. Em caso de derramamento acidental na tinta,
enxague imediatamente com agua.

Certifique-se de que 0 motor esta em temperatura normal de operagao.

Identificar o corpo de admissao de ar. Importante: nunca conecte a ma-
quina antes do Turbo e/ ou do Intercooler.

Remova o tubo correspondente para permitir 0 acesso ao corpo de ad-
missao de ar.

Se 0 cone de atomizagdo estiver em contato com a valvula de borboleta
ou o coletor, cologue um tubo de extensao(jcompnmgnto méaximo de 50
cm) entre o cone de atomizacao e o corpo de admissao de ar.

Dependendo da distancia ao motor, ajuste o fluxo de ar usando os orificios
do cone para mais ou menos velocidade do ar.

E importante ajustar o fluxo de ar (1 ou 3 buracos) no cone de atomizacio
para garantir um funcionamento suave do motor e evitar o corte de varas
ou batidas.

Certifique-se de que 0 cone e o corpo estejam bem conectados para evitar
aentrada de ar desnecessario durante o tratamento.

Conecte POWER CLEAN a bateria do veiculo com os cabos de alimentacao
fornecidos.

|Adic&ome o0 produto Power Diesel & Petrol Intake Cleaner ao tanque “Air
ntake".

5.2 FUNCIONAMENTO

No menu principal, selecione o tratamento de entrada de ar (botao verde).
Escolha a duragdo de cada pulverizagdo (1 ou 2 segundos) usando os botbes A Y.

- 1segundo = 75-90 minutos de tratamento
- 2segundos = 60 minutos de tratamento

Escolha o intervalo entre pulverizacdes (de 15 a 30 segundos).

Pressione “START" e cologue o cone do atomizador no tanque de tratamento de
entrada dear.

Pressione “START" para iniciar o processo de calibracdo.

Uma vez que a calibragao foi concluida, 0 POWER CLEAN ird instrui-lo a conectar
o cone do atomizador ou nebulizador a valvula de entrada de ar ou ao tubo de ex-
tenséo.

Pronto para tratamento. Desconecte o sensor MAF para evitar o funcionamento da
valvula EGR.

Acelere o motor até 1500 rpm e mantenha-o constantemente, sem aceleragao.

Comece o tratamento. Ndo deixe 0 motor desacompanhado durante o tratamen-
to.

E normal que durante o tratamento haja um aumento nos fumos dos gases de es-
cape.

E possivel que durante o tratamento ocorra um barulho nas bielas, Para evité-lo:

- Aumentar os orificios de ar no cone de atomizagao para ajustar as necessida-
des do motor

- Aumente as pulverizacdes entre 15 a 30 segundo

+ Se o barulho for severo, o tratamento deve ser interrompido e o veiculo deve fi-
car a trabalhar ao ralenti durante 5 ou 10 minutos. Em seguida, o tratamento
serda reiniciado.

A'maquina emitird um sinal sonoro no final do tratamento.

Deixe o motor inativo por mais 5 minutos apds o término do tratamento com o
cone de pulverizacdo ainda conectado.

Desligue o motor.

Desconecte o0 cone de atomizagao da entrada de ar.

Reconecte 0s tubos na sua posicao original e reconecte o sensor MAF.
Acelere até 2500 rpm por 2 minutos.

Exe]csuﬁe u)m teste de estrada normal (ndo dirija agressivamente durante os primei-
ros 15 km).

Purgar a maquina para remover o fluido restante pressionando o botdo “START"
por 3 segundos.

Fim do tratamento.



6.1 PREPARACAO

Em alguns veiculos, teremos acesso ao sensor de pressao do DPF ou
ao sensor de temperatura / oxigénio antes do DPF do compartimento
do motor. Escolha a conexao que Ihe convém de acordo com a
facilidade de acesso.

E preferivel escolher o sensor de pressao do DPF. Neste caso, selecione
o ducto localizado na entrada do substrato em favo de mel do DPF.
Em geral, é o duto mais largo.

Remova o tubo do sensor de pressdo ou a sonda de temperatura (veja
acima).

Conecte o0 adaptador ao sensor de pressao ou a sonda de
temperatura com o conector fornecido no kit.

Adicione o produto “Power Clean DPF Cleaner” ao tanque DPF.

Conecte POWER CLEAN a bateria do veiculo com os cabos de
alimentacao fornecidos.

6.2 FUNCIONAMENTO

No menu principal, selecione “DPF" (botdo amarelo).

Selecione Limpeza de DPF ou Limpeza de DPF severa (para niveis de
saturagao extremos) no submenu:

- Limpeza DPF: carga de fuligem abaixo de 70%
- Limpeza severa DPF: carga de fuligem acima de 70%

Pressione “START"

A maquina injetara o produto por T minuto (Normal) ou 3 minutos
(Severo).

Apds a injecao do produto, deixe o produto atuar por 5 minutos
(Normal) ou 15 minutos (Severo).

Apos a conclusao desta operacao, cologue o motor a trabalhar
e acelere até 2500 rpm por 5 minutos. Pressione “Iniciar” para a
contagem regressiva no menu da maquina.

Apbs 5 minutos, deixe 0 motor em ralenti e prepare-se para o
processo de enxaguamento.

Mantenha o motor funcionando no ralenti e adicione o produto
“Power Clean DPF Flush" ao tanque DPF.

A maquina injetara o produto apds T minuto.

A maquina emitira um sinal sonoro quando a inje¢ao do produto de
enxaguamento tiver sido concluida.

Acelere o motor até 2500 rpm por 5 minutos.

Pare o motor, desconecte o POWER CLEAN e restaure as conexdes
originais.

Adicione o Forté Power Clean In-Tank Treatment ao tanque de
combustivel e conduza a velocidade moderada por 15 km.

A emissdo de espuma através do tubo de escape € normal durante e
apos o tratamento.

7. POS-TRATAMENTO DO VEICULO

I Recomenda-se usar Forté New Generation Engine/Forté Motor Flush
apos cada tratamento para eliminar qualguer contaminacao que
possa ter sido induzida no motor durante o servico, bem como mudar
0 6leo e o filtro. Apds a troca de 6leo, adicione Forté Oil Fotifier ou
Forté Top End Treatment (dependendo das condigdes do motor)
para melhorar a qualidade do 6leo para uma protecdo efetiva do
motor. Em cada servico POWER CLEAN, adicione Power Clean Petrol
In-tank Treatment ou Power Clean Diesel In- Tank ao deposito de
combustivel.

8. RESOLU DE PROBLEMAS

conecta ria do veiculo,
e esta totalmente carregada
1 Clean

0s. Certifique-se de que estéo d
sed
Verifique o fusivel da méaui

=

Pode indicar um problema ! \/ermcﬂru‘e

com a conexdo ao veiculo.

Amdaquinandoliga

1. Verfioue os cabos. Certifique-se de que estéo devidamente conectados ao veiculo.

2 Verifique o nivel do liguido. 3. Se o nivel de fluido estiver OK e a maquina indicar um reser-
vatdrio de liguido vazio, verifique a posicéo e a conexao do sensor de nivel. Consulte 0 manual
de reparo para substitui-lo se o problema ndo for resolvido. 4. Verffique se as electrovélvulas
dos outros tratamentos funcionam corretamente. Caso contrario, consulte o manual de reparo
para substitui-los.

Pode indicar uma falha no
sensor de nivel ou na elec-
trovalvula.

Amaquina nega-sea
funcionar

1. Reduza a presséo de operacdo. Se fo dicar uma falha no sensor ou na

ba princpal

eratura Al
Temperatura Alta s

2.Durante 3 operagao, abalho esta bem ventilada.
1. Verifique as pingas de energia na bateria do veiculo Reinstale a conexdo, se necessdrio

2. Conecte um carregador a bateria docarro.
3, Use uma bateria externa para o funcionamento da méaauina.
1 Verifique as manguei asconexes do veiculo Rein: 3

Potencia Baixa Tensdo baixa no borne:

Abomba principal tem
problemas para manter a
presséo solicitada

Presso Irregular
ais instrucdes|.
Abomba principal esta em

2301Sobrecarga Tensdo | situacdo de sobrecarga ou q . B
e indica um problema no fotor 1. Substitua a bomba. (Consulte 0 manual de reparagéo para mais indicagdes|.
da bomb.

Nivel de tenséo extremamente
baixona bateria ou fa
placa de alimentacdo

3201 Falha de Tenséo
Intema

UOStI Ca de all 0
(Consulte o manual de reparag ter mais )

A pressdo nocircuito ou circui- 1. Verifique mangueiras,ajustes e conexdes hidraulicas

to hicrdulico principal atingiu | Restaure conexbes, se necessdrio. 2. Substitua a bomba se as solugBes acima ndo funcionarem.
um nivel perigoso [> 10bar) (Consulte o manual de reparacdo para obter mais instrugdes)

9001 Excesso Pressdo no
Circuito

9002 Falha no Sensor
Pressdo

1. Recoloque o sensor de pressao ou a placa de alimentagéo. (Consulte 0 manual de reparacio
para obter mais instrugdes)

9003 Falha no Sensor
Temperatura

Erro deleitura no sensor de tem-
peratura da homba principal

1. Substitua o sensor de temperatura ou a placa de alimentagdo. (Consulte o manual de
Teparacao para obter mais instrugdes)

Verun

Indicam um problemade | 1. Certifique-se de que todos os cabos entre a placa de alimentagéo e a tela estéo devidamente
aplaca conectados,

cado |2 Substitua a placa de alimentacao ou a tela se as solugbes acima ndo funcionarem. {Consulte o
manual de reparagdo para obter mais instrugdes).

NError Passive
beat Fault
8140 Bus Off Recovery

9. LIMPEZA E MANUTENGCAO

I Alimpeza do quadro pode ser realizada com produtos de limpeza
N30 agressivos e Nao abrasivos ou com agua e um pano Macio e
limpo.

I Certifique-se de que nenhuma agua ou outros fluidos estranhos entre
nos reservatoérios de fluidos para tratamentos.

I Limpe e esvazie os adaptadores e as mangueiras do adaptador apos
0 USO.

I Limpe filtros integrados se a duragao dos servicos for estendida
progressivamente ao longo do tempo *

I Limpe a area de trabalho em que o servico € realizado para evitar
lesOes.

*POWER CLEAN esta equipado com um filtro integrado localizado
na mangueira de retorno (azul). Isso evita a entrada de particulas de
sujidade ou recirculagao no sistema de combustivel.

10. WISSELSTUKKEN

1. Kit Ecran POWER CLEAN (WF4402 <2024), (WF4439)
2. Bomba DPF POWER CLEAN (WF4379)

3. Electrovalvula POWER CLEAN (WF4380)

&. Sensor del Nivel de Fluidos POWER CLEAN (WF4381)
5. Bomba de Combustivel (WF4382)

6. Placa Electronica de alimentacao WISC-2 POWER CLEAN (WF4383
<2024), (WF4438)

I 7. Kit Adaptadores POWER CLEAN (WF4384)
I 8.Cone Admissdo de Ar (Air Intake) POWER CLEAN (WF4385)
I 9. Atomizador POWER CLEAN (WF4396)



SPIS TRESCI
11. Gtowne funkcje
1 2. Zalecenia bezpieczenstwa
I 3. Czyszczenie uktadu paliwowego/ uktadu wtryskowego
1 4 Czyszczenie turbo
1 5. Czyszczenie wlotu powietrza
1 6. Czyszczenie DPF
1 7. Pojazd po obrébce
1 8. Usuwanie usterek
1 9. Czyszczenie i konserwacja maszyny
110. Czescizamienne
111. Gwarancja

1. GLOWNE FUNKCJIE

11 CZESCI MASZYNY

I 1. Panel sterowania

I 2. Zbiorniki stuzace do obrébki

I 3. Przewody faczace do wiryskiwania/Turbo

I &. Przewdd taczacy do DPF

I 5. Dysza stozkowa rozpylacza do wlotu powietrza
I 6. Kable zasilania akumulatora

I 7. Port aktualizacji oprogramowania

1.2 PARAMETRY TECHNICZNE

Zasilanie: Prad staty 12V (akumulator pojazdu) / bezpiecznik 15A

czotkowy: prad staty 24!
Budownictwo mieszk

Objetos¢ zbiornika na ptyn do
czyszczenia:

ski) i ‘

1.3 WYSWIETLACZ KONTROLNY

Uktad paliwowy/Ukfad wiryskowy
Turbo

Wilot powietrza

DPF

Liczba obrobek*

Wybdr jezyka™

Wersja oprogramowania*
Wskaznik poziomu ptynu***
Wskaznik cisnienia ptynu

NG F N~

0

* Do tego podmenu mozna wejs¢ po przekreceniu przycisku wyboru

W gtéwnym menu przekrecic przycisk wyboru, wybrac ikone 7 przytrzy-
mac w celu potwierdzenia wyboru. Przekrecic ponownie przycisk wyboru w
celu wybrania jezyka i przycisngc ,START'.

»* Jezeli maszyna nie wykryje zadnej cieczy w zbiorniku na ptyn, obrébka
nie bedzie przeprowadzona

Set time limit POWER
CLEAN

8
lof .. Jos5
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2. ZALECENIA BEZPIECZENSTWA

I Wykonywac wszystkie procedury w odpowiednio wietrzonym
pomieszczeniu.
Uzywac zawsze odpowiedniej ochrony oczu i rekawic.
Przed uruchomieniem silnika sprawdzi¢ czy wszystkie przewody
faczace oraz uktad rurowy nie znajduja sie w przestrzeni dziatania
topatek wentylatora, két pasowych, uktadu wydechowego czy
innych czesci w ruchu.
Nigdy nie pozostawia¢ pojazdu bez nadzoru podczas obrobki.
Umiesci¢ miske sptywowg pod rurg wydechowa podczas
czyszczenia DPF i korzystac z wyciggu spalin.
Zapewni¢, aby przestrzen robocza byta czysta i posprzatana w
celu unikniecia obrazen.
Przed kazdym uzyciem nalezy zawsze zapoznac sie z karta
charakterystyki uzywanych produktéw.




3.1 PRZYGOTOWANIE

I Sprawdzic, czy silnik znajduje sie w normalnej temperaturze roboczej.

I Przy zatrzymanym silniku otworzy¢ maske i zidentyfikowac doptyw
paliwa oraz przewdd powrotny.

I Znalez¢ odpowiednie punkty do podtgczenia maszyny Power Clean
do ukfadu wtryskowego. Najlepsze miejsca znajduja sie za filtrem
paliwa i przed pompa wysokocisnieniowa.

I Odtaczyc ksztattki paliwowe z pojazdu w miejscach, w ktérych ma by¢
podifaczona Power Clean.

I Podtgczyc rure zasilania cisnieniowego (czerwona) maszyny Power
Clean do odpowiadajgcych jej, dostarczonych zfaczek.

I Podtgczyc rure powrotna (niebieska) maszyny Power Clean do
odpowiadajacych jej ztaczek.

I Pofaczyc otwarte tgcza (obwdd niskiego cisnienia) by utworzy¢ petle
zwrotng do zbiornika paliwa.

I W przypadku systemdw o mniejszym zuzyciu paliwa podtgczy¢
ukfad doprowadzajacy i wytaczy¢ pompe podnoszaca paliwo. (wyjac
bezpiecznik, jezeli to mozliwe)

I Podtgczy¢ maszyne Power Clean do akumulatora pojazdu za pomocg
dostarczonych kabli zasilania.

I Dodac czysciwo Power Clean Petrol Injection Cleaner lub Diesel
Injector and Turbo Cleaner do pojemnika oznakowanego “Fuel
System / Turbo”.

3.2 PRACA Z OPROGRAMOWANIEM

I W gtdwnym menu Power Clean wybrac¢ “Uktad Paliwowy" (Fuel
System) (czerwony przycisk).

I Wybrac program: Szybki (Fast) (30 minut), Intensywny (Heavy)
(60 minut) lub Dostosowany (Custom) (2 - 90 minut) za pomoca
przyciskdw A v, Nacisnij przycisk <, aby wybrac.

I Wybrac cisnienie robocze zgodnie z danymi technicznymi producenta
pojazdu i nacisnac czarny przycisk w celu potwierdzenia wyboru.

I Nacisng¢ przycisk “START" w celu rozpoczecia procedury. Sprawdzic,
czy nie ma wyciekdw na poziomie potgczen i petli zwrotne).

I Uruchomic¢ pojazd i pozostawi¢ go na biegu jatowym, zwiekszajac
szybkos¢ kilka razy do 2500 obrotéw na minute podczas obrobki.

I Zaczekac, az maszyna wyda krotki sygnat i wyswietli informacje
,Operacja zakonczona" (Operation completed).

I Nacisnac przycisk “STOP" i wytgczy¢ silnik.

I Odtaczyc przewody paliwowe z maszyny Power Clean i przywrécic
ustawienie rur ifaczy do stanu poczatkowego.

I W celu opréznienia maszyny z wszelkiego pozostatego pltynu nalezy
umiesci¢ czerwony przewdd z otwartym tgczem w odpowiednim
pojemniku. Oprozni¢ maszyne naciskajac i przytrzymujac przez 3
sekundy przycisk “START".

I Koniec obrébki.

W celu uzyskania jak najlepszych wynikow konieczne jest zainstalowanie przewoddw
zapewniajgcych doptyw oraz powrdt paliwa za filtrem paliwa. W ten sposob
zapobiec mozna rozciericzeniu ptyndw marki Forte stuzgcych do wtryskiwania i
zapewnic jak najlepsze czyszczenie.

Cisnienie paliwa (wytacznie dla informacji)

PETROL e

K-jetronic 4to 5har In-line pump Tto 2 bar
KE-jetronic 55to6bar | | Rotary pump Thar
D-Jet‘ronllc 2to3bar | | Rotary pump with 2to3 bar
Multipoints systems | 3 bar Electronic steering

Monopoint systems Tto 2 bar Common rai 2to3 bar
Carburettor 0to05bar | | Pumpfinjector unit 2to3bar
Direct injection 3 bar

3.CZYSZCZENIE UKLADU PALIWOWEGO/UKLADU 4. CZYSZCZENIE TURBO (WYLACZNIE SILNIKI
WTRYSKOWEGO SPALINOWE TYPU DIESEL)

4.1 PRZYGOTOWANIE (TAKIE SAMO, JAK
W PRZYPADKU CZYSZCZENIA UKLADU
PALIWOWEGO/BENZYNOWEGO UKtADU
WTRYSKOWEGO)

I Sprawdzic, czy silnik znajduje sie w normalnej temperaturze robocze).
I Przy zatrzymanym silniku otworzy¢ maske i zidentyfikowa¢ doptyw paliwa
oraz przewdd powrotny.

| Znalez¢ odpowiednie punkty do podtgczenia maszyny Power Clean do
uktadu wtryskowego. Najlepsze miejsca znajduja sie za filtrem paliwa i
przed pompa wysokocisnieniowa.

I Odfgczy¢ ksztattki paliwowe z pojazdu w miejscach, w ktérych ma by¢
podfaczona Power Clean.

I Podigczy€ rure zasilania cisnieniowego (czerwona) maszyny Power Clean do
odpowiadajacych jej, dostarczonych ztaczek.

I Podtaczy¢ rure powrotng (niebieska) maszyny Power Clean do
odpowiadajacych jej ztaczek.

I Potaczy¢ otwarte facza (obwdd niskiego cisnienia) by utworzy¢ petle
zwrotna do zbiornika paliwa.

I W przypadku systeméw o mniejszym zuzyciu paliwa podigczy¢ uktad
doprowadzajacy i wylgczy¢ pompe podnoszacg paliwo. (wyjac bezpiecznik,
jezeli to mozliwe)

I Podtaczy¢ Power Clean do akumulatora pojazdu za pomocg dostarczonych
kabli zasilania.

I Dodac czysciwo Power Clean Diesel Injector and Turbo Cleaner do
pojemnika oznakowanego ,Fuel System / Turbo”.

4.2 OPERACIA

I W gtéwnym menu Power Clean wybraé “Turbo” (niebieski przycisk).

I Wybrac¢ program: Szybki (Fast) (30 minut), Heavy (intensywny) (60
minut) lub Destosowany (Custom) (2 - 90 minut) za pomoca przycis-
kow A v Nacisnij przycisk <, aby wybrac.

I Wybrac cisnienie robocze zgodnie z danymi technicznymi producen-
ta pojazdu i nacisnac czarny przycisk w celu potwierdzenia wyboru.

I Nacisng¢ przycisk “START" w celu rozpoczecia procedury. Sprawdzic,
czy nie ma wyciekdw na poziomie potgczen i petli zwrotne).
I Podczas czyszczenia Turbo wysoce korzystne jest przyspieszenie silni-

ka do 2500 obrotdéw na minute, kilka razy co 5 minut w celu zapew-
nienia otwarcia i zamkniecia fopatek

I Zaczekac, az maszyna wyda krétki sygnat i wyswietli ,Operacja
zakonczona" (Operation completed).

I Nacisng¢ przycisk “STOP" i wytgczy¢ silnik.

I Odfaczyc¢ przewody paliwowe z maszyny Power Clean i przywrécic us-
tawienie rur i taczy do stanu poczatkowego.

I Wiozyc czerwony przewdd do odpowiedniego pojemnika. Opréznic
maszyne z pozostatego ptynu naciskajac i przytrzymujac przez 3 se-
kundy przycisk “START".

I Koniec obrébki.

W celu uzyskania jak najlepszych wynikow konieczne jest zainstalowanie przewoddw
zapewniajgcych doptyw oraz powrdt paliwa za filtrem paliwa. W ten sposéb
zapobiec mozna rozciericzeniu ptyndw marki Forte stuzgcych do wtryskiwania i
zapewnic jak najlepsze czyszczenie.

Cisnienie paliwa (wytacznie dla informaciji)

pETROL s |

K-jetronic 40 5bar In-line pump Tto 2 bar
KE-jetronic 55to6bar | | Rotary pump Thar
D-Jetlronllc 2to3bar | | Rotary pump with 2to3 bar
Multipoints systems 3bar Electronic steering

Monopoint systems Tto 2 bar Common rail 2t03 bar
Carburettor 0to05bar | | Pumpfinjector unit 2to 3 bar
Direct injection 3 bar




5.1 PRZYGOTOWANIE

Chroni¢ nadwozie pojazdu, aby ptyn czysciwa Intake Cleaner nie zetknat
sie z lakierem pojazdu. W przypadku zetkniecia sie Srodka z lakierem
nalezy natychmiast przeptukac woda.

Sprawdzi¢, czy silnik znajduje sie w normalnej temperaturze roboczej.

Zidentyfikowac wlot powietrza kolektora. Wazne: Nigdy nie podtacza¢
przed Turbo lub chtodnica.

Wyja¢ odpowiednia rure w celu udostepnienia wlotu powietrza kolektora.

Jezeli dysza stozkowa rozpylacza styka sie z zaworem klapowym/
dfawigcym lub kolektorem, umiescic rure przedfuzajacg miedzy stozkowa
dfsza rozpylacza a wlotem powietrza kolektora (nie przekraczajacg 50cm
dtugosci).

Dopasowac przeptyw powietrza zaleznie od odlegtosci od silnika,
wykorzystujgc do tego otwory dyszy stozkowej, aby zwigkszyC lub
zmniejszy¢ szybkosC przeptywajacego powietrza.

Nalezy koniecznie dopasowac przeptyw powietrza (11ub 3 otwory) na
dyszy stozkowej rozpylacza w celu zapewnienia sprawnej pracy silnika i
unikniecia jego stukania.

Sprawdzi¢ czy dysza stozkowa jest whasciwie podigczona do kolektoraw
celu unikniecia doprowadzenia dodatkowego powietrza podczas obrobki.

Podtgczy¢ Power Clean do akumulatora pojazdu za pomoca
dostarczonych kabli zasilania.

Do zbiornika ,wlotu powietrza" dodac 1litr czysciwa ,Power Clean Diesel &
Petrol Intake Cleaner”.

5.2 OPERACJA

W gtdwnym menu wybrac obrébke wlotu powietrza (zielony przycisk).
Wybrac czas trwania kazdego rozpylania (1 lub 2 sekundy) za pomoca
przyciskow Ay,

- 1sekunda = obrobka trwajgca od 75-90 minut

- 2 sekundy = obrobka trwajaca 60 minut

\/\/ﬁbradé)odstep czasu miedzy kolejnymi czynnosciami rozpylania (15 do 30
ekund).

Nacisng¢ ,START" i umiesci¢ dysze stozkowa rozpylacza w zbiorniku
obrébki oznakowanego Air intake.

Nacisna¢ ,START" w celu rozpoczecia procesu zalewania.

Po zakonczeniu procesu zalewania Power Clean Eoprosi 0 podtaczenie
dyszydstpzkowej rozpylacza do wlotu kolektora lub rury przedtuzajacej na
pojezdzie.

Gotowe do obrobki. Odtgczy¢ gzuémk przeptywu masy powietrza (MAF),
aby zapobiec recyrkulacji spalin (EGR).

Zvviqlfszyé szybkosc silnika do 1500 obrotéw na minute, ale bez
przekraczania tej wartoscl.

Poczatek obrobki. Nie pozostawia¢ pojazdu bez nadzoru podczas obrobki.
Uwalnianie sie dymu jest normalnym zjawiskiem podczas obrobki

P‘odﬁzas obrébki moze pojawic sie stukanie silnika. Aby zapobiec stukaniu
silnika:

- Zwiekszy¢ liczbe otwordw w dyszy stozkowej rozpylacza, aby dostosowac go
do wymogdw silnika

- Zwiekszy¢ odstep czasu miedzy kolejnymi czynnosciami rozpylania z 15 do
30 sekund.

- Jesli stukanie silnika jest duze nalezy przerwac obrébke i pozostawic pojazd
na jatowym biegu przez 5 do 10 minut. Nastepnie ponownie rozpoczac¢
obrébke

- Obrébke moznawstrzymac naciskajac” przycisk ,Start” - ponowne nacisniecie
,Start” pozwala na wznowienie obrobki.

Maszyna wyda kroétki sygnat na koniec obrébki.

Pozostawic silnik na jatfowym biegu przez dalszych 5 minut po
zakonczeniu obrobki z zafozong jeszcze dysza stozkowa rozpylacza.

Zatrzymac silnik.

Odltaczy¢ dysze stozkowa rozpylacza z wlotu powietrza.

Umiescic rury z powrotem w ich poczztkowym potozeniu i podfaczy¢
czujnik przeptywu masy powietrza (MAF).

Przyspieszy¢ do 2500 obrotdéw na minute przez 2 minuty.

Przeprowadzi¢ test na normalnej drodze (nie prowadzi¢ w brutalny sposéb
przez pierwsze 15km).

Oprozni¢ maszyne z pozostatego ptynu naciskajac i przytrzymujac przez 3
se|[f<tmdy,,STAR¥”.e P gopy Jac I przytrzymujac p

Koniec obrobki.

6.1 PRZYGOTOWANIE

W niektorych pojazdach istnieje dostep z komory silnika do czujnika cisnie-
nia DPF lub do czujnika temp./tlenu przed DPF. Wybra¢ podtaczenie, ktdre
najlepiej odpowiada zaleznie od trudnosci dostepu.

Lepiej wybrac czujnik cisnienia DPF. W tym przypadku nalezy wybrac rure
mieszczacy sie przy wejsciu do struktury ulowe] DPF, jest to zazwyczaj naj-
grubsza rura.

Zdjac rurke czujnika cisnienia lub sonde temperatury (patrz powyzej).

Podifgczyc¢ ztaczke do czujnika cisnienia lub do czujnika temperatury za
pomocg facza dostarczonego w zestawie.

Dodac¢ érodek ,DPF Cleaner” do zbiornika DPF.

Podifgczy¢ Power Clean do akumulatora pojazdu za pomoca dostarczon-
ych kabli zasilania.

6.2 OPERACJIA

W gtéwnym menu wybrac ,DPF" (zotty przycisk).

W podmenu wybra¢ Czyszczenie DPF (DPF Cleaning) lub Intensywne czyszczenie DPF
(DPF Heavy Cleaning) (w przypadku wyjatkowego zanieczyszczenia).

- Czyszczenie DPF w przypadku zatkania sadzg ponizej 70%

- Intensywne czyszczenie DPF w przypadku zatkania sadza powyzej 70%
Nacisngc ,START".

Maszyna bedzie wtryskiwac srodek przez 1 minute (tryb normalny) lub przez 3 minuty (tryb
intensywny).

Po zakonczeniu wiryskiwania nalezy pozostawic srodek przez 5 minut (tryb normalny) lub
przez 15 minut (tryb intensywny}, aby zadziatat.

Po zakonczeniu tej operacji nalezy uruchomic silnik i przyspieszy¢ do 2000 - 2500
obrotéw na minute przez 5 minut. Nacisng¢ ,START" w celu odliczania w menu maszyny.

Po 5 minutach pozostawic silnik na biegu jatowym i przygotowac proces ptukania.

Pozostawic silnik nadal na biegu jatowym i dodac srodek do ptukania ,Power Clean DPF
Flush" do zbiornika DPF.

Maszyna bedzie wryskiwac Srodek przez 1 minute.
Maszyna wyda kr6tki sygnat, kiedy zakoriczy sie wiryskiwanie srodka do pfukania.

Przyspieszy¢ obroty silnika do 2000 - 2500 obrotéw na minute przez 5 minut. Nacisngc
,START" w celu odliczania.

Zatrzymac silnik, odtaczy¢ Power Clean i przywrécic wszystkie pofaczenia zgodnie z
ustawieniem poczatkowym.

Dodac $rodek Forte Power Clean Diesel In-tank do zbiornika z paliwem i przejecha¢
normalnie 15 km

Dym wydostajacy sie z ukladu wydechowego jest normalnym zjawiskiem podczas te]
obrébkii po jej zakonczeniu.

7. POJAZD PO OBROBCE

I Po kazdym wykonaniu procedury zaleca sie uzycia srodka ,Forte

New Generation Engine’/ ,Forte Motor Flush” w celu usuniecia
wszelkich zanieczyszczen, jakie mogly dostac sie do silnika podczas
wykonywania procedury, a nastepnie wymiany oleju oraz filtra. Po
wymianie oleju prosimy o dodanie érodka Forté Oil Fortifier lub Forté
Top End Treatment (zaleznie od stanu silnika) w celu polepszenia
jakosci oleju, a jednoczesnie zapewnienia ochrony silnika. Przy kazdej
obstudze Power Clean do zbiornika z paliwem dodac czysciwo Power
Clean Petrol In-tank Treatment lub Power Clean Diesel In- Tank
Treatment.



8. USUWANIE USTEREK

i

Nie mozna uruchomi
maszyny

Nie mozna przeprowadzic
operacjizmaszyng

Wysoka temperatura

Niski poziom zasilania

2301 Pump Overcurrent
(Przetezenie pompy)

9001 Circuit Overpressure
(Nadciénienie dowodu)

9002 Pressure Sensor Fault
[Usterka czujnika ci$nienia)

9003 Temperature Sensor
Fault (Usterka czujnika
temperatury)

8110 CAN Overrun (Przekroc-
zenie CAN)

8130 Heartbeat Fault
(Bfad pulsu)

Oznacza
miedzy lish

Moze to oznaczac blad

ayn

ika poziomu lub

elektrozaworu

Tempx
pompy
bezpiec:

Niskie n
E

Ciéwna

Niezwykle nis
zasiania akumul

Ciéni
niebez]

Caujnik

Mo;

Czum\ktemperaturygbowna

eratura giwnej
ekracza granice

v ezeli nie

mozna usunaé biedu, moze to
oznaczac usterke czujnika lub
listwy

r0zgaleing]

apiecie na zacisku
kumulatora.

pcmpa ma trudnosci

pompa miafa pro-
blem przetezenia lub zaistniat
prblem z wirnikiem pompy.

jenie w glownej
petli hydraulicznej osiagnelo

pieczng wartosc >
10 barow).

cinier
poza zakresem qdc

ujnika lub listwy

pompy wskazuje wartos¢

poza zakresem ooczytu. Moze
oznaczac usterke samego czuj-

nika lub listwy rozgateznej.

m komunike
rozgaleing a

3 Usterke

Mozliwe rozwiazania

io podfaczone do akumu
¢ t calkowicie za

1.Sprawdzic kable i upewnic sie czy s odpowiednio podigczone do pojazdu.
2. Sprawdzic poziom oleju. 3. Jezeli poziom ptynu Jest odpowiednia maszyna wskazuje pusty
zbiornik plynu, sprawdzic polozenie i podaczenie czujnika poziomu. ZobaczyC instrukeje
naprawy adnoénie wymiany, jezeli nie mozna usunac tego problemu
4. Sprawdzi czy elekirozawory poszczegolnych procesdw odpawiednio dziafaja. W przeciwnym
razie zobaczyC instrukcje naprawy w celu dokonania wymiany.

1. Zmnigjszy¢ ci$
i¢,czy jest ona przeprowadzanav

2. Podczas obstugisprav powiednio wietrzonym miejscu.

1. Sprawidzic zaciski zasilania na akumulatorze pojazdu. Podraczy z powrotem, jezeli to koniecz-
ne.2. Podigezy¢ fadowarke do akumulatora pojazdu. 3. Skorzystac z zewnetrznego akumulatora,
aby zapewmc’ obstuge maszyny.

1. Sprawdzic prze:
konieczne. 2. Us
3 Wymieni¢ pompe, jezel

4. Wymieni¢ listwe rozga \ |
instrukcje naprawy w celu uzyskania dodatkowych instrukj.
1. Sprawidzic przewody, ksztaitki podtaczenie do pojazdu. Podiaczy z powrotem, jezelito
onieczne.
2. Wymieni¢ pompe, jezeli powyzsze czynnodci pozostaja bezskuteczne. (Zobaczyc instrukcje
naprawy w celu uzyskania dodatkowych instrukcji).

ftezna. (Zobaczyc instrukeje napra
ch instrukcji)

mieni¢ czujnik cisnienia lub listw
uzyskania dodatko

1. Wymienic czujnik temperatury lub listwe rozgatezng. (Zobaczy¢ instrukcje naprawy w celu
uzyskania dodatkowych instrukcji.

taja bezckurccme [Zobaczy¢

9.CZYSZCZENIE | KONSERWACIJA

I Czyszczenie obudowy nalezy wykona¢ uzywajac nieagresywnych i
nieabrazyjnych srodkéw czyszczacych lub wody oraz czystej szmatki.

I Uwazac, aby do zbiornikow z ptynami nie dostata sie woda ani zadne
inne obce ciecze.

I Wyczyscic i osuszy¢ ztgczki oraz przewody ztaczek po uzyciu.
I Wyczysci¢ wbudowany filtr, jezeli czas trwania procedur stopniowo sie

wydtuza*

*Power Clean wyposazono wwbudowan{)flltr mieszczacy sie w

przewodzie powrotnym (niebieski). Zapo

iega to dostaniu sie lub

recyrkulacji zanieczyszczonych czasteczek w uktadzie paliwowym.

10. CZESCI ZAMIENNE

I 1. Zestaw wyswietlacza maszyny Power Clean (WF4402 <x024),

(WF4439)

2. Pompa DPF (WF4379)
3. Elektrozawor (WF4380)

&, Czujnik poziomu (WF4381)

5. Pompa paliwowa (WF4382)

6. Elektroniczna listwa rozgatezna WISC-2 (WF4383 <024), (WF4438)
7. Zestaw ztgczek (WF4384)

8. Dysza stozkowa do wlotu powietrza (WF4385)

9. Rozpylacz (WF4396)
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11. GARANTIE

Die Power Clean Maschine wurde vor
Auslieferung grundlich gepruft. Die Garantie
deckt alle Herstellungs- und Materialfehler
fur eine Frist von 1Jahr ab Lieferdatum. Um
einen Gewahrleistungsanspruch geltend zu
machen, behalt Wynn s sich das Recht vor,
nach eigener Entscheidung und Haftung,
jede Maschine reparieren, ersetzen oder den
Kunden gutzuschreiben, sollte die Maschine die
gewahr\e\stung nicht erfullen unter der Bedingung,
ass

(i) wahrend der obenerwahnten 1-jahrigen
Gewahrleistungsfrist Forté bei der Feststellung
eines Ausfalles unverzuglich schriftlich informiert
wird mittels einer detaillierten Erlauterung der
vermeintlichen und entsprechend den Anweisungen
in der Reparaturanleitung; und

(ii) Forté eine angemessene Maglichkeit geboten
wird, die Reklamationen zu untersuchen

Es dirfen keine Produkte an Forté zuruickgesandt
werden ohne vorherige Uberprifung und
Genehmigungdurch Forté. Die Versandkostengehen
zu Lasten des Kunden

Die Power Clean Maschine ist eine Maschine, die nur
durch Profi-Werkstatten verwendet werden sollte
Diese Garantie gilt nicht fur die folgenden Falle:

- Eventuelle Mangel, die St6Ben, Fehlanwendung,
Nachlassigkeit, Unfallschaden und/oder sorgloser
Bedienung und unsachgemafer Behandlung
der Maschine zuzuschreiben sind, die nicht in
Ubereinstimmung mit den Anweisungen in der
mitgelieferten Bedienungsanleitung sind.

- Die Anwendung von unzulassigen Produkten.

- Eingriffe wurden durchgefuhrt vor der
Rucksendung zu Forté fur die Uberprifung.

- Die Verwendung von Teilen, Zusatzgeraten und
Verbrauchsmaterialien, die keine Originalteile sind.

- Fehlerhafte Montage (auBer von Forté
durchgeflhrt).

- Reparaturen oder Anderungen, die nicht von Forté
oder seinen offiziellen Vertretern durchgefuhrt
werden.

- Die Anwendung der Maschine fur andere Zwecke
als in der Bedienungsanleitung vorgeschrieben

Bei Problemen wenden Sie
sich bitte umgehend an das
Forté technische Zentrum:
Forté Lubricants

7 Westwood House
Westwood Business Park
Coventry - West-Midlands
CV4 8HS - UK

Tel: +44 (0) 24 7642 1131
Email: contact@forteuk.com

SOFERN IN DIESEM DOKUMENT NICHT
ANDERS GEREGELT, UBERNIMMT Forté
KEINERLEI HAFTUNG ODER GEWAHR,
WEDER DIREKT ODER INDIREKT
(EINSCHLIESSLICHDERGEWAHRLEISTUNG
DER MARKTGANGIGKEIT ODER DER
EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN
ZWECK).

EC Konformitdtserkldrung
gemdB der Maschinen-Richtlinie
2006/42/CE, Annex Il let. A

DER HERSTELLER erklart auf eigene
Verantwortung, dass das Produkt :
Forté Power Clean Maschine

In Ubereinstimmung ist mit der EC-
Maschinen-Richtlinien 2006/42/EC
und den nachstehenden geltenden
Richtlinien erfullt:

- 20014/30 / UE (EMCD)

- 2011/65/ UE (ROHS) c €

- 2012/19 / UE (WEEE)
Das technische Dossier der Maschine
steht auf Anfrage am Firmensitz zur
Verflgung..
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11. TAKUU

Forté Power Clean on testattu huolellisesti
ennen toimitusta. Takuu kattaa kaikki
valmistus- ja materiaaliviat yhden (1) vuoden
ajan toimituspaivasta alkaen ("Takuuehdot”)
Takuuvaateen yhteydessa Forté korjaa, vaihtaa
tai korvaa asiakkaalle Power Clean -laitteen,
joka ei ole takuuehtojen mukainen, Fortén
valinnan mukaan ja Fortén yksinomaisella
vastuulla seka asiakkaan ainoana
korvauksena, edellyttaen, etta (i) edelld
kuvatun yhden (1) vuoden takuuajan kuluessa
Fortélle ilmoitetaan viipymatta kirjallisesti
tamankaltaisesta laiteviasta ja toimitetaan
kirjallinen selvitys vaitetyista puutteista
korjausoppaan ohjeiden mukaisesti; ja (ii)
Fortélle annetaan kohtuullinen mahdollisuus
tutkia kaikki vaitteet. Mitaan tuotetta ei saa
palauttaa Fortélle ennen Fortén suorittamaa
tarkastusta ja hyvaksyntaa. Toimituskuluista
vastaa asiakas.

Power Clean on laite, jota saavat kayttaa
ainoastaan ammattitaitoiset autonasentajat.
Takuu ei koske seuraavia tapauksia:

- Kaikki viat, jotka johtuvat iskuista,
virheellisesta kaytosta, laiminlydnneista,
vahingon aiheuttamasta vauriosta tai
huolimattomasta kaytosta seka muusta
kuin laitteen mukana toimitetun Fortén
kayttdoppaan mukaisesta kaytosta

- Valtuuttamattomien aineiden ja tuotteiden
kayttod

- Laitetta on muunnettu ennen sen
palauttamista Fortélle tarkastusta varten

- Sellaisten osien, lisdvarusteiden tai
kayttéaineiden kaytto, jotka eivat ole
alkuperéisia varaosia

- Virheellinen asennus (muu kuin Fortén
suorittama)

- Korjaukset tai muutokset, jotka eivat ole
Fortén tai sen valtuuttamien edustajien
suorittamia

- Laitteen kayttd muulla kuin tassa
kayttéoppaassa kuvatulla normaalilla tavalla

Ongelmatilanteessa ota
viipymatta yhteytta Fortéen:
Forté Lubricants
contact@forteuk.com

ELLEI MUUTA OLE MAINITTU,
FORTE EI ANNA MITAAN TAKUUTA
TAIILMOITUSTA SUORAAN TA|
EPASUORASTI (MUKAAN LUKIEN
TAKUU MYYNTIKELPOISUUDESTA
TAI SOVELTUVUUDESTATIETTYYN
TARKOITUKSEEN]).
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1. GARANTIER

Forté Power Clean har veert gjennom grundig
testing for utsending. Denne garantien dekker

alle produksjons- og materialdefekter i1ar fra
leveringsdato (‘Carantier”). Dersomet kravomgaranti
skulle fremsettes, kommer Forté, etter Fortés rett og
plikt og kundens eneste muhghet reparere, bytte

ut eller godskrive kundens konto for en hvilken

som helst Power Clean som ikke holder mal ihht

til garantiene, forutsatt at (i) Forté i lopet av den 1

ar lange garantitiden beskrevet over, har blitt gjort
skriftlig oppmerksom pa feilen eller oppdage\sen

av denne med detaljert forklaring av en hvilken

som helst mangel og ihht til de instruksjoner som

er gitt i reparasjonsmanualen; og (ii) Forté har

blitt rimelig anledning til & granske alle fremsatte
pastander. Ingen produkter kan returneres til Forté
fgr inspeksjon er gjennomfert og retur er godkjent av
Forté. Forsendelse av produktet belastes kunden.

Power Clean er et apparat som er ment brukt
utelukkende av profesjonelle bilmekanikere. Denne
garantien gjelder ikke i tilfelle:
- Skader forarsaket av stgt, misbruk, forssmmelse,
ulykker og / eller uforsiktig bruk og handtering
av maskinen som ikke er i samsvar med Fortés
brukerhandbok, som fglger med enheten
- Bruk av produkter som ikke er godkjent.
- Dersom maskinen er forsgkt dpnet far den blir
returnert til Forté for inspeksjon.
- Bruk av deler, utstyr og forbruksmidler, som ikke er
a regne for etterligninger eller piratkopier.
- Feilaktig installasjon (med mindre denne er utfert
av Forté).
- Reparasjoner og endringer som ikke er utfert av
Forté eller godkjente agenter.
- Bruk av maskinen til annet enn normal bruk som
omtalt i brukermanualen

I tilfelle spgrsmal, vennligst
kontakt Forté omgaende ved:
Forté Lubricants
contact@forteuk.com

BORTSETT FRA INFORMASJONEN
SOM ER GITT HERI, GIR IKKE FORTE
NOEN GARANTIER AV NOE SLAG,
VERKEN UTTALT ELLER IMPLISERT
(GIELDER OGSA GARANTIER FOR
SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR
NOEN ETTERSIKTIC FORMAL).

PT

1. GARANTIA

O POWER CLEAN foi completamente
testado antes do envio. Esta garantia cobre
todos defeitos de fabricacdo e defeitos

de material por 1ano a partir da data de
entrega (“Garantias”). Em caso de violacdo de
qualquer das Garantias aqui estabelecidas,

a Forté deve, a critério da Forté e sob a

total responsabilidade da Forté e como
compensacao total do cliente, reparar,
substituir ou reembolsar o cliente por
qualguer POWER CLEAN que ndo cumpra as
Garantias, desde que e quando (i) durante o
periodo de garantia de 1ano descrito acima,
a Forté seja imediatamente informada por
escrito assim que tal violacao for descoberta
com uma explicagao detalhada de qualquer
suposta deficiéncia e seguindo as instrucoes
incluidas no Manual de Reparos; e (i) a

Forté tem uma oportunidade razoavel para
investigar qualquer reivindicacao. Nenhum
produto sera devolvido a Forté até a inspegao
e aprovacao da Forté. Os custos de envio serdo
suportados pelo cliente.

POWER CLEAN é uma maquina que deve ser
usada exclusivamente por profissionais em
reparacao de veiculos. Esta garantia ndo sera
valida nos seguintes casos:

- Qualquer falha causada por batidas, mau
uso, negligéncia, danos acidentais e/ou
operacao irresponsavel e manipulagao,
que nao estdo de acordo com o manual
de operagao fornecido pela Forté junto da
mesma

- O uso de produtos nao autorizados.

- Alteracdo da maquina antes do seu retorno
ao Forté para inspecao.

- O uso de pecas, acessorios e consumiveis
que nao sao componentes originais.

- Instalagao defeituosa (desde que nao tenha
sido feita pela Forté).

- Reparos que nao foram realizados pelos
representantes da Forté ou autorizados.

- O uso da maquina para qualquer outro
proposito que o uso normal, conforme
descrito no Manual de Funcionamento.

Se vocé tiver dlvidas ou
problemas, entre em contato
imediatamente com o Centro de
Assisténcia Técnica da Forté em:
Forté Lubricants
contact@forteuk.com

EXCEPTO O AQUIINDICADO, FORTE NAO
FORNECE QUALQUER GARANTIA OU
REPRESENTACAO DE QUALQUERTIPO,
EXPRESSA OU IMPLICITA (INCLUINDO
GARANTIAS DE COMERCIALIZACAO

OU APTIDAO PARA UM PROPOSITO
PARTICULAR).
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11. GWARANCJA

Maszyna Power Clean marki Forte zostata dokfadnie
przetestowana przed wysytka. Niniejsza gwarancja
obejmuje vvszystkwe wady fabryczne i materiatowe
przez okres 1 roku od daty dostawy (,Gwarancje”)

W przypadku roszczen gwarancyjnych okreslonych
w niniejszym dokumencie firma Forte - wedtug
Swojego uznania i na swojg wiasna odpowiedzialnos¢
- znajdzie rozwiazanie, dokona naprawy, wymiany
lub zapisze na dobro konta klienta, w przypadku gdy
maszyna Power Clean nie bedzie dziata¢ zgodnie

7 gwarancja, pod warunkiem, ze: (i) w okresie
1-rocznego obowigzywania gwarancji firma Forte
zostanie niezwiocznie powiadomiona na pismie o
stwierdzeniu takiej usterki i otrzyma szczegétowe
wyjasnienia odnosnie ewentualnych niedociggniec i
podjetych dziatar zgodnych z zaleceniami podanymi
w instrukcji naprawy; a takze (i) firma Forte bedzie
mie¢ odpowiednig mozliwos¢ zbadania wszelkich
roszczen. Zaden produkt nie podlega zwrotowi

do firmy Forte przed przeprowadzeniem przez nig
badania i zatwierdzeniem zwrotu. Klient poniesie
wowczas dodatkowe koszty wysytki

Z maszyny Power Clean powinni korzysta¢ wylacznie
specjalisci w zakresie naprawy samochodow.
Niniejsza gwarancja traci waznos¢ w nastepujacych
przypadkach:

- wszelkie usterki spowodowane uderzeniem,
niewtasciwym uzyciem, zaniedbaniem,
przypadkowym uszkodzeniem i/lub nieostroznym
dziataniem i obstuga maszyny, ktora bylaby
niezgodna z instrukcja uzytkownika dostarczong
przez firme Forte razem z maszyna;

- zastosowanie niedozwolonych srodkow;

- zmodyfikowanie maszyny przed odes#amemjej do
zbadania przez f\rme Forte;

- wykorzystanie czesci, akcesoriow i materialéw
eksploatacyjnych, ktore nie stanowig oryginalnych
elementow skiadowych;

- wadliwa instalacja (chyba Ze przeprowadzifa ja
firma Forte);

- naprawa lub zmiana nieprzeprowadzona przez
firme Forte ani przez upowaznionych przez nig
pracownikéw;

- wykorzystanie maszyny do innych celéw niz
normalne uzytkowanie opisane w instrukcji
uzytkownika.

W razie pojawienia sie problemow
prosimy o niezwtoczne skontaktowanie
sie z firma Forte pod adresem:

Forté Lubricants
contact@forteuk.com

POZA CWARANCIA ZAWARTA W
NINIEISZYM DOKUMENCIE FIRMA
FORTE NIE UDZIELA ZADNYCH
GWARANCIIANITEZ WYRAZNYCH
LUB DOMNIEMANYCH OSWIADCZEN
(W TYM GWARANCII ZGODNOSCI Z
PRZEZNACZENIEM | PRZYDATNOSCI DO
SZCZEGOLNEGO UZYCIA).

EY-vaatimustenmukaisuusvakuu-
tus Konedirektiivin 2006/42/CE li-
itteessd Il olevan 1osan A jakson
mukaisesti

VALMISTAJA vakuuttaa yksinomaise-
lla vastuullaan, etta tuote:

Forté Power Clean

Tayttaa EY-konedirektiivin 2006/42/

EY vaatimukset ja on seuraavien voi-
massa olevien direktiivien mukainen:

- 20014/30/EU (EMCD) C €

- 201/65/EU (ROHS)

- 2012/19/EU (WEEE)
Laitteen tekniset asiakirjat ovat saata-
villa pyynnosta paatoimipaikasta.

EUs Samsvarserklzering underlagt
Maskindirektivet 2006/42/CE,
Annex |l let.A

PRODUSENTEN erkleert pa eget ans-
var at produktet: Forté Power Clean
Tilfredstiller alle krav til EUs maskindi-
rektiv2006/42/EC og retter seg etter
de fglgende gjeldende direktiver:

- 20014/30 / UE (EMCD)
- 2011/65 / UE (ROHS) C €
- 201219/ UE (WEEE)

Tekniske blad for maskineriet er tilg-

jengelig pa forespgrsel fra produsen-

tens hovedkontor.

Declaragéo CE de Conformidade
sob a Diretiva 2006/42/CE, Anexo Il
Sec. A relativa as mdaquinas

O FABRICANTE, por meio da pre-
sente, certifica que o produto: Forté
Power Clean

Estd em conformidade com a direti-

va 2006/42/CE relativa as maquinas e
que cumpre com as seguintes direti-
Vas em vigor:

- 20014/30/EU (EMCD)

- 2011/65/EU (ROHS) c E

- 2012/19/EU (WEEE)

Documento técnico da maquina esta
disponivel sob peticdo na sede ope-
rativa da companhia.

Deklaracja zgodnosci WE
deklaracja zgodnosci WE zgodnie
z Dyrektywq maszynowq 2006/42/
WE, Zatqcznik Il litera A

PRODUCENT o$wiadcza na swoja
wiasng odpowiedzialnos¢, ze
produkt: Forté Power Clean
jest zgodny z dyrektywami
maszynowymi 2006/42/WE i
spefnia wymagania nastepujacych,
obowiazujgcych dyrektyw:
- 20014/30 / UE (EMCD)
- 2011/65/ UE (ROHS c €
- 201219/ UE (WEEE)
Dokumentacja techniczna maszyny
jest dostepna na zyczenie w siedzibie
firmy.
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FORTE

Forté Lubricants
contact@forteuk.com
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FUr weitere Auskunfte:

Ytterligere informasjon:
Para mais informacao:

W celu uzyskania
dodatkowych informacji:
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