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Uputa za uporabu
Aktivna pjena za pranje vozila  1kg, 5kg, 20kg
	NAMJENA: Za čišćenje jako zaprljanih površina.
ZAŠTITA: Dišni sustav – U slučaju nedovoljne ventilacije i/ili nastajanja pare/prašine/aerosola nositi polumasku (HRN EN 140) s kombiniranim filtrom „A-P“ (HRN EN 14387). U slučaju nepoznatih konc. u zraku, dugotrajnog rada i/ili pada konc. kisika ispod 17% nositi samostalni uređaj za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom (HRN EN 137). Koža – Zaštitna radna odjeća dugih rukava i nogavica (HRN EN ISO 13688) i zaštitna obuća (HRN EN 13832). Zaštitne rukavice otporne na kemikalije (HRN EN ISO 374). Oči - Zaštitne naočale koje dobro prianjaju (HRN EN ISO 16321-3:2022) ili vizir. Posebne higijenske mjere – Spriječiti dodir s kožom i očima. Ne udisati pare/prašinu/maglu. Osigurati dovoljnu izmjenu zraka i/ili odsisavanje u radnim prostorijama. Osigurati tuševe i stanice za ispiranje očiju u blizini radnog mjesta. U radnom prostoru zabranjeno jesti, piti i pušiti. Rukovati u skladu s higijenskim propisima industrije.  
PRVA POMOĆ te UČINCI I ZNAKOVI TROVANJA: Opće napomene: U slučaju sumnje ili zdravstvenih tegoba nazvati Centra za kontrolu otrovanja ili liječnika. Osoba koja pruža prvu pomoć mora paziti na samozaštitu. Ako je osoba bez svijesti, stavite je u stabilizirani položaj na bok s glavom lagano zabačenom unatrag i provjerite jesu li dišni putovi prohodni; nikada ne izazivajte povraćanje. Ako osoba sama povraća, paziti da ne dođe do udisanja sadržaja. U životno opasnim uvjetima pružite reanimaciju unesrećenoj osobi i osigurajte liječničku pomoć. Zastoj disanja - odmah primijenite umjetno disanje. Zastoj srca - odmah primijenite neizravnu masažu srca. Nakon udisanja - Izvesti osobu na čisti prostor i svježi zrak, utopliti i omogućiti odmor u položaju koji olakšava disanje. U slučaju pojave simptoma odmah potražiti pomoć liječnika. Osoba treba biti pod liječničkim nadzorom tijekom najmanje 24 sata. Moguća pojava simptoma – Udisanje para može uzrokovati koroziju dišnog sustava. Udisanje para otapala iznad vrijednosti koje prelaze granice izloženosti za radni okoliš može rezultirati akutnim trovanjem udisanjem, ovisno o razini koncentracije i vremenu izloženosti. Nakon dodira s kožom – Odmah skinuti kontaminiranu odjeću i obuću. Isprati zahvaćeno područje tekućom, mlakom vodom najmanje 10-30 minuta. Nemojte koristiti četku, sapun ili neutralizatore. U slučaju pojave simptoma potražiti pomoć liječnika. Moguća pojava simptoma – Nadražuje kožu. Moguće opekline. Nakon dodira s očima – Oprati ruke, zaštititi neozlijeđeno oko, čistim prstima razmaknuti kapke i oko ispirati tekućom, mlakom vodom najmanje 30 minuta. Ispiranje treba provoditi od unutarnjeg prema vanjskom kutu oka kako biste bili sigurni da drugo oko nije zahvaćeno. Ukoliko osoba nosi kontaktne leće, ukloniti ih ako je to lako izvedivo i nastaviti ispiranje. Ni u kojem slučaju se ne smije provoditi neutralizacija! Odmah potražiti pomoć liječnika. Moguća pojava simptoma – Uzrokuje teške ozljede oka. Nakon gutanja - Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika. Ako je osoba pri svijesti dati da ispere usta vodom i ispljune, zatim dati da popije do 2,4dl hladne vode. Konzumiranje većih količina tekućine nije preporučljivo jer može izazvati povraćanje i potencijalno udisanje korozivnih tvari u pluća. Unesrećenu osobu ne smije se prisiljavati na piće, posebno ako već osjeća bol u ustima ili grlu. U tom slučaju, neka unesrećena osoba samo ispere usta vodom. NE DAVATI AKTIVNI UGLJEN! Nikada ne davati ništa na usta osobi koja nije pri svijesti ili ima grčeve. Moguća pojava simptoma – Može djelovati nagrizajuće na gastrointestinalni sustav.  
MJERE SIGURNOSTI KOD NESREĆE: Koristiti zaštitnu opremu, osigurati lokaciju, osobe koje nisu direktno uključene u postupak spašavanja, udaljiti s mjesta događaja. Osigurati odgovarajuću ventilaciju. Prolijevanje: obući zaštitnu opremu, spriječiti daljnje curenje ukoliko je to moguće sigurno napraviti.  Spremnike ukloniti dalje od prolivenog materijala. Posuti nezapaljivim adsorpcijskim sredstvom (pijesak, dijatomejska zemlja, zemlja, univerzalno vezivo), pokupiti mehanički i odložiti u odgovarajući spremnik koje se predaje na zbrinjavanje pravnoj osobi ovlaštenoj od ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša. Spriječiti otjecanje otpadne vode u vodotoke. U slučaju prolijevanja većih razmjera i/ili požara, obavijestiti odgovornu osobu i/ili 112.
POŽAR: Vatrogasci trebaju uvijek koristiti vatrootporno odijelo (u skladu s normom HRN EN 469) i samostalni uređaj za disanje s otvorenim krugom sa stlačenim zrakom (HRN EN 137). Prikladna sredstva za gašenje: pjena otporna na alkohol, ugljikov dioksid, prah, vodena magla. NE rabiti vodeni mlaz. Ne udisati produkte gorenja. Mogu nastati ugljikovi oksidi i drugi otrovni plinovi. Spriječiti da voda za gašenje onečisti vodotoke ograđivanjem i prekrivanjem odvoda.

SKLADIŠTENJE: U suhom, hladnom i dobro ventiliranom prostoru, zaštićeno od direktnog sunčevog svjetla, izvora topline, paljenja, iskrenja. Čuvati pod ključem. Preporučena temperatura skladištenja je od +5 °C do +30 °C. Zaštititi od smrzavanja. Spremnici moraju biti čvrsto zatvoreni i okomito uspravljeni. Držati samo u originalnoj ambalaži. U slučaju prolijevanja biti na oprezu zbog skliskih podova i površina. Spriječiti nastajanje aerosola. Držati dalje od jakih oksidansa, jakih kiselina i lužina. Držati dalje od hrane i pića. Skladište mora biti označeno i u njemu moraju biti vidno istaknuti svi simboli, upute i napisi predviđeni Zakonom o kemikalijama.  
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