PODNOŚNIK KANAŁOWY        WW –  3.5 T

PODNOŚNIK KANAŁOWY        WW – 3.5T

Seria WW- podnośnik hydrauliczno/pneumatyczny

Zastosowanie 

Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych samochodów.

Dźwignik jest przeznaczony do prac kanałowych przy montażu ciężkich elementów samochodów oraz innych pojazdów.

Typowe zastosowanie:

· podnoszenie przedniej i tylnej osi w celu postawienia samochodu na podstawkach,

· montaż i demontaż tylnej i przedniej osi,

· montaż i demontaż skrzyni przekładniowej,

· podnoszenie nadwozia przy montażu i demontażu zawieszenia,

· inne prace przy podwoziu wymagające podnoszenia jednej części samochodu.

Dźwignik  składa się z trzech  zespołów:

· siłownika hydraulicznego;

· wózka podłużnego;

· wózka poprzecznego.

Wymagania techniczne kanału

Obrzeża kanałów, na których można eksploatować dźwignik, powinny w sposób bezpieczny przenosić obciążenie całkowite przyłożone do jednego obrzeża za pośrednictwem dwóch kółek.

Na ścianie bocznej pośrodku kanału blisko podłogi powinno znajdować się przyłącze sprężonego powietrza o przelocie otworu min. 6 mm i ciśnieniu roboczym ~0.9 MPa z zaworem odcinającym.

Powietrze doprowadzane do kanału powinno być odwodnione, przefiltrowane oraz zawierać olej w postaci mgły.

Orientacyjnie zawartość oleju w powietrzu nie powinna przekraczać 100 mg/m Wilgotność względna sprężonego powietrza w najniższej temperaturze pracy nie powinna przekraczać 80%. 

Energia napędowa -sprężone powietrze o ciśnieniu  0.9 MPa, Zapotrzebowanie sprężonego powietrza pod ciśnieniem 9 at - na 1 cykl pracy dźwignika.

	Główne wymiary dźwignika WW-3.5T
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	Gabaryty
	Długość L*
L1
	……. Mm

300  mm
	

	
	Wysokość H
	950  mm
	

	
	Szerokość W
	330  mm
	

	Średnica tłoka hydraulicznego
	15  mm
	

	Średnica tłoka pneumatycznego
	100 mm 
	

	Maksymalny skok tłoka
	55  mm
	

	Pojemność układu hydraulicznego
	2,5  l
	

	Masa dźwignika bez wózka (masa wózka 80-120% masy podnośnika w zależności od szer. kanału)
	~57 kg
	

	Skok nurnika
	620 mm
	

	Średnica nurnika 
	 Dn
	45 mm
	

	Pionowy obszar pracy (od powierzchni szyn jezdnych)
	Min. H2
	135 mm
	

	
	Max. H1
	815 mm
	

	Olej hydrauliczny
	HL 46
	

	Parametry robocze dźwignika WW- 3.5T
	

	Udźwig nominalny
	3.5 T
	

	Czas podnoszenia 

Czas opuszczania
	pod obciążeniem
	~44  s
	

	
	pod obciążeniem
	~25  s
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*długość zależy od szerokości kanału klienta

Wózek poprzeczny

Korpus wózka z pełnego materiału jest konstrukcją spawaną, z otworami do pomieszczenia kolumny siłownika oraz osi kółek jezdnych. Elementy wózka cynkowane i malowane.

Wózek podłużny

Wózek jest zbudowany z pełnego materiału, ramy nośnej z tulejami dystansowymi regulacji szerokości spasowanymi z czopami wózka jazdy wzdłużnej. Taka budowa wózka zapewnia dostateczną sztywność w płaszczyźnie poziomej oraz elastyczność w płaszczyźnie pionowej, co zapewnia równomierny rozkład nacisków na każde kółko jezdne, niezależnie od miejscowych krzywizn obrzeży kanału.

Wielkość wysunięcia czopów z tulei nośnych jest regulowana przez wysuwanie czopów dystansowych, pozwala to na dopasowanie wózka do szerokości kanału w zakresie szerokości L do L +80mm.

*Wartość L jest wartością  równą x mm (szerokość kanału klienta+80mm regulacja na +, 40mm na stronę),  Wózki produkowane pod szerokość kanału klienta bez dodatkowych dopłat. Elementy wózka cynkowane i malowane  z rączkami do przesuwania.
*wózek standardowy (rys. 1) wliczony w cenę urządzenia. Wózek do podnośników od 2,5 do 15T wykonanie konstrukcja A- z prętów, B-z ceownika. Do podnośników od 20T wózek konstrukcja z ceownika. W przypadku braku dokonania wyboru wózek wykonany w/g uznania producenta.
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Istnieje możliwość wyboru rodzaju wózka pomiędzy rys.1 wózek standardowy(wliczony w cenę ) a rys. 2 wózek obniżony(dopłata +200zł+22%VAT). Maksymalne obniżenie  - 170mm od osi rolek.
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Kolor podnośnika standardowo czerwony. Bezpłatnie można wybrać inny-jeden z kolorów poniżej:
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