	CRC Multilube spray / CRC107031xxx
A CRC Multilube egy áttetsző, univerzális kenőanyag általános használatra szervizekben és otthon. Erősen tapad, nem csöpög, jó behatoló képességű, nyomásálló és kiváló víztaszító. Kimagasló vízállóság. Széles üzemi hőmérsékleti tartományon belül felhasználható. Nagyon nagymértékben csökkenti a súrlódást. Kiküszöböli az akadó csúszás jelenségét. Hosszantartó kenést biztosít. Minden fémfelületen biztonsággal használható, nem hagy foltot. A legtöbb gumin, műanyagon, és bevonaton biztonsággal alkalmazható. Érzékeny illetve feszítő terhelésnek kitett anyagokon előzetes felületpróba javasolt. Használata: Ne keverje más készítménnyel. Tiszta, száraz felületre vigye fel. Vékony, egyenletes rétegben vigye fel a szert. A megfelelő beszivárgás érdekében hagyja pár percen át hatni a szert. Soha nem használja a készítményt áram alatt levő berendezésen. A maradék ill. felesleg eltávolításához használja valamelyik CRC zsírtalanítót.

Veszélyes készítmény! H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. H315 Bőrirritáló hatású. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Tartalma: Szénhidrogének, C3-C4 gazdag, ásványolaj párlat (CAS:68512-91-4, 50-75%), Nafta (kőolaj), könnyű hidrogénnel kezelt (CAS:64742-49-0, <20%). P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P410/412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C hőmérsékletet meghaladó hő. P501-2 Az anyagot/edényzetet engedélyezett hulladékgyűjtő helyre kell vinni.
Lejárat: a palack nyakán látható időpontban (hó/év). Származási hely: EU – Belgium
Forgalmazó: Inter Cars Hungária Kft. 1139 Budapest Frangepán u. 44/b. Tel.: 288-8900, Fax.: 288-8999

ETTSZ: 1096 BUDAPEST Nagyvárad tér 2. +36-80/20-11-99 (zöld szám)
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A CRC Multilube egy áttetsző, univerzális kenőanyag általános használatra szervizekben és otthon. Erősen tapad, nem csöpög, jó behatoló képességű, nyomásálló és kiváló víztaszító. Kimagasló vízállóság. Széles üzemi hőmérsékleti tartományon belül felhasználható. Nagyon nagymértékben csökkenti a súrlódást. Kiküszöböli az akadó csúszás jelenségét. Hosszantartó kenést biztosít. Minden fémfelületen biztonsággal használható, nem hagy foltot. A legtöbb gumin, műanyagon, és bevonaton biztonsággal alkalmazható. Érzékeny illetve feszítő terhelésnek kitett anyagokon előzetes felületpróba javasolt. Használata: Ne keverje más készítménnyel. Tiszta, száraz felületre vigye fel. Vékony, egyenletes rétegben vigye fel a szert. A megfelelő beszivárgás érdekében hagyja pár percen át hatni a szert. Soha nem használja a készítményt áram alatt levő berendezésen. A maradék ill. felesleg eltávolításához használja valamelyik CRC zsírtalanítót.
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Tartalma: Szénhidrogének, C3-C4 gazdag, ásványolaj párlat (CAS:68512-91-4, 50-75%), Nafta (kőolaj), könnyű hidrogénnel kezelt (CAS:64742-49-0, <20%). P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P410/412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C hőmérsékletet meghaladó hő. P501-2 Az anyagot/edényzetet engedélyezett hulladékgyűjtő helyre kell vinni.
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	CRC Multilube spray / CRC107031xxx
A CRC Multilube egy áttetsző, univerzális kenőanyag általános használatra szervizekben és otthon. Erősen tapad, nem csöpög, jó behatoló képességű, nyomásálló és kiváló víztaszító. Kimagasló vízállóság. Széles üzemi hőmérsékleti tartományon belül felhasználható. Nagyon nagymértékben csökkenti a súrlódást. Kiküszöböli az akadó csúszás jelenségét. Hosszantartó kenést biztosít. Minden fémfelületen biztonsággal használható, nem hagy foltot. A legtöbb gumin, műanyagon, és bevonaton biztonsággal alkalmazható. Érzékeny illetve feszítő terhelésnek kitett anyagokon előzetes felületpróba javasolt. Használata: Ne keverje más készítménnyel. Tiszta, száraz felületre vigye fel. Vékony, egyenletes rétegben vigye fel a szert. A megfelelő beszivárgás érdekében hagyja pár percen át hatni a szert. Soha nem használja a készítményt áram alatt levő berendezésen. A maradék ill. felesleg eltávolításához használja valamelyik CRC zsírtalanítót.

Veszélyes készítmény! H222 Rendkívül tűzveszélyes aeroszol. H229 Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet. H315 Bőrirritáló hatású. H412 Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Tartalma: Szénhidrogének, C3-C4 gazdag, ásványolaj párlat (CAS:68512-91-4, 50-75%), Nafta (kőolaj), könnyű hidrogénnel kezelt (CAS:64742-49-0, <20%). P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P410/412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C hőmérsékletet meghaladó hő. P501-2 Az anyagot/edényzetet engedélyezett hulladékgyűjtő helyre kell vinni.
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A CRC Multilube egy áttetsző, univerzális kenőanyag általános használatra szervizekben és otthon. Erősen tapad, nem csöpög, jó behatoló képességű, nyomásálló és kiváló víztaszító. Kimagasló vízállóság. Széles üzemi hőmérsékleti tartományon belül felhasználható. Nagyon nagymértékben csökkenti a súrlódást. Kiküszöböli az akadó csúszás jelenségét. Hosszantartó kenést biztosít. Minden fémfelületen biztonsággal használható, nem hagy foltot. A legtöbb gumin, műanyagon, és bevonaton biztonsággal alkalmazható. Érzékeny illetve feszítő terhelésnek kitett anyagokon előzetes felületpróba javasolt. Használata: Ne keverje más készítménnyel. Tiszta, száraz felületre vigye fel. Vékony, egyenletes rétegben vigye fel a szert. A megfelelő beszivárgás érdekében hagyja pár percen át hatni a szert. Soha nem használja a készítményt áram alatt levő berendezésen. A maradék ill. felesleg eltávolításához használja valamelyik CRC zsírtalanítót.
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A CRC Multilube egy áttetsző, univerzális kenőanyag általános használatra szervizekben és otthon. Erősen tapad, nem csöpög, jó behatoló képességű, nyomásálló és kiváló víztaszító. Kimagasló vízállóság. Széles üzemi hőmérsékleti tartományon belül felhasználható. Nagyon nagymértékben csökkenti a súrlódást. Kiküszöböli az akadó csúszás jelenségét. Hosszantartó kenést biztosít. Minden fémfelületen biztonsággal használható, nem hagy foltot. A legtöbb gumin, műanyagon, és bevonaton biztonsággal alkalmazható. Érzékeny illetve feszítő terhelésnek kitett anyagokon előzetes felületpróba javasolt. Használata: Ne keverje más készítménnyel. Tiszta, száraz felületre vigye fel. Vékony, egyenletes rétegben vigye fel a szert. A megfelelő beszivárgás érdekében hagyja pár percen át hatni a szert. Soha nem használja a készítményt áram alatt levő berendezésen. A maradék ill. felesleg eltávolításához használja valamelyik CRC zsírtalanítót.
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Tartalma: Szénhidrogének, C3-C4 gazdag, ásványolaj párlat (CAS:68512-91-4, 50-75%), Nafta (kőolaj), könnyű hidrogénnel kezelt (CAS:64742-49-0, <20%). P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P410/412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C hőmérsékletet meghaladó hő. P501-2 Az anyagot/edényzetet engedélyezett hulladékgyűjtő helyre kell vinni.
Lejárat: a palack nyakán látható időpontban (hó/év). Származási hely: EU – Belgium
Forgalmazó: Inter Cars Hungária Kft. 1139 Budapest Frangepán u. 44/b. Tel.: 288-8900, Fax.: 288-8999

ETTSZ: 1096 BUDAPEST Nagyvárad tér 2. +36-80/20-11-99 (zöld szám)
	
	CRC Multilube spray / CRC107031xxx
A CRC Multilube egy áttetsző, univerzális kenőanyag általános használatra szervizekben és otthon. Erősen tapad, nem csöpög, jó behatoló képességű, nyomásálló és kiváló víztaszító. Kimagasló vízállóság. Széles üzemi hőmérsékleti tartományon belül felhasználható. Nagyon nagymértékben csökkenti a súrlódást. Kiküszöböli az akadó csúszás jelenségét. Hosszantartó kenést biztosít. Minden fémfelületen biztonsággal használható, nem hagy foltot. A legtöbb gumin, műanyagon, és bevonaton biztonsággal alkalmazható. Érzékeny illetve feszítő terhelésnek kitett anyagokon előzetes felületpróba javasolt. Használata: Ne keverje más készítménnyel. Tiszta, száraz felületre vigye fel. Vékony, egyenletes rétegben vigye fel a szert. A megfelelő beszivárgás érdekében hagyja pár percen át hatni a szert. Soha nem használja a készítményt áram alatt levő berendezésen. A maradék ill. felesleg eltávolításához használja valamelyik CRC zsírtalanítót.
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Tartalma: Szénhidrogének, C3-C4 gazdag, ásványolaj párlat (CAS:68512-91-4, 50-75%), Nafta (kőolaj), könnyű hidrogénnel kezelt (CAS:64742-49-0, <20%). P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P211 Tilos nyílt lángra vagy más gyújtóforrásra permetezni. P251 Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem. P261 Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P410/412 Napfénytől védendő. Nem érheti 50°C hőmérsékletet meghaladó hő. P501-2 Az anyagot/edényzetet engedélyezett hulladékgyűjtő helyre kell vinni.
Lejárat: a palack nyakán látható időpontban (hó/év). Származási hely: EU – Belgium
Forgalmazó: Inter Cars Hungária Kft. 1139 Budapest Frangepán u. 44/b. Tel.: 288-8900, Fax.: 288-8999

ETTSZ: 1096 BUDAPEST Nagyvárad tér 2. +36-80/20-11-99 (zöld szám)


